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Kunststoff-Verschraubungen/ nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX K ist eine hochwertige Polyamid -Verschraubungen fir viel e Anwendungen in der Industrie,

im Maschinen - und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion

Die Lamellenklemmung mi t innenliegender Gummidichtung und  Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring)
sorgt fir eine optimale Zugentlastung und Schonung des K abels mit gro3em variablen Klemmbereich.

Das Mehrgang -Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste,

sichere und blitzschnelle Montage.

Ausfuhrungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a h igh guality cable polyamid gland  for use in food -, machinery -, plant construction - and control installation industry
Clutch -plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O -ring are for optimal strain relief and cable protection

combined with a generous clamping range.  The trapez -thread and the built -in vibration pprotection system eliminate loss of torque
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range

Material /material : hochwertiges, schlagzahes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 7 5 bar = /'!'\
Temperaturbereich /  temperature range : -30°C - +100°C C @\ us [:m us “DE"
Zulassung / approval: VDE, cURus und grofRteils / and mostly cULus ' r

Normen / standards: EN 50262, gemaR EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC
sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten / contains no brominated flame
retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, according to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfiillen die jeweiligen Vorschriften fir Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-,
Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet fiir den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. /

GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly
suitable for use in difficult climatic conditions.

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

GOGAFIX K Standardklemmbereich metrisch / clamping range standard metric

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- VPE a

gewinde mm weite mm  lange mm  Stk. AN ArtNr ArtNr /Stk.

RAL7001 RAL7035 RAL9005

thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
M12x 1,5 3-6,5 15 8 100 fzEfololoiEs 230001HGR e{esaiS\A 0,31
M 16 x 1,5 6-10 19 8 100 fzEfololozas 230002HGR etz 0,39
M 20 x 1,5 7-12 24 9 100 fzEfololoeis 230003HGR e{es[ex S\ 0,49
M25x 1,5 11-17 30 10 100 fzEfoloo288 230004HGR e{es[eZSYA 0,59
M32x 1,5 15-21 36 10 25 230005 gweooosz[elz8 230005SW N0
M 40x 1,5 19-28 46 10 10 230006 ez [elz8 230006SW X4
M50 x 1,5 27 -35 55 12 10 velooorss 230007HGR geeloorss\Va 5,51
M 63 x 1,5 32-42 68 12 5 veo[oolsis 230008HGR elfolelssyv 9,13

GOGAFIX K Standardklemmbereich PG / clamping range standard PG

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- VPE u
gewinde mm weite mm  lange mm  Stk. ATNE AT ArtNr /Stk.
RAL7001 RAL7035 RAL9005

thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
PG 7 3-6,5 15 8 100 pzEfolsolons 230500HGR pkieisielssny 0,35
PG 9 4-8 19 8 100 pzEfolsoiis 230501HGR kil 0,35
PG 11 4,5-10 22 8 100 pzkfolsozas 230502HGR [pkieisierasiny 0,43
PG 13,5 6-12 24 9 100 fzEfolsoeis 230503HGR pkisiesiny 0,49
PG 16 10- 14 27 11 100 pzEfolsoriis 230504HGR pkieisez SNy 0,53
PG 21 13-18 33 11 50 230505  Ee{iEia[elzl 230505SW 0,75
PG 29 18 - 25 42 11 25 230506  Ewe{esz[elzl8 230506SW 1,49
PG 36 22-32 53 13 10 230507  we{ilirde(elzl8 230507SW 6,11
PG 42 30-38 60 13 10 230508  Ee{i(oselzl 230508SW IoNEe]
PG 48 34 -44 65 14 10 230509  Ee{iic/selzl 230509SW Y

GOGAFIX K Standardklemmbereich  Zoll / clamping range standard inch

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel- Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. AN ArtNr ArtNr /Stk.
RAL7001 RAL7035 RAL9005

thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
3/8" 5-10 22 15 50 23000023/8 230000Z3/8SW 0,79
1/2" 6-12 24 15 50 23000021/2 230000Z1/2SW 0,77
1/2" 10- 14 27 15 50 23002021/2 230020Z1/2SW 0,96
3/4" 13-18 33 15 25 23000023/4 230000Z3/4SW 1,43
1" 18 - 25 42 18 20 23000021 230000Z1SW 2,36
11/4" 22 -32 53 18 'l 230000Z11/4 230000Z211/4SW 7,76

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Seite / page 6 G];q Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
Stand / status 01.09.2026 — A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

Kunststoff-Verschraubungen/ nylon cable glands

Die preiswerte Kunststoff -Verschraubung/ the economic plastic cable gland

Integrierte Zugenlastung nach EN 50262 /  integrated strain relief acc. EN 50262

Material / material : hochwertiges, schlagzahes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant
Dichteinsatz / sealing insert : Chloropen / chioropene

Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey

Schutzart / protection grade: IP 66 / 68

Temperaturbereich /  temperature range : -40°C - +100°C, kurzzeitig / short time: +150 °C

Zulassung / approval: VDE, cURus, cULus, CSA, VDE

Normen / standards: EN 50262

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

cus @

O

DNV-GL

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Verkauf nur ganze VPE /
sale only in complete PU

GOGAFIX K-ECO Standardklemmbereich  metrisch / clamping range standard metric

Gewinde / thread : metrisch / metric EN 60423

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- VPE AN a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. RAL7035 /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
M 12 x 1.5 3-6,5 15 8.0 100 = 230491HGR 0,34
M 16 x 1.5 5-10 22 10.0 50 230492HGR 0,36
M 20 x 1.5 6-12 24 10.0 50 230493HGR 0,37
M 25x 1.5 11-17 29 8.0 50 230494HGR 0,69
M 32 x 1.5 15-21 36 10.0 20 230495HGR 1,36
M40 x 1.5 19 - 28 46 10.0 20 230496HGR 2,25
M 50 x 1.5 30-38 60 18.0 10 230497HGR 5,02
M 63 x 1.5 34 -44 65 18.0 10 230498HGR 5,23

GOGAFIX K-ECO Standardklemmbereich PG / clamping range standard PG

Gewinde / thread: PG / metric EN 40430

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- VPE AN a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. RAL7035 /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
PG 7 3-6,5 15 8.0 100 = 230990HGR 0,34
PG 9 4-8 19 8.0 50 230991HGR 0,35

PG 11 5-10 22 8.0 50 = 230992HGR 0,37
PG 13.5 6-12 24 10.0 50 = 230993HGR @ 0,40
PG 16 10-14 27 10.0 50 = 230994HGR 0,46
PG 21 13-18 33 11.0 25 | 230995HGR 0,77
PG 29 18- 25 42 11.0 20  230996HGR 1,49
PG 36 22-32 53 13.0 10  230997HGR 2,91
PG 42 30-38 60 13.0 10 = 230998HGR 5,02
PG 48 34 - 44 65 14.0 10 | 230999HGR 5,23

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Kunststoff-Verschraubungen /nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX K ist eine h ochwertige Polyamid -Verschraubungen fir viel e Anwendungen in der Industrie,

im Maschinen - und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion

Die Lamellenklemmung mi t innenliegender Gummidichtung und  Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring)
sorgt fir eine optimale Zugentlastung und Schonung des K abels mit groRem variablen Klemmbereich.

Das Mehrgang -Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste,

sichere und blitzschnelle Montage.

Ausfiihrungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a h igh-quality cable polyamid gland  for use in food -, machinery -, plant construction - and control installation industry
Clutch -plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O -ring are for optimal strain relief and cable protection
combined with a generous clamping range. The trapez -thread and the built -in vibration protection system eliminate loss of torque
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range

Material / material : hochwertiges, schlagzéhes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 1 5 bar = /V\
Temperaturbereich /  temperature range : -30°C - +100°C C @\ us [:m us "DE"
Zulassung / approval: VDE, cURus und grofR3teils / and mostly cULus ' .

Normen / standards: EN 50262, gemaR EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC
sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten / contain no brominated flame
retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, accor  ding to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfiillen die jeweiligen Vorschriften fur Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-,
Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet fiir den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. /

GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly
suitable for use in difficult climatic conditions.

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX K-L langes Gewinde metrisch /long thread metric

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel- Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. AN AtNr ArtNr /Stk.
RAL7001 RAL7035 RAL9005
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
M12x 1,5 3-6,5 15 15 100 | zehljosiEs 230001L-HGR 230001L-SW 0,36
M 16 x 1,5 6-10 19 15 100 | zEplolziB 230002L-HGR 230002L-SW 0,58
M20x 1,5 7-12 24 15 100 | elojocisy  230003L-HGR 230003L-SW 0,60
M25x 1,5 11-17 30 15 100 | ZEploelE  230004L-HGR 230004L-SW 0,70
M25x 1,5 13-18 33 15 100 |elozziB 230024L-HGR 230024L-SW 0,65
M32x 1,5 15-21 36 15 25 |zklsiEs 230005L-HGR 230005L-SW 1,34
M40 x 1,5 19 - 28 46 18 10 | zefolelsiE8  230006L-HGR 230006L-SW 4,21
M50x 1,5 27-35 55 18 10 pzelllois  230007L-HGR 230007L-SW 7,07
M 63 x 1,5 34 - 45 66 18 5 vieloolols]E8  230008L-HGR 230008L-SW 8,67
PG Langgewinde auf Anfrage /
PG long threads on request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Kunststoff-Verschraubungen /nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX K ist eine h ochwertige Polyamid -Verschraubungen fir viel e Anwendungen in der Industrie,

im Maschinen - und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion

Die Lamellenklemmung mi t innenliegender Gummidichtung und  Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring)
sorgt fir eine optimale Zugentlastung und Schonung des K abels mit groRem variablen Klemmbereich.

Das Mehrgang -Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste,

sichere und blitzschnelle Montage.

Ausfiihrungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a h igh guality cable polyamid gland  for use in food -, machinery -, plant construction - and control installation industry
Clutch -plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O -ring are for optimal strain relief and cable protection

combined with a generous clamping range. The trapez -thread and the built -in vibration pprotection system eliminate loss of torque
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range

Material / material : hochwertiges, schlagzéhes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 1 5 bar " 5 /'.\
Temperaturbereich /  temperature range : -30°C - +100°C C @ us BN us "DE"
Zulassung / approval: VDE, cURus und grofR3teils / and mostly cULuUs ' .

Normen / standards: EN 50262, gemaR EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC
sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten / contain no brominated flame
retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, accor  ding to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfiillen die jeweiligen Vorschriften fir Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-,
Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet fiir den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen. /

GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury compounds and are particularly
suitable for use in difficult climatic conditions.

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KE erweiterter Klemmbereich  metrisch / extended clamping range metric
Bereich entspricht PG/  clamping range equates to PG

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- VPE Karton
) . N ArtNr ArtNr ArtNr

gewinde mm weite mm  lange mm  Stk.  Stk. RAL7001 RAL7035 RAL9005

thread size clamping range spannersize thread length PU box
M20x 1,5 10-14 27 10 100 800 230023  welieprizeiz8 230023SW
M 25x 1,5 13-18 33 8 100 500 230024  EweloopZizlelzl 230024SW 0,65
M32x 1,5 18 - 25 42 12 25 250 230025  welipizelzl8 230025SW 1,05
M 40x 1,5 22 -32 53 13 10 120 230026  gwe{ooplszelzl8 230026SW 3,17
M50x 1,5 30-38 60 13 10 100 230027  gwelepydz(eiz® 230027SW 5,62
M 63 x 1,5 34 -45 66 12 5 80 230028  @welieptizleiz8 230028SW 8,08
M 75 x 2,0 48 - 55 75/80 25 5 - 230029  grefoepicseizl 230029SW

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX K ist eine h ochwertige Polyamid -Verschraubungen fir viel e Anwendungen in der Industrie,

im Maschinen - und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion

Die Lamellenklemmung mi t innenliegender Gummidichtung und  Dichtlippe am Gewinde (ab M32 O-Ring)
sorgt fir eine optimale Zugentlastung und Schonung des K abels mit gro3em variablen Klemmbereich.

Das Mehrgang -Trapezgewinde und die integrierte Verdrehsicherung garantieren eine vibrationsfeste,

sichere und blitzschnelle Montage.

Ausfuhrungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich

GOGAFIX K is a h igh-quality cable polyamid gland  for use in food -, machinery -, plant construction - and control installation industry
Clutch -plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O -ring are for optimal strain relief and cable protection

combined with a generous clamping range.  The trapez -thread and the built -in vibration protection system eliminate loss of torque
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range

Kunststoff-Verschraubungen /nylon cable glands

Material / material : hochwertiges, schlagzahes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schw_arz / black

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 1 5bar & /'t'\
c@\us cMAus  (OF

Temperaturbereich /  temperature range : -30°C - +100°C

Zulassung / approval: VDE, cURus und grof3teils / and mostly cULus

Normen / standards : EN 50262, gemafR EU-Richtlinie 76/769/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine
bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten /
Contain no brominated flame retardants (PBB and PBDE as well as OctaBDE and PentaBDE) EN 50262, according to EU Directive 76/769/EEC amending 2002/95/EC and 2003/11/EC
GOGAFIX K Kabelverschraubungen erfillen die jeweiligen Vorschriften fur Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-,
Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet fiir den Einsatz bei erschwerten

KIimabedingungen. | GOGAFIX K cable fittings meet the respective requirements for chlorine, sulphur -, silicone, halogen -, lead, cadmium, chrome -, and mercury
compounds and are particularly suitable for use in difficult climatic conditions.
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert metrisch / reduced clamping range metric

GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert

PG / reduced clamping range PG

GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert

Zoll / reduced clamping range

Anschluss-  Klemmbereich  Schlissel- Gewinde- VPE a

gewinde mm weite mm lange mm  Stk. AN ArtNr ArtNr /Stk.

RAL7001 RAL7035 RAL9005

thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
M 12 x 1,5 2-5 15 8 ho) 230011 230011HGR gk 0,37
M 16 x 1,5 5-7 19 8 kool 230012 230012HGR pxlfovii\am 0,43
M 20 x 1,5 6-9 24 9 ho) 230013 230013HGR gk 0,59
M25x 1,5 8-13 30 10 kool 230014 230014HGR ey 0,70
M32x 1,5 11-15 36 10 25 230015 230015HGR pRllaiSii 1,26
M40 x 1,5 15 - 23 46 10 10 230016 230016HGR pxla iV 4,18
M 50 x 1,5 22 -29 55) 12 10 230017 230017HGR pxloiveiV'am 7,72
M 63 x 1,5 28 - 39 66 12 5 230018 230018HGR pweioskSii 3,82

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel- Gewinde- VPE
ewind it I Stk ArtNr ArtNr ArtNr
gewinde mm welte mm - lange mm Bl RAL7001 BR-INROZSIM  RAL9005
thread size clamping range spannersize thread length PU
PG 13,5 5-9 24 9 il 230513 230513HGR PRy
PG 21 9-16 33 11 kool 230515 230515HGR prxRiESiYA 0,87
PG 29 12 -20 42 13 0ol 230516 230516HGR i

inch

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel- Gewinde- VPE u
) . . ArtNr ArtNr ArtNr
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. RAL7001 RAL7035 RAL9005 /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
3/8" 3-7 22 15 50 230010Z3/8 230010Z3/8HGR 230010Z3/8SW 0,88
1/2" 5-9 24 15 50 230010z21/2 230010Z1/2HGR 23001021/2SW 1,20
3/4" 9-16 33 15 25 230010Z3/4 230010Z3/4HGR 230010Z3/4SW 1,78
1" 12-20 42 18 20 230010Z1 230010Z1HGR 230010Z1SW 2,65
11/4" 20 - 26 53 18 O 230010Z11/4 pwkiooiloyakizizlelz@l 230010Z11/4SW EYAY
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Kunststoff-Verschraubungen/ nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Hochwertige Polyamid -Verschraubungen fir viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen - und
Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion

Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O -Ring
Ausfiihrungen mit metrischem und PG Gewinde /

High quality cable polyamid glands for use in food -, machinery -, plant construction - and control installation industry
Clutch -plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O -ring versions with metric and PG thread.

Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 7 5bar
Temperaturbereich /  temperature range : -20°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und grof3teils / and mostly cULus
Normen / standards: EN 50262

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant
c@us

GOGAFIX KKS mit Knickschutz  metrisch / anti-kink protection metric

Mit Biegeschutzspirale , integrierte r Zugentlastung, grof3er Dicht - und Klemmbereich /
With spiral kink protection, integrated strain relief, wide sealing and clamping range.

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- Gesamt- VPE
) . N N ArtNr ArtNr ArtNr
gewinde mm weite mm lange mm  lange mm  Stk. RAL7001 RAL7035 RAL9005
tread size clamping range spannersize thread length  totallength PU
M12x 1,5 3-6,5 15 8 63,5 100 230031 230031HGR 230031sSW
M16x 1,5 5-10 19 8 94,5 100 230032 230032HGR 230032sSW
M20x 1,5 6-12 24 9 101,5 50 230033 230033HGR 230033swW
M20x 1,5 10-14 30 10 116 50 23003310-14 23003310-14HGR 23003310-14SW
M25x 1,5 13-18 36 10 132,5 50 230034 230034HGR 230034SW

GOGAFIX KKS mit Knickschutz PG / anti-kink protection PG

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel- Gewinde- Gesamt- AN ARNY
gewinde mm weite mm lange mm  lange mm RAL7001 RAL9005
tread size clamping range spanner size thread length total length

PG 7 3-6,5 15 8 62 230530 230530SW
PG 9 4-8 19 8 73,5 230531 230531SW
PG 11 5-10 22 8 86 230532 230532SW
PG 13,5 6-12 24 9 98 230533 230533sW
PG 16 10- 14 27 11 111,5 230534 230534SW
PG 21 13-18 33 11 129 230535 230535SW

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Kunststoff-Verschraubungen /nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX K-RJ45 mit geschlitzte r Dicht ung / slotted sealing

Verschraubung M25 inkl. zackig geschlitzter Dichtung / cable gland M25 incl. slotted sealing

Fir konfektionierte RJ45 -Kabel, Stecker -Diagonale max. 18 mm /
for prefabricated RJ45 cables, diagonal connector max. 18 mm

Material / material : Neoprene
Schutzart / protection grade: 1P66

Einsatzbereich / application area: fiir konfektionierte RJ45 und USB Kabel / for converted cables R345 and USB

Typ Klemmbereich VPE Bezeichnung ArtNr ArtNr ArtNr
mm Stk. RAL7001 RAL7035 RAL9005 QNS4
type clamping range PU description partno. partno. partno.
nur Dichtring f. Verschr. KM32 u. KEM25 /
L 3-8 0 onlysealingg ring for gland KM32 and KEM25 ’ : 234018 2,66
K-RJ45 M20 3-6 50 M20 Verschraubung + Dichtring / M20 cable gland + sealing ring 230223 230223HGR 230223SW ket
K-RJ45 M25 3-6 50 M25 Verschraubung + Dichtring / M25 cable gland + sealing ring 230224 230224HGR [walvrZi\Wi

GOGAFIX KW Kunststoffwinkel metrisch / plastic angle metric

90°-Winkel, Auflageflache im Innengewinde fur Druckring und Dichtring i
90°angle, at inside thread surface for pressure and sealing ring.

Material / material : hochwertiges, schlagzahes Polyamid, glasfaserverstéarkt / high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 7 5 bar

Temperaturbereich /  temperature range : -20°C - +80°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- VPE a
] L1 L2 L3

gewinde Stk. ArtNr  /Stk.
mm mm mm

thread size PU Ipc.

M 16x15 12 38 30 50 230142 1,88
M 20x15 12 42 36 50 230143 2,71
M 25x15 12 49 44 25 230144 2,30
M 32x15 14 58 53 25 230145 3,45
M 40x15 14 67 64 10 230146 3,97

GOGAFIX KW Kunststoffwinkel PG / plastic angle PG

Anschluss- VPE a = Lz -
gewinde L1 L2 13 Stk. ArtNr  /Stk.
thread size mm-mm mm PU Ipc.
PG 9 6 27 25 50 230641 1,58
PG 11 6 30 28 50 230642 2,00
PG 13,5 6,5 30 33 25 230643 2,09
PG 16 6,5 36 34 25 230644 1091 Pg |
PG 21 7 43 40 10 230645 3,49
PG 29 8 55 52 10 230646 3,74

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Steck-Verschraubungen Kunststoff/ quick fitting nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX KVV2 Steckverschraubung /  quick fitting gland Vorteil: Gleiche Drehrichtung fiir
Verschraubung fiir einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, Verschraubungs - u. Kabelmontage /

advantage: same direction of rotation

kein Innengewinde erforderlich,  Kontern an der Geh&useinnenseite forgland a . cable mounting
entfallt, fir Wandstarken von 0,5 -4mm stufenlos einstellbar, mit
integrierter Zugentlastung fur Dicht - und Klemmbereich AT,
Cable glands for one -side installations without special tools, no inside thread L Hire
required, locknut on the inner side dispensable, continuously adjustable in wall
thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.

A

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid, PA 6/ high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, [S] = 5

RAL9005 schwarz / black > .
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 66/68 1 5 bar —
Temperaturbereich /  temperature range : -20°C - +100°C, ®

kurzzeitig / short time -30°C - +150°C “
Zulassungen / approvals : VDE, cURus (ausgenommen / except M40) C us
Loch Klemm- Schlissel- Wandstarke Hohe VPE
D1 fur  bereich mm weite mm WT mm Hmm Stk.

La
1
T

ArtNr ArtNr ArtNr
RAL7001 RAL7035 RAL9001

hole for clamping range spannersize wallthickness height PU
M16 5-10 22 05-4 42,5 100 230052 230052HGR mwRlesyasiin
M20 6-12 24 05-4 41,5 25 230053 230053HGR mwRileseii 1,61

M25 11-17 29 05-4 435 25 230054 230054HGR RNz 2,22
M32 15-21 36 05-4 49,5 20 230055 230055HGR mwRlENAN 2,67
M40 19 - 28 46 0,5-4 56 20 230056 230056HGR wRlesisNny

GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / disassembly tool
Das GOGAFIX Demontagewerkzeug DMW?Z ist fir die schnelle Demontage der Kabelverschraubung KVV2
geeignet . Es wird auf die Verschraubung von hinten aufgesteckt und erméglicht das zerstérungsfreie

Herausziehen der Verschraubung. /
GOGAFIX DMWZ tool is designed for fast removing of the cable gland KVV2. It enables the non -destructive unplugging of the gland.

Material: Polyamid / polyamide
T Hohe VPE a
P mm  Stk. AfNr  /Stk.

type height PU Ipc.
DMWZ-16 13 1 239032 0,75
DMWZ-20 13 1 239033 0,83 o
1 T
1
1

DMWZ-25 13 239034 0,88
DMWZ-32 13 239035 0,97 . J
DMWZ-40 15,5 239036 1,07 V’ Z Z %

GOGAFIX SN6k Stecknuss fur KVV2 -Schnellmontage / hexagonal socket for quick fittings
KVV2 in Loch eindricken, Kappe mit Sechskant gleich ausrichten und mit langer Stecknuss auf
Elektroschrauber befestigen. Da keine Gegenmutter gehalten werden muss ermdglicht das eine sehr

rasche Verschraubungsmontage und dadurch eine hohe Zeit - und Kostenersparnis. /
Press KVV in hole, then coordinate cap an  d hexagonal and mount the cable gland with the hexagonal socket and an electric
screwdriver. So you can s afe a lot of time and costs .

Material: Chrom Vanadium Stahl, verchromt / chom vanadium steel, chrome plated

Typ fur Schlisselweite Innenvierkant Gesamtlange  Gewicht VPE  Art.Nr. a &:‘l’ﬂ \"
mm mm kg Stk. /Stk. s i ’
type forwrench size square drive lenght wheigt PU part no. Ipc. !
SN6k-22-1/2 22 1/2" 76 0,20 1 128602 9,90 Adapter
SN6k-24-1/2 24 1/2" 76 0,25 1 128603 11,50
SN6k-30-1/2 30 1/2" 76 0,29 1 128605 14,40 /
SN6k-36-1/2 36 1/2" 77 0,55 1 128607 19,50 A /
AD4k1/2-1/4  auBen/outside 1/2" auen/outside 1/4" 70 0,04 1

128609 4,15 ' %

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / WERKZEUGE NETTOPREISE
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / TOOLS NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
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Steck-VerschraubungenKunststoff / quick fitting nylon cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

H T
GOGAFIX KVV Klemmverschraubung /  quick fitting gland SW2  SWA
Verschraubung fiir einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug,

kein Innengewinde erforderlich, Gegenmutter an der Gehauseinnenseite
entfallt, fur Wandstarken von 1  -4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter

2 -+ &
Zugentlastung fir grof3en Dicht - und Klemmbereich !
Cable glands for one -side installations without special tools, no inside thread required, 77—
locknut on the inner side dispensable, continuously adjustable in wall th ickness from 1 -4mm,

integrated anchorage, wide sealing and clamping range.

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid, PA 6 V2/ high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau /

light grey, RAL9005 schwarz / black
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 7 5 bar
Temperaturbereich /  temperature range : -20°C - +100°C
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

Loch /hole  Klemmbereich Schlissel- Schlissel- Gesamt- VPE
fr /¢ it SW1 it SW2) 14 H Stk ArtNr ArtNr ArtNr
ur for mm weite mm (SW1) - weite mm (SW2) lange H mm B RAL7035 [YNR(ES RAL9001
clamping range spanner size spanner size totallength PU

M 16 5-10 24 20 38,5 hlololy 230232 230232HGR ki

M 20 8-13 26 24 42,5 hlololy 230233 230233HGR [weiresSYAN 1,17
M 25 11-17 32 29 48,0 50 230234 230234HGR wRiPRZSYAN 1,78
M 32 15-21 42 36 58,5 25 230235 230235HGR wEiPR

GOGAFIX KS Einsteckverschraubung /  plug -in gland

Einsteckverschraubung fir die Montage von kompletten Bauteilen an Geh&usen (z.B. Kabelbdume) /
quick fitting cable entries for the installation for complete construction units at enclosures (e.g. cable looms)

Material / material : Polyamid 6 / polyamide 6 A'
Material Dichteinsatz / material sealing insert : Chloropen / choloropene =

 —
Schutzart / protection grade : IP 65 ;
Temperaturbereich /  temperature range : -20°C - +100°C, kurzfristig / short time: -30 - +150°C
Material / material : RAL7035 )
| —
. . Klemmbereich mm Schlisselweite VPE U
Typ Dichteinsatz . H L E ArtNr i
min. max. mm max. Stk. /Stk. ‘
type sealing insert clamping range mm spannersize mm mm . mm PU partno Ipc | |
. . ol B
KS Standard 7 12 » 01 57 32 . 28023SHGR w
KES Erweitert / extended 10 14 30,1 5,7 3.2 230003SHGR ' — s
Hirax E
L
-
Wsﬁ
=z /&’%
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Material: hochwertiges, schlagzéhes Polyamid, glasfaserverstérkt PA 6 GF / high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black
Temperaturbereich /  temperature range : -20°C - +80°C

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

GOGAFIX GMK Gegenmuttern metrisch /locknuts metric

Normen / standards: EN 60423

Anschluss-  Schlissel- Hohe VPE a
gewinde weite mm mm  Stk. AN ArtNr ArtNr /Stk.
Aok RAL7035 RAL9005
thread size spanner size height PU Ipc.
M 12 x 1,5 17 5,0 100 pkeiozakie]s PP AN 230211SW 0,10
M 16 x 1,5 22 5,0 100 Qkiezavie]s 230212 pxizaviiy 0,11
M 20 x 1,5 26 5,6 100 pkioraikie]s 230213 palzaiU P.p.
M25x 1,5 32 6,0 100 Qkiozariie]s 230214 praispaviiu 0,16
M 32x 1,5 41 7,0 50 230215GR 230215 paiZasiU) 0,25
M40 x 1,5 50 7,0 50 230216GR 230216 gzl 0,64
M50 x 1,5 60 8,0 50 230217GR 230217 pizavei\) 0,85
M 63 x 1,5 75 8,0 25 230218GR 230218 praitzaki iU 1,19

GOGAFIX GMK Gegenmuttern PG / locknuts PG

Normen / standards: DIN 40430

Anschluss-  Schliissel- Hohe VPE a
gewinde weite mm mm  Stk. ArtNr ArtNr /Stk.
thread size spannersize height PU RAL7035 RAL9005 Ipc F ﬂ
PG 7 19 5,0 100 230710 230710SW [eNl0] g
PG 9 22 60 100 | 230711 [EEOEA 0,12 -
PG 11 24 6,0 100 230712 230712SW Wi
PG 13,5 27 6,0 100 230713 230713SW Wi
PG 16 30 6,0 100 230714 230714SW Nk
PG 21 36 7,0 100 230715 230715SW oS
PG 29 46 7,0 50 230716 230716SW Rz
PG 36 60 8,0 50 230717 230717SW ]
PG 42 65 8,0 50 230718 230718SW &
PG 48 70 8,0 50 230719 230719SW WAl

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Gegenmuttern mit Bund zur Vermeidung von Montagebeschadigungen des Untergrundes i
Locknuts with flange to prevent damage of ground at installation.

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid / high quality, impact-resistant

Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund metrisch / locknuts with flange metric

Anschluss-  Schlissel- Hohe VPE a

gewinde weite mm mm  Stk. AN AtNr ArtNr /Stk.

SR RAL7035 RAL9005

thread size spanner size height PU Ipc.
M 12 x 1,5 17 5,0 100 pieydekie]s 230201 230201SW 0,10 -
M 16 x 1,5 22 7,0 100 pkieyierie]s 230202 230202SW 0,12 (:ﬁ;‘;% . c
M 20 x 1,5 26 8,0 100 mrcieriexie]s 230203 230203sW 0,14 ¢ -
M25x 1,5 32 9,0 100 pkiepdeZie] 230204 230204SW 0,17 -
M32x 1,5 41 7,0 100 mrcierielie] 230205 230205SW 0,25 o
M40x 1,5 50 7,0 50 230206GR 230206 230206SW 0,44
M 50 x 1,5 60 8,0 50 230207GR 230207 230207SW 0,69
M 63 x 1,5 75 8,0 50 230208GR 230208 230208SW 1,12
M 75 x 2,0 85 15,0 1 230209GR 230209 230209SW 1,21

GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund PG / locknuts with flange PG

Anschluss-  Schlissel- Hohe VPE ArtNr ArtNr ArtNr a
ewinde weite mm mm  Stk. /Stk.
tr?read size spannersize height PU - (EHea RALIEES RARE00S Ipc.
PG 7 19 5,0 il 230700GR 230700 230700SW eRlo]
PG 9 22 5,0 ool 230701GR 230701 PR\ 0,12 -
PG 11 24 5,0 100 msiorferie]s: 230702 230702SW Nk r’ E"-====Q ' o
PG 13,5 27 6,0 0ol 230703GR 230703 PR\ 0,16 ¢ .
PG 16 30 6,0 g0l 230704GR 230704 PR\ 0,17 E—
PG 21 36 7,0 ool 230705GR 230705 230705SW vl o
PG 29 46 7,0 50 230706GR 230706 230706SW [Eo¥iK]
PG 36 60 8,0 50 - 230707 - 0,42
PG 42 65 8,0 50 230708GR 230708 230708SW NG
PG 48 70 8,0 50 230709GR 230709 230709SW 1,08

GOGAFIX GMK1 Gegenmuttern mit Bund Zoll / locknuts with flange  inch

Anschluss-  Schlissel- Hohe VPE ArtNr ArtNr ArtNr {
ind it Stk. ===
gewm_ e were m.m mm RAL7001 RAL7035 RAL9005 { 1
thread size spanner size height PU . \ g
3/8" 22 100 230200Z3/8GR 23020023/8 230200Z3/8SW il
1/2" 27 70 100 230200Z1/2GR 23020021/2 230200Z1/2SW
3/4" 33 ’ 50 230200Z3/4GR 23020023/4 230200Z3/4SW 0,37
1" 41 25 230200Z1GR 23020071 230200Z1SW
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Material / material : Polyamid / polyamide PA6 GF30
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black
Temperaturbereich /  temperature range : -40°C - +100°C

GOGAFIX GMK2 Gegenmuttern Vollkunststoff metrisch / all-plastic locknuts metric

Normen / standards: EN 60423

Anschluss- ~ Schlussel- Hoéhe VPE ArtNr a
) . ArtNr ArtNr
gewm_de weite mm mm Stk. RAL7000 RGeS RAL900S /Stk.
thread size spanner size height PU Ipc.
M12x1,5 17 5,0 100 pzelokickieizd 230191 pes{aiciim 0,22
M16x1,5 22 50 100 [ZEbizell 230192 QPRGZSWE 0,17 —_— P e
M20x1,5 27 6,0 100 pelkicki{eisd 230193 QRN 0,19 P | >
M25x1,5 32 6,0 100 pzelkicrieisds 230194 peR{URcriA 0,22 -
M32x1,5 41 7,0 100 pelkiclsielsis 230195 peR{UicNlm 0,61
M40x1,5 50 7,0 50 pElkicFlelsis 230196 QRlNEClSIWA 1,69
M50x1,5 60 8,0 O 230197GR BRI raN 230197SW VN0l
M63x1,5 75 8,0 O 230198GR PR{Uiclcll 230198SW  ASH]

GOGAFIX GMK2 Gegenmuttern Vollkunststoff PG/  all-plastic locknuts PG

Normen / standards: DIN 40430

Anschluss-  Schlissel- Hohe VPE a
gewinde weite mm mm  Stk. ArtNr ArtNr /Stk.
RAL7035 RAL9005
thread size spanner size height PU
PG 7 19 5,0 100 230690 LS 0,16
PG 9 22 5,0 100 = 230691 230691SW NI
PG 11 24 5,0 100 230692 230692SW KK —
PG 13,5 27 6,0 100 | 230693 230693SW oA ==
PG 16 30 6,0 100 230694 meRLGEZaWA 0,24
PG 21 36 7,0 100 = 230695 230695SW UKL
PG 29 46 7,0 100 230696 PRGN 0,69
PG 36 60 8,0 50 230697 230697SW 1,47
PG 42 65 8,0 50 230698 230698SW Ky
PG 48 70 8,0 50 230699 230699SW WAL

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Fur den sicheren Verschluss von nicht genutzten Einschraubgewinden oder Durchgangsbohr ungen /
For the secure sealing of unuse d screw -in threads or holes

Material: hochwertiges, schlagzéhes Polyamid glasfaserverstarkt PA 6 GF 30/ high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: IP54

Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +80°C

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

GOGAFIX BLK Blindverschraubungen  metrisch / screw plug s metric

Normen / standards: EN60423

Anschluss— AuBen-@ Hohe Gewindelange VPE ATtNr ArtNF
gewinde mm mm mm Stk paL7035 IR
thread size outside- height thread length PU -
M 12 x 1,5 15 10,0 6,0 100 230261 PRI \ %
M 16 x 1,5 22 10,5 6,0 100 = 230262 230262SW \ /
M 20 x 1,5 24 10,5 6,0 100 230263 pPEIZGESIY
M 25x 1,5 30 13,0 8,0 100 = 230264 PRI
M 32x 1,5 37 13,5 8,0 100 230265 PRI
M 40 x 1,5 46 14,0 8,0 50 230266 PRI
M 50 x 1,5 56 16,5 10,0 25 230267 230267SW
M 63 x 1,5 70 17,0 12,0 25 230268 Rl
GOGAFIX BLK Blindverschraubungen PG / screw plug s PG
Normen / standards: DIN 40430
Anschluss-  AuBen-@ Hohe  Gewindelange VPE ARtNr a
gewinde mm mm mm Stk. RAL7035 /Stk.
thread size outside-@ height thread length PU Ipc.
PG 7 15 8,0 6,0 100 230760 0,11
PG 9 19 9,0 6,0 100 = 230761 0,11
PG 11 22 9,0 6,0 100 230762 0,11 -
PG 13,5 25 9,5 6,0 100 = 230763 0,12 g > g
PG 16 27 9,5 6,0 100 230764 0,12 \ /
PG 21 33 11,0 8,0 100 = 230765 0,14
PG 29 44 12,0 8,0 50 230766 0,35
PG 36 55 15,0 10,0 50 230767 0,77
PG 42 62 16,0 10,0 50 230768 1,07
PG 48 69 16,0 12,0 50 230769 1,12
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die Sechskant Reduzierungen werden bendtigt, um eine Gewinde - oder Durchgangsbohrung auf eine

kleinere GewindegrofRe zu reduzieren ./
The hexagonal reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid glasfaserverstarkt PA 6 GF 30/ high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabh&ngig / water resistance depends on combination
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX RRK Reduzierungen metrisch /reducers metric

Aussen- Innen- Schlissel- Gesamtlange  Gewindelange VPE ArtNF AtNr 1
gewinde . gewmde weite mm mm mm Stk. RAL7035 RAL9005 /Stk. .

outside thread inside thread spannersize totallength thread length PU Ipc. A & 7
M16x15 M12x1,5 24 12,0 8,0 100 230331 QRS 0,66 T
M20x15 M12x15 24 12,0 8,0 100 = 230332 Rk 0,65 P
M20x15 M16x15 24 12,0 8,0 100 230333 [eelecee S 0,56 _—
M25x15 M12x15 29 14,0 8,0 100 = 230334 LRI 0,54 S—
M25x15 M16x15 29 14,0 8,0 100 230335 KRR 0,79
M25x15 M20x15 29 14,0 8,0 100 = 230336 meREESVAN 0,84
M32x15 M12x15 36 16,0 10,0 50 230337 QRESYSIVA 1,69
M32x15 M16x15 36 16,0 10,0 50 230338 QRlR<ENIWAN 1,69
M32x15 M20x15 36 16,0 10,0 50 230339 QRIERLENIAN 1,69
M32x15 M25x15 36 16,4 10,5 50 230340 mRRZISIWAN 1,07
M40x 15 M16x15 46 19,0 12,0 50 230341 QPRRZNSIVAN 2 91
M40x 15 M20x15 46 19,0 12,0 50 230342 QRIRIYSIWE 3,08
M40x 15 M25x15 46 19,0 12,0 50 230343 QPRIRZENIVAN 2 33
M40x 15 M32x15 46 19,0 12,0 50 230344 QPRIRIVSIV 2 22
M50x15 M20x1,5 55) 21,0 14,0 25 230345 QPRIRIISIWAEN 4,86
M50x15 M25x15 55 21,0 14,0 25 230346 QPRIRIGSIWAN 3,38
M50x15 M32x15 55) 21,0 14,0 25 230347 QPRIRIYSIWE 3,38
M50x15 M40x15 55 21,0 14,0 25 230348 QPRIRZENIAN 3,38
M63x15 M25x1,5 68 18,0 12,0 25 230349 QXIKZISAN 5 84
M63x15 M32x15 68 22,0 15,0 25 230350 QRIRSISIWAN 5,84
M63x15 M40x1,5 68 22,0 15,0 25 230351 EPRERISIVAN 5,84
M63x15 M50x1,5 68 22,0 15,0 25 230352 QPRIRSySIWE 6,47

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die Sechskant Reduzierungen werden bendtigt, um eine Gewinde - oder Durchgangsbohrung auf eine

kleinere GewindegrofRe zu reduzieren ./
The hexagonal reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid glasfaserverstéarkt PA 6 GF 30/ high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabh&ngig / water resistance depends on combination
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: EN 40430

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

GOGAFIX RRK Reduzierungen PG / reducers PG

Aussen- Innen- Schlissel- Gesamtlange  Gewindeldange VPE a
gewinde gewinde weite mm mm mm Stk. AtNr /Stk.
RAL7035
outside thread inside thread spanner size totallength thread length PU Ipc.

PG 9 PG 7 19 2,1 8,0 100 230830 0,59

PG 11 PG 7 22 14,0 8,0 100 = 230831 0,73

PG 11 PG 9 22 22,5 8,0 100 230832 0,73
PG 13,5 PG 7 24 5,0 9,0 100 = 230833 0,81
PG 13,5 PG 9 24 15,0 9,0 100 230834 0,81
PG 13,5 PG 11 24 24,0 9,0 100 = 230835 0,81

PG 16 PG 9 27 16,0 10,0 100 230837 0,88

PG 16 PG 11 27 16,0 10,0 100 = 230838 0,88

PG 16 PG 13,5 27 27,0 10,0 100 230839 0,99

PG 21 PG 11 32 16,0 11,0 50 230841 1,25 ==
PG 21 PG 13,5 32 16,0 11,0 50 230842 1,25 { & ) b
PG 21 PG 16 32 16,0 11,0 50 230843 1,25 B et
PG 29 PG 13,5 40 17,0, 11,0 50 230845 2,57 E
PG 29 PG 16 40 17,0 11,0 50 230846 2,64 |
PG 29 PG 21 40 17,0 11,0 50 230847 2,64 :“%/
PG 36 PG 16 50 19,0 13,0 50 230849 2,98

PG 36 PG 21 50 19,0 13,0 50 230850 3,09

PG 36 PG 29 50 24,0 18,0 50 230851 3,06

PG 42 PG 21 55 24,0 18,0 25 230853 5,64

PG 42 PG 29 55 24,0 18,0 25 230854 5,64

PG 42 PG 36 55 24,0 18,0 25 230855 5,79

PG 48 PG 29 60 24,0 18,0 25 230857 5,79

PG 48 PG 36 60 20,0 14,0 25 230858 5,79

PG 48 PG 42 60 23,0 17,0 25 230859 5,64

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die Sechskant -Erweiterungen werden bendtigt , um eine Gewinde - oder Durchgangsbohrung auf eine

groRere Gewindegrolie zu erweitern.  /
The hexagonal enlargers are used to scale a thread bore up to a bigger thread size

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid glasfaserverstéarkt PA 6 GF 30/ high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabh&ngig / water resistance depends on combination
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EWK Erweiterungen metrisch / enlargers metric

Aussen- Innen- Schlissel- Gesamtlange  Gewindelange VPE u
inde ewinde weite mm mm mm Stk AtNr ArtNr /Stk
gewin 9 _ * RAL7035 [EYNEING :
outside thread inside thread spannersize totallength thread length PU Ipc. ipaeg !
1 IDK]
M12x15 M16x15 20 20,5 8,0 100 230391 mR{ecikiiA 0,70 _—
M16x15 M20x15 24 20,5 8,0 100 230395 meR{ecElWAN 0,88 —
M20x15 M25x15 30 21,0 8,0 100 230399 mwR{eciElSWAN 1,05
M25x15 M32x15 37 37,0 8,0 50 230403 mwR{ZcN 3,27
M32x15 M40x15 45 25,0 10,0 50 230407 pwRizZlgiWl 5,30
M40x15 M50x15 55 28,0 10,0 25 230410 pwR{ZsSW 5,47
M50x15 M63x15 70 31,0 13,0 25 230412 mwR iV 6,29
GOGAFIX EWK Erweiterungen PG / enlargers PG
Normen / standards: EN 40430
Aussen- Innen- Schlissel Gesamtlange  Gewindelange VPE AN a
ggwmde . gewmde weite mm mm mm Stk. RAL7035 /Stk.
outside thread inside thread ~ spannersize totallength thread length PU Ipc.
PG 7 PG 9 19 21,0 8,0 100 230890 0,51 _
PG 9 PG 11 22 23,0 8,0 100 = 230894 0,57 .
PG 11 PG 135 24 23,0 8,0 100 230898 0,67 I””"mum;
PG 13,5 PG 16 27 26,0 8,0 100 = 230902 0,69 II]}»‘H[‘ ; i=:f‘
310
PG 16 PG 21 32 29,0 9,0 100 230906 0,79 -_x-
——
PG 21 PG 29 42 32,0 10,0 50 230910 1,81 —
PG 29 PG 36 53 35,5 11,0 50 230914 3,79
PG 36 PG 42 60 40,5 13,0 25 230917 4,82
PG 42 PG 48 65 41,0 13,0 25 230919 6,14
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX GVK Gewindeverlangerung / thread extension

Verschiedene Gewindelangen konnen flexibel miteinander kombiniert werden i EN 45545-2
different thread lengths can be flexibly combined with each other

Grolere Langen kdnnen am Absatz zwischen den Gewinden gekiirzt werden,

ohne die Gewindegange zu beschadigen /

longer lengths can be shortened at the shoulder between the threads without damaging the threads

EinfrAsung fur Schlisselweite zum einfachen Festziehen v

milling for wrench size for easy tightening

Durch die stabile Bauweise kénnen fast beliebig viele Gewindeverlangerungen aneinandergeschraubt
werden. / the sturdy design means that almost any number of threaded extensions can be screwed together.

Der IP-Schutz der verwendeten Kabelverschraubung oder -durchfuhrung bleibt bestehen ./

the IP protection of the cable gland or cable duct used remains intact

Material: Polyamid / polyamide

Farben / colours: RAL9005 schwarz / black

Schutzart / protection grade:  UL94-V0, selbstverldschend / self-extinguishing
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +140°C

Normen / standards: EN 45545-2

Eigenschaft/ property : silikonfrei, halogenfrei / silicone free, halogen free
Montageart / montage : Verschrauben mit Gegenmutter / screwing with locknut

Gewinde Schlussel- AuBBen- AusbruchsgréBe  Max. Kabeldurchmesser Lénge VPE ArtNr a
weite durchmesser mm mm mm  Stk. EERARe] /Stk.

thread spanner size outside diameter breakout size spanner size length PU Ipc.
M25x 1,5 28 29,5 30 18 35 B 230304035 3,85
M25x 1,5 28 29,5 30 18 60 LI 230304060 5,45
M25x 1,5 28 29,5 30 18 120 Sl 230304120 8,24
M32x 1,5 35 36,5 37 25 35 I 230305035 4,91
M32x 15 35 36,5 37 25 60 I 230305060 6,93
M32x 1,5 35 36,5 37 25 120 5 ARyl 10,52
M32x15* 35 36,5 37 25 38 5 230305A 2,79
M50x 1,5 53 54,5 55 43 35 S 230307035 5,98
M50x 1,5 53 54,5 55 43 60 ISl 230307060 8,41
M50x 1,5 53 54,5 55 43 120 5 [eaxavil 12 80
M50x 1,5* 53 54,5 55 43 38 5 230307A 3,49
M 63 x 1,5 66 67,5 68 56 35 I 230308035 7,60
M63x 1,5 66 67,5 68 56 60 5 QRN 10,76
M 63 x 1,5 66 67,5 68 56 120 5 [eaR{svil 16,37
M63x15* 66 67,5 68 56 38 5 230308A 3,83

60

- 38 — 40
*Als Ergdnzung zu den Gewindeverliangerungen, die 18 18 18 (—‘20
sich nahezu beliebig aneinanderreihen lassen, gibt es
den Adapter é A. Mit diesem lassen sich
Gewindeverlangerungen gleichen Durchmessers I I s ]
gegenlaufig zusammenschrauben, so dass auf beiden o i ‘Lo © .
Seiten eine Kabelverschraubung oder eine = (1o I [ 1 ©| =
Kabeldurchfiihrung angebracht werden kann. Somit ist & ———t 24 8|& - - - &| &
eine Durchfiihrung und Abdichtung an beiden Seiten &2 SIE IS g 6|2
der Wand maoglich. / As a supplement to the threaded extensions, 0 I
which can be joined together in almost any order, there is the adapter ...A. ! I

This allows threaded extensions of the same diameter to be screwed

together in opposite directions so that a cable gland or cable entry can be
fitted on both sides. This enables a feed -through and sealing on both

sides of the wall.

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Zubehor Kunststoffverschraubungen /accessories

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die GOGAFIX Adapter werden zum Uberfiihren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine PG -

Gewindebohrung, oder umgekehrt, benétigt.
GOGAFIX adapters are used to convert metric threaded holes into PG or reciprocally

/

Material: hochwertiges, schlagzahes Polyamid glasfaserverstarkt PA 6 GF 30/ high quality, impact-resistant, glass-fiber reinforced
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey
Schutzart / protection grade: Wasserdichtheit ist kombinationsabh&ngig / water resistance depends on combination
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C
Normen / standards: M: EN 60423 PG: DIN40430

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX ADK Adapter metrisch (aul3en)/ PG (innen) / adapters metric (outside)/ PG (inside)

Aussen- Innen- Schlussel- Gesamtlange  Gewindelange VPE a
gewinde gewinde weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
) = ) RAL7035
outside thread inside thread spannersize totallength thread length PU Ipc.
M12x 1,5 PG 7 15 21,0 8,0 100 230451 0,69
M 12 x 1,5 PG 9 19 23,5 11,0 100 = 230452 0,71
M16x 1,5 PG 9 19 245 11,0 100 230455 0,67 e —
M 20 x 1,5 PG 11 22 26,5 11,0 100 = 230458 0,70
M20x 1,5 PG 13,5 24 26,0 11,0 100 230459 1,09 | [
M 20 x 1,5 PG 16 27 28,0 11,0 100 = 230460 1,06 -
M25x 1,5 PG 16 27 29,0 11,0 50 230464 1,17 —_—
M 25x 1,5 PG 21 33 31,0 11,0 50 = 230465 1,20 —
M32x 1,5 PG 29 42 33,0 11,0 25 230468 2,11 o
M40 x 1,5 PG 29 42 34,0 11,0 10 230470 2,04
M50x 1,5 PG 36 53 37,0 11,0 10 230475 9,50
M 50x 1,5 PG 42 60 39,0 11,0 10 230476 10,85
M 63 x 1,5 PG 48 65 40,0 11,0 10 230479 11,87

GOGAFIX ADK Adapter PG (aul3en)/metrisch (innen)

[ adapters PG (outside)/ metric (inside)

Aussen- Innen- Schlissel-  Gesamtlange Gewindelange VPE AN a
gewinde gewinde weite mm mm mm Stk. RAL7035 /Stk.
outside thread inside thread spannersize totallength thread length PU Ipc.
PG 7 M12x 1,5 15 20,0 11,0 100 230950 0,80
PG 7 M 16 x 1,5 20 20,0 11,0 100 = 230951 0,95
PG 9 M12x 1,5 19 20,0 11,0 100 230952 0,88
PG 9 M 16 x 1,5 20 20,0 11,0 100 = 230953 0,88
PG 9 M 20 x 1,5 24 20,0 11,0 100 230954 0,85
PG 11 M 16 x 1,5 22 20,0 11,0 100 = 230956 0,96
PG 11 M 20 x 1,5 24 20,0 11,0 100 230957 0,96 e
PG 13,5 M 16 x 1,5 24 21,0 11,0 100 = 230960 1,13 0
PG 13,5 M 20 x 1,5 24 21,0 11,0 100 230961 1,04 II”“
PG 13,5 M25x 1,5 30 21,5 11,0 100 = 230962 1,02 III-'.:.!ulti.‘.j E
PG 16 M 20 x 1,5 27 22,0 11,0 100 230964 1,17 |
PG 16 M25x 1,5 30 22,5 11,0 100 = 230965 1,17 g‘
PG 21 M25x 1,5 33 23,5 11,0 50 230968 1,32
PG 21 M32x15 37 25,5 11,0 50 230969 1,32
PG 29 M32x15 42 25,5 11,0 50 230972 1,85
PG 29 M40 x 1,5 45 25,5 11,0 50 230973 1,85

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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MessingVerschraubungen /brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP68/5 bar
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, UL

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MS-ECO Klemmbereich Standard metrisch/  ECO standard clamping range metric

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schliissel-  Gewindel. L Bauhéhe H VPE a
gewinde mm weite mm mm mm Stk. ArtNr IStk.
thread size clamping range spannersize thread length height H PU Ipc.
M12x 1,5 3-6,5 14/14 6 22 50 231491 1,67
M16x 1,5 4-8 17/18 7 23 50 231492-1 2,07
M 16 x 1,5 4,5-10 20/20 7 28,5 50 231492 2,24
M20x 1,5 6-12 22/22 8 26,5 50 231493 3,01
M20x 1,5 10-14 24/24 8 28 50 2314931 7,72
M25x 1,5 10-14 24/27 8 27 25 231494-1 3,39
M25x 1,5 11-17 27127 8 32,5 25 231494 3,38
M32x1,5 13-18 30/34 9 33 25  231495-1 5,98
M32x1,5 15-21 34/34 8 36 10 231495 5,85
M40x 1,5 18- 25 40/43 9 38 10 231496-1 9,49
M40 x 1,5 19-28 43/43 9 43,5 10 231496 10,62
M40 x 1,5 22-32 43/43 9 43,5 10  231496-2 26,10
M50 x 1,5 22-32 50/55 9 48 5 231497-1 17,11
M50 x 1,5 27-38 58/58 9 52 5 231497 17,02
M 63 x 1,5 34-44 64/68 14 53 5 231498 33,65
M 63x 1,5 37-53 75175 10 50 5 231498-1 47,81

GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch /
clamping range w. cont. plast. insert metric

Material / material : Messing vernickelt / brass nickel-plated )

Schutzart / protection grade: IP68-5 bar IP69K (M12-M25,M50,M63) @ Made in Germany
Temperaturbereich /  temperature range: -20°C bis +80°C

Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, RoHS, IP
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel- Gewinde- VPE u
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
M12x 1,5 3-6 14 5 100 231001 1,99
M 16 x 1,5 5-9 17 5 100 231002 2,25
M20x 1,5 9-13 22 6 50 231003 2,64
M25x 1,5 11-16 27 7 25 231004 4,86
M 32 x 1,5 14 - 21 34 8 25 231005 8,41
M 40 x 1,5 19 -27 43 8 10 231006 11,87
M 50x 1,5 24 - 35 55 9 5 231007 22,83
M 63 x 1,5 32-42 65 10 5 231008R 33,97
M 63 x 1,5 38-48 65 10 5 231008 33,55

GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. PG/
clamping range w. cont. plast. insert PG

Anschluss-  Klemmbereich  Schlussel- Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
PG 7 3-6,5 14 5 100 231500 1,94
PG 9 4-8 17 6 100 231501 3,34 ‘_\
PG 11 5-10 20 6 50 231502 2,54 A r #
——
PG 13,5 6 -12 22 6,5 50 231503 3,19
PG 16 10- 14 24 6,5 50 231504 3,40
PG 21 13-18 30 7 25 231505 5,14 m
PG 29 18-25 40 8 25 231506 9,42 ‘H’
PG 36 24 - 32 50 9 10 231507 20,47 )
PG 42 30-38 57 10 5 231508 25,86 =
PG 48 34 -44 66 10 5 231509 46,48
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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MessingVerschraubungen /brass cable glands

Material / material : Messing vernickelt / brass nickel-plated
Dichteinsatz / sealing : Chloropren / chioroprene
Lamelleneinsatz /lamellar insert : PA6 V-2

O-Ring: NBR

Schutzart / protection class: IP66/68/69
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C bis / up to +100°C

Zulassungen / approvals: VDE, cURus, DNV, EN 62444, UL514B
Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

G“ us

GOGAFIX MSL-ECO Klemmbereich Standard metrisch m. langem Gewinde /
ECO standard clamping range metric w. long thread

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel- Gewindel. L Bauhdhe H VPE a
gewinde mm weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length height H PU Ipc.
M 12 x 1,5 3-6,5 14/14 12 22 50 231491L 1,94
M 16 x 1,5 4-8 17/18 12 23 50 231492-1L 2,41
M 16 x 1,5 5-10 20/20 12 28,5 50 231492L 2,62
M20x 1,5 6-12 22/22 12 26,5 50 231493L 3,52
M 25 x 1,5 10- 14 24/27 12 27,7 25 231494-1L 3,94
M25x 1,5 11-17 27127 12 32,5 25 231494L 3,94
M32x 1,5 13-18 30/34 15 33,0 25 231495-1L 6,89
M32x 1,5 15-21 34/34 15 36,0 10 231495L 6,79
M40x 1,5 18 - 25 40/43 15 38,00 10 231496-1L 12,22
M40 x 1,5 19-28 43/43 15 43,50 10 231496L 12,61
M50x 1,5 22 -32 50/55 15 48,00 5 231497-1L 19,70
M 50x 1,5 27 - 38 58/58 15 52,00 5 231497L 19,60
M 63 x 1,5 34-44 64/68 18 53,00 5 231498L 38,74
Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Dichteinsatz / sealing: CR/NBR
Lamelleneinsatz /lamellarinsert : PA6 V-2
O-Ring: NBR
Schutzart / protection grade: 1P68-5 bar, IP69K (M12-M25, M50, M63)
Temperaturbereich /  temperature range: -20°C bis +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, RoHS, IP
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request
GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins.  metrisch /
long thread w. cont. plast. insert metric
Anschluss-  Klemmbereich  Schlussel- Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
M12x 1,5 3-6 14 10 100  231001L 2,74
M16x 1,5 5-9 17 10 100  231002L 3,10
M 20 x 1,5 9-13 22 10 100  231003L 3,30
M25x 1,5 11-16 27 11 50 231004L 5,65
M32x 1,5 14 - 21 34 13 25 231005L 9,68
M40 x 1,5 19 - 27 43 14 10 231006L 13,67
M 50x 1,5 24 - 35 55 14 5 231007L 23,80
M 63 x 1,5 32-42 65 14 5 231008RL 44,19
M 63 x 1,5 38-48 65 14 5 231008L 44,19

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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MessingVerschraubungen /brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. PG/
long thread w. cont. plast. insert PG

Anschluss-  Klemmbereich  Schlussel- Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm  lange mm  Stk.  ArNr IStk. “\
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc. ‘\ o
PG 7 3-6,5 14 15 100 231500L 4,80 ——
PG 9 4-8 17 15 100 231501L 4,97
PG 11 5-10 20 15 50 231502L 5,48 “ ’
PG 13,5 6-12 22 15 50  231503L 5,83 .
PG 16 10- 14 24 15 50 231504L 7,45 "t
PG 21 13-18 30 15 25  231505L a.A.
PG 29 18 - 25 40 15 25 231506L 17,87

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSR-ECO Klemmbereich m. Reduzierung metrisch /
ECO standard clamping range metric w. reducer

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schliissel- Gewindel. L  Bauhbhe H VPE a
gewinde mm weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length height H PU Ipc.
M 12 x 1,5 2-5 14/14 6 22 50 231491R 2,21
M 16 x 1,5 2-6 17/18 7 23 50 231492R 2,55
M 20 x 1,5 5-9 22/22 8 26,5 50 231493R 3,42
M25x 1,5 7-12 24127 8 28 25 231494R 4,37
M 32x 1,5 9-16 30/34 9 33 25  231495R 6,96
M40 x 1,5 12 -20 40/43 9 38 10  231496R 10,23
M 50 x 1,5 20 - 26 50/55 9 48 5 231497R 19,68
M 63 x 1,5 29-35 64/68 14 53 5 231498R 37,97

GOGAFIX MSR Klemmbereich reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins.  metrisch /
reduced clamping range w. cont. plast. insert metric

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
M12x 1,5 2-5 14 5 100 231011 2,51
M 16 x 1,5* 3-9 17 5 100 231012 2,70
M 20 x 1,5* 5-13 22 6 100 231013 3,24
M 25 x 1,5* 8-16 27 7 50 231014 5,71
M 32 x 1,5* 12 - 20 34 8 25 231015 9,43
M 40 x 1,5* 16 - 27 43 8 10 231016 13,52
M 50 x 1,5* 21-35 55 9 5 231017 28,46
M 63 x 1,5* 27 - 48 65 10 5 231018 39,72

* mit zweiteiligem Dichtring , daher sehr groBe  r Klemmbereich / with two -piece sealing ring, therefore very large clamping range

GOGAFIX MSR reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. PG/
reduced clamping range w. cont. plast.  Insert PG

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
PG 7 2-5 14 5 100 231510 2,05
PG 9 2-6 17 6 100 231511 2,30
PG 11 3-7 20 6 50 231512 2,71
PG 13,5 5-9 22 6,5 50 231513 3,69
PG 16 7-12 24 6,5 50 231514 4,50
PG 21 9-16 30 7 25 231515 5,69
PG 29 12 - 20 40 8 25 231516 10,27
PG 36 20 - 26 50 9 10 231517 16,85
PG 42 21 -29 57 10 5 231518 29,68
PG 48 27 - 38 66 10 5 231519 39,52

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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MessingVerschraubungen bleifrei /brass cable glands leafiee KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Material Verschraubung / gland: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / brass lead-free Cuzn21Si3P nickel-plated
Material Dichtring / sealingring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR

Material Lamelleneinsatz / lamellar insert: PA6 V-2

Material O -Ring / o-ring: NBR

Gewinde / thread : metrisch nach / metric acc. EN60423 .

Schutzart / protection grade: |P 68/5 bar Made in Germany
Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C

Zulassungen / approval: CSA, UL File Nr E140310

Normen / standards: EN 62444 / UL 514B

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

c“us 0@“5 @

GOGAFIX MS-BF Standard Klemmbereich metrisch  bleifrei /
standard clamping range metric lead-free

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlussel-  Gewinde- VPE  Art.Nr. u
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length PU partno. Ipc.
M12x1,5 3-6 14 5 50 232100 a.A. L-\\
M16x1,5 5-10 17 5 50 232101 a.A. i\-\‘ . f
M20x1,5 9-12 22 6 50 232102 a.A.
M25x1,5 11-16 27 7 25 232103 a.A.
M32x1,5 15-20 34 8 8 232104 a.A.
M40x1,5 19 - 27 43 8 8 232105 a.A.
M50x1,5 27 -35 55 9 4 232106 a.A.
M63x1,5 34 -42 65 10 4 232107 a.A.
M63x1,5 38-48 65 10 5 232108 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSL-BF Langgewinde Standard Klemmbereich metrisch bleifrei /
long thread standard clamping range metric lead  -free

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schilissel-  Gewinde- VPE  Art.Nr. u
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU partno. Ipc.
M12x1,5 3-6 14 10 100 232100L a.A.
M16x1,5 5-9 17 10 100 232101L a.A.
M20x1,5 9-13 22 10 100 232102L a.A.
M25x1,5 11-16 27 11 50 232103L a.A.
M32x1,5 14 - 20 34 13 25 232104L a.A.
M40x1,5 19 - 27 43 13 10 232105L a.A.
M50x1,5 24 - 35 55 14 5 232106L a.A.
M63x1,5 32-42 65 14 5 232107L a.A.
M63x1,5 38 - 48 65 14 5 232108L a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungenbleifrei / KABEL VERSCHRAUBUNGEN
accessories brass cable glands

GOGAFIX GMMS-BF 6-kant-Gegenmuttern metrisch bleifrei /
hexagonal lock nuts metric lead free

Material / gland: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / brass lead-free Cuzn21Si3P nickel-plate
Innengewinde / inner thread : metrisch nach / metric acc. EN60423

Temperaturbereich / temperature range: -60 - +200°C

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

Anschluss-  Schlissel- AuBen-gd HoéheH VPE Art.Nr. a
gewinde weite mm mm mm Stk. /Stk.
thread size spanner size outside- @ height PU partno. Ipc.
M12x1,5 15 17,3 2,8 100 232110 a.A.
M16x1,5 19 22 2,8 100 232111 a.A.
M20x1,5 24 27,7 3 100 232112 a.A.
M25x1,5 30 34,6 3,5 100 232113 a.A.
M32x1,5 36 41,6 4 100 232114 a.A.
M40x1,5 46 53 5,0 50 232115 a.A.
M50x1,5 60 69,3 5 50 232116 a.A.
M63x1,5 70 80,9 6 50 232117 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungen bleifrei / mlx

accessories brass cable glands |daeke KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Material / gland: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / brass lead-free Cuzn21Si3P nickel-plate
Gewinde / thread : metrisch nach / metric acc. EN60423

OHNE O-Ring/ wi t h o wiing Ao @ MIT O-Ring / wi t h -ridgo f

Schutzart / protection grade: max. IP65 O-Ring: NBR

Temperaturbereich /  temperature range: -60 - +200°C Schutzart / protection grade: 1P66 / IP68 - 5 bar

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request Temperaturbereich /  temperature range: -40°C bis +100°C

Zulassungen / approvals: cULus, cURus
Normen / standards: UL514B

Zulassung / approval : UL File-Nr. E140310
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX BLMS -BF Blindverschraubung metrisch bleifrei / screw plug metric lead free

Anschluss- AuRBen-@ HoheH GewindelangeL VPE Art.Nr. a
gewinde mm mm mm Stk. /Stk.
thread size outside- @ height thread length PU partno. Ipc.
M12x1,0 16 7,5 4,5 100 232120 a.A.
M12x1,5 16 8,0 5,0 100 232121 a.A.
M16x1,5 20 9,0 6,0 100 232122 a.A.
M20x1,5 24 9,5 6,5 100 232123 a.A.
M25x1,5 28 11,0 7,0 100 232124 a.A.
M32x1,5 35 12,0 8,0 50 232125 aA.
M40x1,5 45 12,0 8,0 50 232126 a.A.
M50x1,5 55 15,0 9,0 25 232127 aA.
M63x1,5 68 16,0 10,0 10 232128 a.A.
M75x1,5 80 17,0 11,0 5 232129 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX BLMSL1 -BF Blindverschraubung MIT O -Ring metrisch bleifrei /
screw plug WITH A o-fing metric lead free

Anschluss-  AuBen-d HoheH Gewindelange L VPE  Art.Nr. u ©
gewinde mm mm mm Stk. /Stk. cm us cus
thread size outside- @ height thread length PU partno. Ipc.
M12x1,0 16 7,5 4,5 100 232130 a.A.
M12x1,5 16 8,0 5,0 100 232131 a.A.
M16x1,5 20 9,0 6,0 100 232132 a.A.
M20x1,5 24 9,5 6,5 100 232133 a.A.
M25x1,5 28 11,0 7,0 100 232134 aA.
M32x1,5 35 12,0 8,0 50 232135 aA.
M40x1,5 45 12,0 8,0 50 232136 a.A.
M50x1,5 55 15,0 9,0 25 232137 aA.
M63x1,5 68 16,0 10,0 10 232138 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EMV -Verschraubungenbleifrei / EMC glandsleadfree mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EMV Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen
EMV-Verbindung des Schirmgeflechts tiber die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem
Gehausepotenzial i integrierte Zugentlastung

GOGAFIX EMC glands for cables with shielding,  quick and easy EMC connection of the cable shield via the contacting spring with the
gland body and the housing potential i integrated anchorage.

Materia | Verschraubung / gland: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / brass lead-free Cuzn21Si3P nickel-plated

Material Dichtring / sealingring:  Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR

Material Lamelleneinsatz / lamellar insert: PA6 V-2

Material O -Ring / o-ring: NBR

Gewinde / thread : metrisch nach / metric acc. EN60423 . .

Schutzart / protection grade: IP 68/5 bar SChII’m_endet "_] C_Ier VerSChranung /
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C shield ends inside the cable gland
Zulassungen / approval: CSA, UL File Nr E140310

Normen / standards: EN 62444 [ UL 514B

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

G“ Us

GOGAFIX EMV-BF EMV metrisch bleifrei / EMC metric lead free

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- VPE  Art.Nr. a e "
gewinde mm weite lange mm  Stk. /Stk. W
thread size clamping range spanner size thread length PU partno. Ipc. \ {;:
Standard Gewindelénge / standard thread size :
M12x1,5 3-6 14 5 100 232140 a.A.
M16x1,5 5-9 17 5 100 232141 a.A.
M20x1,5 9-13 22 6 100 232142 a.A.
M25x1,5 11-16 27 7 50 232143 a.A.
M32x1,5 14 - 20 34 8 25 232144 a.A.
M40x1,5 19 - 27 43 8 10 232145 a.A.
M50x1,5 24 -35 55 9 5 232146 a.A.
M63x1,5 32-42 65 10 5 232147 a.A.
M63x1,5 38 -48 65 10 5 232148 a.A.
Langgewinde / long thread i = =
M12x1,5 3-6 14 10 100 232140L  aA. c.L LI C
M16x1,5 5-9 17 10 100 232141L a.A. - \ ;
M20x1,5 9-13 22 10 100 232142L a.A. [ _ﬂ
M25x1,5 11-16 27 11 50 232143L a.A. ’j
M32x1,5 14 - 20 34 13 25 232144L aA.
M40x1,5 19 - 27 43 13 10 232145L a.A. 3
M50x1,5 24 -35 55 14 5 232146L a.A. ! =
M63x1,5 32-42 65 14 5 232147L  aA. wj—/_ﬁ—,_/— '
M63x1,5 38 - 48 65 14 5 232148 aA. o S |

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
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m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Zubehor EMV -Verschraubungen bleifrei /
accessories EMC glands leddee

GOGAFIX EMV Gegenmuttern zum sicheren Befestigen von EMV  -Kabelverschraubungen, zum
Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen fiir optimalen Kontakt beim
Potentialausgleich. /

GOGAFIX EMC locknuts for secure tightening of EMC
contact for equipotential bonding.

-cable glands, to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal

Material / gland: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt / brass lead-free Cuzn21Si3P nickel-plate
Innengewinde / inner thread : metrisch nach / metric acc. EN60423

Temperaturbereich /  temperature range: -60°C - +200°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GMEMV1-BF EMV Gegenmuttern metrisch bleifrei / EMC locknuts metric lead-free

a. A. = auf Anfrage / upon request

Anschluss-  Schlissel- Hohe H GewindelangelL VPE a
gewinde weite mm mm Stk.  AntNr  /Stk. -LH~
thread size spannersize height thread size PU Ipc. T
M12x1,5 15 3,5 2,8 100 232150 a.A. SWi
M16x1,5 19 3,5 2,8 100 232151 a.A.
M20x1,5 24 3,7 3,0 100 232152 a.A.
M25x1,5 30 4,2 3,5 100 232153 a.A. =
M32x1,5 36 4,7 4,0 100 232154 a.A.
M40x1,5 46 57 5,0 50 232155 a.A. 1
M50x1,5 60 57 5,0 50 232156 a.A.
M63x1,5 70 6,7 6,0 25 232157 aA.

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Messing Steckwerschraubungen /brassquick fitting glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX MSVV2 Steckverschraubung Messing / brass quick fitting gland

Verschraubung fir einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Kontern an
der Gehauseinnenseite entfallt, fir Wandstarken von 0,5 -4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zug -

entlastung fur groBen Dicht - und Klemmbereich / cable glands for one -side installations without special tools,  no inside
thread required, locknut on the innerside dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1 -4mm, integrated anchorage,
wide sealing and clamping range.

Vorteil: Gleiche Drehrichtung fir

M‘atengl I material : Messing, vernickelt / nickel plated brass, Verschraubungs - und Kabelmontage /
Dichteinsatz / sealing insert : Chloropren / chioroprene advantage: same direction of rotation for
Flachdichtung /flat sealingt : Chloropren / chloroprene gland and cable mounting

Schutzart / protection grade: IP 66/68
Temperaturbereich / temperature range : -20°C - +100°C, kurzzeitig / short time -30°C - +150°C

Loch Klemmbereich Schlussel- Wandstarke Hohe VPE a
D1 fir mm weite mm (SW1) WT mm Hmm Stk. ArtNr /Stk.
hole for clamping range spanner size wall thickness height PU Ipc.

M16 5-10 20 0,5-4 45 50 231302 13,64

M20 6-12 22 0,5-4 44 50 231303 16,22

M25 11-17 27 0,5-4 46 10 231304 19,03

M32 15-21 34 0,5-4 54 10 231305 22,87

M40 19 - 28 43 05-4 60 5 231306 32,94

GOGAFIX MSVV2R Steckverschraubung mit reduziertem Klemmbereich /
brass quick fitting gland with reduced clamping range

Wie MSVV2, jedoch mit reduziertem Klemmbereich  / same as MSVV2, but with reduced clamping range

Loch Klemmbereich Schlussel- Wandstarke  Hohe VPE a g

D1 fir mm weite mm (SW1) WT mm Hmm Stk. ArtNr /Stk. B

hole for clamping range spannersize wall thickness height PU Ipc. &
M16 3-7 20 0,5-4 45 50 231312 13,63
M20 5-9 22 0,5-4 44 50 231313 16,20
M25 8-13 27 0,5-4 46 10 231314 19,00 = i
M32 11-15 34 0,5-4 54 10 231315 22,87
M40 16 - 23 43 0,5-4 60 5 231316 32,89 Al

D

GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / disassembly tool

Siehe KVV2 Steck -Verschraubung aus Kunststoff  / See KVVv2 nylon quick fitting gland
Material: Polyamid / polyamide
Héhe VPE a

vp mm Stk AnNr  /Stk. -
type height PU Ipc.
DMWZ-16 13 1 239032 0,75
DMWZ-20 13 1 239033 0,83
DMWZ-25 13 1 239034 0,88 T 7
DMWZ-32 13 i 239035 0,97 7/L_A VJ%]

DMWZ-40 15,5 239036 1,07

GOGAFIX SN6k Stecknuss fur KVV2 -Schnellmontage / hexagonal socket for quick fittings

Siehe KVV2 Steck -Verschraubung aus Kunststoff/  See KVV2 nylon quick fitting gland
Material: Chrom Vanadium Stahl, verchromt / chom vanadium steel, chrome plated

Typ fur Schlisselweite Innenvierkant Gesamtlange  Gewicht VPE  Art.Nr. a _Ef \‘
mm mm kg Stk. /Stk. &d I
type forwrench size square drive lenght wheigt PU part no. Ipc. - ’
SN6k-20-1/2 20 1/2" 76 0,15 1 128601 9,90 Adapter
SN6k-22-1/2 22 1/2" 76 0,20 1 128602 9,90
SN6k-27-1/2 27 1/2" 76 0,28 1 128604 8,90 /
SN6k-34-1/2 34 1/2" 76 0,31 1 128606 34,50 - (
AD4k1/2-1/4  auBen/outside 1/2" auflen/outside 1/4" 70 0,04 1

128609 4,15 .

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / WERKZEUGE NETTOPREISE
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / TOOLS NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Seite / page 32 Gl;q Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
Stand / status 01.09.2026 — A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

MessingVerschraubungen mit CR oder EPDM Dichtring / mlx

brass cable glands withr or epdmsealing ring KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX MSKO mit CR oder EPDM Dichtring / with cr or epdm sealing ring
Anwendungsbeispiele /  application examples

Schwere Ladekabel in Schnelllade -Stationen mit haufiger Betatigung /
heavy charging cable in fast charging station with frequent use

Dicke Leitungen an Hangevorrichtung/  thick cables on suspension device
Leistungs -Anschluss an beweglich montierten Motoren /

power connections to movably mounted motors

Datencenter / data centres

Bahnbereich / railway sector Zugbelastung bis zu 1000 N /
tensile load up to 1000 N

== = = = =

Material /material : Messing vernickelt / brass nickel-plated

Flachdichtung und O -Ring / flat gasket and O -ring: UL-94-V2 (Chloropren) oder / or UL-94-VO (EPDM)
Schutzart / protection grade : IP68

Temperaturbereich /  temperature range : -40°C - +100°C (kurzzeitig / short time: bis / to +120°C)

\ 2

L 3

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- a
gewinde weite L H D D1 lange mm  Dichtung VPE Art.Nr. /Stk.
mm mm mm
thread size clamping range spanner size mm mm mm mm thread length sealing PU partno. Ipc.
Chloropren 231177 116,00
M50x 1,5 38-42 55/ 65 15,00 78,05 73,00 42,50 15,0 EPDM 231177V QA

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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MessingVerschraubungenmit durchgehendem Dichtring/ mlx

brass cable glandwith continous sealing ring KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX MS3 mit durchgehendem Dichtring /  with continuous sealing ring

Material / material : Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dichteinsatz / sealing insert : NBR oder / or Silikon / silicone

O-ring / o-ring: Perbunan (NBR)

Schutzart / protection grade : IP68

Temperaturbereich / temperature range : NBR-Version: -40°C - +100°C (kurzzeitig / short time: -40°C - +150°C),
Silikon Version / silicone version: -60°C - +180°C

Anschluss- Klemmbereich Schlissel-  Gewinde- VPE Art.Nr. a Art.Nr. a
gewinde weite lange mm NBR-Dichtung /Stk.| Silikon-Dichtung /Stk.
mm mm mm Stk. NBR- sealing silicone sealing
thread size clamping range spanner size thread length PU partno. Ipc. partno. Ipc.
M12x 1,5 4-6 14 6 50 231041 6,33 231041SI a.A.
M16x 1,5 4-9 18 5 50 231042 7,10 231042SI a.A.
M20x 1,5 4,5-12 22 6 50 231043 8,16 231043SI a.A.
M25x 1,5 10-17,5 28 7 25 231044 10,95 231044SI a.A.
M32x15 14,5 - 23,5 35 8 25 231045 15,08 231045SI a.A.
M40x 1,5 16,5 - 27 48 8 20 231046 21,90 231046SI a.A.
M50 x 1,5 34 -38 58 9 10 231047 a.A. 231047SI a.A.
M 63 x 1,5 44 - 52 70 15 5 231048 a.A. 231048SI a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSKS mit Knickschutzspirale /  with metal bend protection spring

Material /material : Messing vernickelt / brass nickel-plated N c @
Dichteinsatz / sealing insert : NBR — C

Klemmeinsatz / clamping insert : Polyamid / polyamide

O-ring / o-ring: NBR

Biegeschutzfeder / bending protection spring : Edelstahl / stainless steel 1.4310
Schutzart / protection grade: 1P68 (10 bar) / IP69K ‘
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C ”“h /)
Zulassungen / approvals : CURus, cUL, CSA ’ 1111

Q1

—
, l ’ > I l , ’ ’ W Cv sy
H nax.

Anschluss- Klemmbereich Schliissel-  Gewinde-  Gesamtlénge VPE  Art.Nr. a
gewinde mm weite mm  lange mm Hmm Stk. /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length thread length PU partno. Ipc.
M12x1.5 2.0-50 14 6.5 55.0 50 231031 17,46
M12x1.5 3.0-6.5 14 6.5 55.0 50 231031.1 17,42
M16x1.5 2.0-6.0 19 6.0 66.0 50 231032 23,15
M16x1.5 3.0-7.0 20 6.0 77.0 50 231032.1 25,44
M16x1.5 4.0-8.0 19 6.0 66.0 50 231032.2 27,58
M16x1.5 5.0-9.0 17 5.0 81.0 5 231032.4 17,92
M16x1.5 5.0 -10.0 20 6.0 77.0 50 231032.3 26,19
M20x1.5 5.0-9.0 22 6.0 88.0 50 231033 27,16
M20x1.5 6.0-12.0 22 6.0 88.0 50 231033.1 27,60
M20x1.5 9.0-13.0 22 6.0 100 5 231033.3 20,16
M20x1.5 10.0-14.0 24 6.0 98.0 25  231033.2 29,66
M25x1.5 9.0-16.0 30 7.0 111.0 20 231034 39,88
M25x1.5 11.0- 16.0 27 7.0 120.0 5 231034.2 26,45
M25x1.5 13.0-18.0 30 7.0 111.0 20 231034.1 39,72

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

MessingWD -Verschraubungen /brass cable glands CABLE GLANDS

WD Verschraubungen sind montagefreundlich und haben einen groRen Klemmbereich /
WD( iwaterproof o) c abto-stall &nd pralise adarge claepirgy yange

Material Hutmutter, Zwischenstutzen  /material dome nut, gland body : Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / brass Cuzn39pPb3, nickel-plated
Material Dichteinsatz /material sealing insert : Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / polychloroprene nitrile rubber CR/NBR
Material O -Ring /material o -ring : Nitrilkautschuk NBR/ nitrile rubber NBR

Material Druckring / material washer : Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / brass nickel-plated H
Schutzart / protection grade: IP65 SW1 L
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C
9%
SW2 H‘
GOGAFIX WD Standard metrisch grofR3er Dicht - u. Klemmbereich / . =
standard metric wide sealing and clamping range

Anschlussgewinde /  connection ring : metrisch nach / metric acc. to En 60423, 1ISO 724

Anschluss-  Klemmbereich ~ Gewindel. L Schlusselweite mm Bauhéhe H VPE ArtNF a
gewinde mm mm sSwi SW2 mm Stk. /Stk.
thread size clamping range thread length spannersize height H PU partno. Ipc.
M12x1,5 4.-7* 6 14 14 22,5 100 232271 3,02
M16x1,5 7-115 6 20 20 25 50 232272 3,39
M20x1,5 8-15 6 24 24 26 50 232273 5,22 /2\
M25x1,5 13- 20 7,5 32 32 31 50 232274 8,59 2 ]
M32x1,5 18 - 25,5 8 38 38 32 25 232275 14,36 g’
M40x1,5 27 -34,5 8 50 50 35 10 232276 29,19
M50x1,5 38-445 10 58 58 40 5 232277 62,40
M63x1,5 40 - 49 11 68 68 46 5 232278 84,00
M72x2,0 53 - 60* 18 90 90 59,5 1 232281 199,00
M75x1,5 48 - 55* 18 90 90 60 1 232282 344,00
M75x1,5 53 - 60* 18 90 90 60 1 232283 344,00
M80x2,0 53 - 60* 18 90 90 60 1 232284 302,00
M85x2,0 58 - 64* 18 100 100 60 1 232285 408,00
M90x2,0 63 - 69* 18 100 100 60 1 232286 413,00
M100x3,0 68 - 75* 22 125 125 75 1 232287 797,00

* Dichteinsatz einteilig und kein Druckring | sealing insert one -piece and no washer

GOGAFIX WD klein Sondergrof3en f. sehr kleine Kabeldurchmesser /
small special sizes for very small cable diameter

Material Dichtring /material sealing ring : Elastomer / elastomer
Anschlussgewinde /  connection ring : metrisch nach / metric acc. to ISO 724

Anschluss-  Klemmbereich  Gewindel. L Schlisselweite mm Bauhthe H VPE a
gewinde mm mm sSwi SW2 mm Stk. ArtNr /Stk. @%‘“
thread size clamping range thread length spanner size height H PU Ipc. J
M6x1,0 P 6 8 8 16,5 100 232221 4,35 L
M8x1,25 3-5 6 11 11 19 100 232222 5,23 w
M10x1,5 4-6 6 12 12 21 100 232223 7,16 '

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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MessingWD-Verschraubungen /brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Material Hutmutter, Zwischenstutzen  /material dome nut, gland body : Messing CuZn39Ph3, galv. vernickelt / brass Cuzn39Pb3, nickel-plated
Material Dichteinsatz /material sealing insert : Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / polychloroprene nitrile rubber CR/NBR

Material O -Ring /material o -ring : Nitrilkautschuk NBR/ nitrile rubber NBR

Material Druckring / material washer : Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C

GOGAFIX WD-Standard -Pg groR3er Dichtbereich / standard Pg wide sealing range

Anschlussgewinde / connectionring : Pg hach / pg acc. to DIN 40430

Anschluss-  Klemmbereich  Gewindel. L Schliisselweite mm Bauhthe H VPE a
) ArtNr
gewinde mm mm Swi1 Sw2 mm Stk. IStk. ; -
thread size clamping range thread length spannersize height H PU partno. Ipc. N — 4
Pg 7 4-7* 6 14 14 21,5 100 232770 2,36 { ¥ 9
Pg9 5-10 6,5 18 18 24 100 232771 4,29 ‘/
Pg 11 7-115 6 20 20 24,5 50 232772 441 =
Pg 13,5 8-15 6 24 24 27,5 50 232773 5,69 ‘!’
Pg 16 8-15 6 24 24 27,5 50 232774 6,33
Pg 21 13-20 7,5 32 32 30,5 50 232775 9,69
Pg 29 18 - 25,5 8 38 38 32 25 232776 15,53
Pg 36 27 - 34,5 8 50 50 35 10 232777 30,03
Pg 42 38-44,5 10 58 58 40 5 232778 57,00
Pg 48 40 - 49 11 64 64 46 5 232779 69,20
* Dichteinsatz einteilig  / one-piece sealing insert
GOGAFIX WD-Standard -G Rohrgewinde grof3er Dichtbereich  /
standard G pipethread wide sealing range
Anschlussgewinde /  connection ring : Rohrgewinde nach / pipe thread acc. to DIN 1SO 228
Anschluss-  Klemmbereich  Gewindel. L Schlusselweite mm Bauhthe H VPE a
gewinde mm mm SW1 SwW2 mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range thread length spannersize height H PU Ipc.
G 1/2" 8-15 8 24 24 29,5 50 23227071/2 11,58
G1" 18 - 25,5 11 40 40 36 25 23227171 31,23
G2" 40 - 49 11 64 64 46 5 23227222 69,20
G21/2" 48 - 55 18 90 90 60,5 1 2322737221/2 304,00
G21/2" 53 - 60 18 90 90 60,5 1 232274721]2 375,00 ¢ ?_ 3
G3" 58 - 64* 18 100 100 60,5 1 23227573 330,00 R
G 3" 63 - 69* 18 100 100 60,5 1 23227623 481,00 =
G 4" 68 - 75 22 125 125 75 1 23227724 1 441,00 ——
* Dichteinsatz einteilig / one-piece sealing insert
H
SW1 L
g
SW?2
J
S <T
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

MessingWD-Verschraubungen /brass cable glands

J4
p—

2c1
DC2

Dichteinsatz mit leicht entfernbarem Innenring zur schnellen Anpassung auf gro3eren Kabeldurchmesser /

sealing insert with easy -to- removed inner ring for rapid adjustment to larger cable diameter

GOGAFIX WD-H metrisch / metric wide sealing range

-40°C - +200°C/
-40°C to +200°C

Bes. geeignet b. hohen thermischen Belastungen u. Temperaturschwankungen i. Bereich v.
especially suited to applications involving high thermal stress and temperature fluctuations in the range from

Material Hutmutter, Zwischenstutzen  /material dome nut, gland body : Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / Brass Cuzn39Pb3, nickel-plated
Material Dichteinsatz, O -Ring /material sealing insert , o-ring : Fluorkautschuk FKM / Fluorine rubber FKM

Schutzart / protection grade: IP66 / IP67 / IP69

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +200°C

Prifnorm / test standard : EN62444

Anschlussgewinde /  connectionring : metrisch nach / metric acc. to EN 60423

N

Anschluss- Klemmbereich mm Gewinde-L Schlissel-W. mm Bauhthe H VPE AENr a
gewinde /clamping range  mm mm SWi1 SW2 mm Stk. /Stk.
thread size g C @ C2 @ C1 thread length spannersize mm height H PU partno. Ipc.
M12x1,5 3,0-80 3,0-50 5,0-8,0 6,5 16 16 25,5 100 232230 14,77
M16x1,5 50-105 50-75 7,5-10,5 7,0 20 20 31,5 100 232231 19,32 :
M20x1,5 8,0-15 8,0-10,5 10,5-15 8,0 25 25 33,0 50 232232 24,91 .
M25x1,5 14-20,5 14-155 15,5-20,5 8,0 32 32 35,5 50 232233 26,87 R i
M32x1,5 18-25,5 18-20,5 20,5-25,5 9,0 36 36 40,5 25 232234 39,68 L = y
M40x1,5 24 - 33 24 - 29 29 -33 9,0 45 45 43,0 10 232235 52,80 =
M50x1,5 32-42 32-37,5 37,5-42 10,0 55 55 47,5 5 232236 81,60
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 10,0 70 70 53,0 5 232237 142,80

GOGAFIX WD-1 metrisch / metric wide sealing range

Wasserdicht bis 10 bar (100 m Wassersaule) /

waterproof until 10 bar

Material Hutmutter, Zwischenstutzen /material dome nut, gland body : Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt / Brass Cuzn39Pb3, nickel-plated
Material Dichteinsatz /material sealing insert : TPE TPS 1 erflllt UL 94 HB / TPE TPS fullfills UL 94 HB

Material O -Ring /material o -ring : Nitrilkautschuk NBR / Nitrile rubber NBR

Schutzart / protection grade: IP66 / IP68 flir / for 30 min.

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C

Prifnorm / test standard : EN62444

Anschlussgewinde /  connection ring : metrisch nach / metric acc. to EN60423

Anschluss- Klemmbereich mm Gewinde-L Schlissel-W. mm Bauhthe H VPE AN a
gewinde /clamping range mm mm SW1 SW2 mm Stk. /Stk.
thread size aC @ C2 @ C1 thread length spanner size mm height H PU partno. Ipc. -
M12x1,5 3-8 3-5 5-8 6,5 16 16 25,5 100 232200 6,42 ‘
M16x1,5 5-10,5 5-7,5 7,5-10,5 7,0 20 20 31,5 100 232201 7,00 o
M20x1,5 8-15 8-10,5 10,5-15 8,0 25 25 33,0 50 232202 7,88 =T
M25x1,5 14-20,5 14-155 15,5-20,5 8,0 32 32 35,5 50 232203 11,69 ¢ 3;—"
M32x1,5 18-255 18-20,5 20,5-25,5 9,0 36 36 40,5 25 232204 15,82 o=
M40x1,5 ~ 24-33  24-29 29-33 9,0 45 45 43,0 10 232205 27,58 - ——4
M50x1,5 32-42 32-37,5 37,5-42 10,0 55 55 47,5 5 232206 58,30
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 10,0 70 70 53,0 5 232207 85,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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MessingWinkelv erschraubungen /orassangledcable gland

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX WVZ Winkel metrisch /PG / angle metric /PG

Material: Zinkdruckguss verzinkt / zinc die-casting, nickel-plated
Schutzart / protection grade: max. IP68 (je nach Kombination) / (depending on combination)

Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss-  Innen-@ Abmessungen mm VPE a
gewinde mm L1 L2 L3 L4 Stk. ArtNr /Stk.
thread size inner-@ dimensions PU Ipc.
M 16 x 1,5 12,2 12,0 26,0 8,50 30,00 50 231142 6,80
M20x 1,5 16 12,0 30,0 10,50 36,00 50 231143 8,77
M 25x 1,5 21 12,0 36,5 11,00 44,00 25 231144 9,90
M32x 1,5 27,6 14,0 43,5 12,00 53,00 25 231145 12,97
M40x 1,5 35 14,0 53,0 13,00 64,00 10 231146 19,94
L
— Lx
e 4 =
T ,.-"'-‘ :"\._.-_-\_-.J
|I.-. |
, i i it |
Anschluss-  Innen-@ Abmessungen mm VPE a l | e
gewinde mm L1 L2 L3 L4 Stk. ArtNr /Stk. ey
thread size inner-@ dimensions PU Ipc. Y -‘
PG 9 12,5 6,0 19,0 9,00 27,00 50 231641 5,60 = fl "'
PG 11 15 6,0 220 950 30,00 50 231642 5,61 -l :_. ¢
PG 13,5 17 6,5 24,0 10,50 33,00 25 231643 5,95 i * |' o
PG 16 18,5 6,5 27,0 11,50 36,00 25 231644 7,24 o F‘g iy
PG 21 24 7,0 33,0 13,00 43,00 10 231645 8,97
PG 29 32 8,0 44,0 14,50 5500 10 231646 20,76

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX WVA1 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll /
angle w. insp. cover metric/PG/inch

Innengewinde/Innengewinde / inside thread/inside thread

Material: Aludruckguss / aluminium alloy
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C
Schrauben / screws : Edelstahl AlSI 304 / stainless steel

Anschluss-  Abmessungen mm  VPE a
gewinde A w W1  Stk. ArtNr /Stk.
thread size dimensions PU Ipc.
Metrisch

M 16x1,5 10,0 50,0 18,00 20 32-CFFAM16 6,14
M20x1,5 12,0 550 22,00 10 32-CFFAM20 8,79
M25x1,5 20,0 73,0 29,00 10 32-CFFAM25 11,27
M32x1,5 20,0 815 36,00 5 32-CFFAM32 12,21
M 40x1,5 20,0 96,0 36,00 5 32-CFFAM40 24,49
M 50x1,5 20,0 110,0 36,00 5 32-CFFAM50 32,11

Anschluss-  Abmessungen mm  VPE a
gewinde A w w1  Stk. ArtNr /Stk.
thread size dimensions PU Ipc.
PG

PG 9 10,0 45,0 18,00 20 32-CFFAP0O9PG09 6,04
PG 11 10,0 50,0 18,00 20 32-CFFAP12PG11 6,04
PG 13,5 12,0 55,0 22,00 10 32-CFFAP15PG13 6,87
PG 16 12,0 55,0 22,00 10 32-CFFAP15PG16 8,63
PG 21 20,0 73,0 29,00 10 32-CFFAP20PG21 8,89
PG 29 20,0 81,5 36,00 5 32-CFFAP25PG29 11,50
PG 36 20,0 110,0 36,00 5 32-CFFAP35PG36 32,34

2

PG 48 23,0 128,0 45,00 32-CFFAP50PG48 39,17 w CFFA
Anschluss- Abmessungen mm VPE a
gewinde A W W1 Stk. ArtNr /Stk.
thread size dimensions PU Ipc.
GAS
G 1/4" 10,0 45,0 18,00 20 32-CFFAG09 6,27
G 3/8" 10,0 50,0 18,00 20 32-CFFAG12 6,07
G 1/2" 12,0 55,0 22,00 10 32-CFFAG15 6,24
G 3/4" 20,0 73,0 29,00 10 32-CFFAG20 8,92
G1" 20,0 81,5 36,00 5 32-CFFAG25 11,61
G11/4" 20,0 96,0 36,00 5 32-CFFAG30A 23,14
G11/2" 20,0 110,0 36,00 5 32-CFFAG35 32,11
G2" 23,0 128,0 45,00 2 32-CFFAG50 39,17

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX WVA2 Winkel m. Inspektionsdeckel metrisch/PG/Zoll /
angle w. insp. cover metric/PG/inch

Innengewinde/Au3engewinde / inside thread/outside thread

Material: Aludruckguss / aluminium alloy
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C
Schrauben / screws : Edelstahl AlSI 304 / stainless steel

Anschluss-  Innen-@ Abmessungen mm VPE a
gewinde mm A Al L \W W1  Stk. ArtNr /Stk.
thread size inner-@ dimensions PU Ipc.
Metrisch
M 16x1,5 11 10,0 13,0 57,0 50,0 18,00 20 32-CFMAM16 7,00
M 20x1,5 11 12,0 12,0 68,0 550 2200 10 32-CFMAM20 8,13
M 25x1,5 19 20,0 190 92,0 730 29,00 10 32-CFMAM25 14,95
M 32x1,5 23,5 20,0 18,0 100,0 81,5 36,00 5 32-CFMAM32 14,88
M 40x1,5 32 20,0 20,0 96,0 96,0 36,00 5, 32-CFMAM40 30,82
M 50x1,5 39 20,0 20,0 110,0 110,0 36,00 5 32-CFMAM50 36,68
Anschluss-  Innen-@ Abmessungen mm VPE a
gewinde mm A Al L W W1l  Stk. ArtNr /Stk.
thread size inner-@ dimensions PU Ipc.
PG
PG 9 9 10,0 13,0 56,0 450 18,00 20 32-CFMAPO09PG09 6,64
PG 11 11 10,0 13,0 57,0 50,0 18,00 20 32-CFMAP12PG11 6,90
PG 13,5 15,5 12,0 12,0 68,0 550 2200 10 32-CFMAP15PG13 7,20
PG 16 15,5 12,0 12,0 68,0 550 2200 10 32-CFMAP15PG16 7,20
PG 21 21 200 190 920 73,0 29,00 10 32-CFMAP20PG21 11,41
PG 29 28 20,0 18,0 100,0 81,5 36,00 5 32-CFMAP25PG29 14,45
PG 36 40 20,0 20,0 110,0 110,0 36,00 5 32-CFMAP35PG36 36,85
PG 48 50 23,0 22,0 128,0 128,0 45,00 2 32-CFMAP50PG48 52,40
CFMA
Anschluss-  Innen-@ Abmessungen mm VPE a
gewinde mm A Al L w W1l  Stk. ArtNr /Stk.
thread size inner- 2 dimensions PU Ipc. )
GAS ‘
G 1/4" 8 10,0 13,0 56,0 45,0 1800 20 32-CFMAG09 6,60 F
G 3/8" 11 10,0 13,0 57,0 50,0 1800 20 32-CFMAG12 6,60 | L
G 1/2" 16 12,0 12,0 68,0 550 2200 10 32-CFMAG15 7,23 !
G 3/4" 20 20,0 19,0 92,0 73,0 29,00 10 32-CFMAG20 9,78
G1" 24 20,0 18,0 100,0 81,5 36,00 5 32-CFMAG25 12,53
G1l1/4" 32 20,0 20,0 96,0 96,0 36,00 5 32-CFMAG30A 31,05
G11/2" 39 20,0 20,0 110,0 110,0 36,00 ) 32-CFMAG35 36,25
2" 50 23,0 22,0 128,0 128,0 45,00 2 32-CFMAG50 52,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern metrisch / hexagonal lock nuts metric

Normen / standards: EN 60423

Anschluss-  Schlissel- AuBen-@ Hoéhe VPE U
gewinde weite mm mm mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size spanner size outside- @ height PU Ipc.
M 12 x 1,5 15 17,3 2,8 100 231211 0,22
M16x 1,5 19 22 2,8 100 231212 0,23
M 20x 1,5 24 27,7 3,0 100 231213 0,29
M 25x 1,5 29 34,6 3,5 100 231214 0,52
M32x 1,5 36 41,6 4,0 100 231215 1,02
M40 x 1,5 46 53 5,0 50 231216 1,34
M50 x 1,5 57 69,3 5,0 50 231217 3,09
M 63 x 1,5 70 80,9 6,0 50 231218 a.A.
M 75x 1,5 80 88 7,0 5 231219M75 13,82
M 75 x 2,0 80 88 7,0 5 231219M75.2 a.A.
M 80 x 2,0 90 99 8,0 5 231219M80 20,28
M 85 x 2,0 95 104,5 8,0 5 231219M85 25,35
M 90 x 2,0 100 110 10,0 5 231219M90 30,41

a. A. = auf Anfrage / upon request

r .-'_.

S

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern PG / hexagonal lock nuts PG

Normen / standards: DIN 40430

Anschluss-  Schliissel- AuBen-@d Hoéhe VPE a
gewinde weite mm mm inmm  Stk. ArtNr  /Stk.
thread size spanner size outside- @ height PU Ipc.
PG 7 15 16,6 2,8 100 231710 0,21
PG 9 18 20,0 2,8 100 231711 0,19
PG 11 21 23,5 3 100 231712 0,23
PG 13,5 23 25,5 3,0 100 231713 0,29
PG 16 26 29,0 3,0 100 231714 0,31
PG 21 32 35,5 3,5 100 231715 0,50
PG 29 41 45,0 4,0 100 231716 0,73
PG 36 51 56,0 5,0 50 231717 1,21
PG 42 60 65,0 5,0 50 231718 2,32
PG 48 64 69,0 55 50 231719 2,40

o '-'_.

8

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern Zoll NPT / hexagonal lock nuts NPT

Normen / standards: ANSI B1.20.1

Anschluss-  Schliissel- Hoéhe VPE 1
gewinde weite mm mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size spannersize height PU Ipc.
NPT 1/4 " 17 3,25 50 23121071/4 3,95
NPT 3/8 " 22 3,5 50 23121073/8 1,69
NPT 1/2 " 28 3,8 50 23121071/2 2,49
NPT 3/4 " 33 4,0 20 231210z3/4 2,00
NPT 1" 41 4,8 20 23121071 3,87
NPT11/2" 56 5,8 5 23121071.1/2 9,21
NPT 11/4" 50 5,3 5 23121071.1/4 9,08
NPT 2" 70 6,3 5 23121022 12,63
NPT21/2" 90 9,0 5 231210721/2 15,78
NPT 3" 105 10,0 5 23121073 28,70

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

o '-'_.

S
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX GMMS 6-kant-Gegenmuttern Zoll G/ hexagonal lock nuts inch

Anschluss-  Schlissel- AuBen-@ Hoéhe VPE a
gewinde weite mm mm mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size spannersize outside- @ height PU Ipc.
G 1/4" 15 17 4,0 100 231210G1/4 0,65
G 3/8" 19 22 4,0 100 231210G3/8 0,65
G 1/2" 24 27,5 5,0 100 231210G1/2 0,71
G 3/4" 30 34,5 5,0 50 231210G3/4 0,91
G1" 38 44 55 50 231210G1 1,53
G11/4" 45 49,5 6,0 25 231210G1.1/4 1,97
G11/2" 52 56 6,0 25 231210G1.1/2 2,64
G2 66 74 10,0 10 231210G2 6,64
G21/2" 83 93 10,0 5 231210G21/2 9,16
G3" 100 105,5 10,0 2 231210G3 19,39
G 4" 128 133 10,0 2 231210G4 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX VD Vibrationsdruckring /  serrated washer

Material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel

. ) D VPE a
fur Gewinde mm Stk ArtNr IStk
forthread PU partno. Ipc.
M 16 25.5 1 235882 0,37
M 20 324 1 235883 0,49
M 25 374 1 235884 0,98
M 32 48.0 1 235885 1,90
M 40 60.0 1 235886 5,14
M 50 71.0 1 235887 6,30
M 63 87.0 1 235888 7,15
M 75 102.0 1 235889 8,98 c )
M 80 1200 1 235890 a.A.
M 85 120.0 1 235891 a.A.
M 90 125.0 1 235892 a.A.
M 100 140.0 1 235893 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request | D !

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

OHNE O-Ring/ wi t h o uring Ao f
Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: 1P54
Temperaturbereich /  temperature range: - +200°C
Normen / standards: EN 60423
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

MIT O-Ring / wi t h-rifgo @

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade:

Temperaturbereich /  temperature range: -30°C bis +100°C
Zulassungen / approvals: cULus, cURus

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

GOGAFIX BLMS Blindverschraubung

metrisch / screw plug metric

Anschluss-  Aufen-d Hohe Gewindelange VPE a
gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size outside- @ height thread length PU
M12x 1,5 16 7,5 5,0 100 231261 0,63
M 16 x 1,5 20 8,0 6,0 100 231262 0,71
M 20x 1,5 24 9,5 6,5 100 231263 0,83
M25x 1,5 28 11,0 7,0 100 231264 1,59
M32x 1,5 35 12,0 8,0 50 231265 2,51
M40 x 1,5 45 12,0 8,0 50 231266 4,26
M50 x 1,5 55 15,0 9,0 25 231267 6,12
M 63 x 1,5 68 16,0 10,0 10 231268 11,24

GOGAFIX BLMS Blindverschraubung

PG / screw plug PG

Anschluss-  Auen-d Hoéhe  Gewindelange VPE a
gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size outside- @ height thread length PU
PG 7 14 6,0 5,0 100 231760 0,37
PG 9 17 9,0 6,0 100 231761 0,47
PG 11 20 9,0 6,0 100 231762 0,58
PG 13,5 22 9,5 6,5 100 231763 0,66
PG 16 24 9,5 6,5 100 231764 0,76
PG 21 30 11,0 7,0 50 231765 1,49
PG 29 39 12,0 8,0 25 231766 2,18
PG 36 50 15,0 9,0 50 231767 4,64
PG 42 57 16,0 10,0 25 231768 9,02
PG 48 64 16,0 10,0 25 231769 14,34

GOGAFIX BLMS Blindverschraubung Zoll /

Anschluss-  Auen-d Hohe  Gewindeldnge VPE a
gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size outside- @ height thread length PU Ipc.
G 1/4" 17 12,0 8,0 20  23126071/4 1,82
G 3/8" 22 13,0 8,0 20  231260z3/8 2,33
G 1/2" 27,5 14,0 9,0 20  23126071/2 2,68
G 3/4" 34,5 14,0 9,0 10  231260Z3/4 3,72
G 1" 44 15,5 10,0 10 23126071 5,84

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

screw plug inch
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

GOGAFIX BLMS1 Blindverschraubung MIT O

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

-Ring metrisch / screw plug WITH A o-fing metric

Anschluss- AuBen-d Hohe Gewindelange VPE u

gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size outside- @ height thread length PU Ipc.
M 12 x 1,5 16 7,5 5,0 100 231251 0,80
M 16 x 1,5 20 8,0 5,0 100 231252 0,80
M 20 x 1,5 24 9,5 6,0 100 231253 0,96
M 25x 1,5 28 11,0 7,0 100 231254 1,78
M 32x 1,5 35 12,0 8,0 50 231255 3,20
M 40 x 1,5 45 13,0 8,0 50 231256 4,48
M 50 x 1,5 55 15,0 9,0 25 231257 7,58
M 63 x 1,5 68 16,0 10,0 10 231258 13,90

ﬂ@“' s

GOGAFIX BLMS1 Blindverschraubung MIT O -Ring PG / screw plug WITH A o-fing PG

Anschluss-  AuBen-d Héhe Gewindelange VPE a
gewinde mm mm mm Stk.  AtNr  /Stk.
thread size outside- @ height thread length PU Ipc.
PG 7 16 7,0 4,5 100 231750 a.A.
PG 9 19 8,0 4,5 100 231751 0,79
PG 11 22 8,0 4,5 100 231752 a.A.
PG 13,5 24 10,0 6,0 100 231753 a.A.
PG 16 26 10,0 6,0 100 231754 a.A.
PG 21 32 10,0 6,5 100 231755 1,80
PG 29 39 12,0 8,0 50 231756 a.A.
PG 36 50 15,0 9,0 25 231757 6,29
PG 42 57 16,0 10,0 10 231758 aA.
PG 48 64 16,0 10,0 10 231759 aA.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
- CaBLE GLANDS

Die Randelschraube -Messing -Reduzierungen werden benétigt um eine Gewinde
v

oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere GewindegréRRe zu reduzieren
The knurled brass reducers are used to scale a thread bore down to a smaller thread size

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: max. IP68
Temperaturbereich / temperature range
Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

:-60T1 +200°C

GOGAFIX RRMS Reduzierungen metrisch / reducers metric

Aussen- Innen- Aussen-g  Hohe  Gewindelange VPE a
gewinde gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread outside- g height thread length PU Ipc.
M16x15 M12x15 20 8,5 6,0 100 231361 0,87
M20x15 M12x15 24 9,0 6,5 100 231362 1,10
M20x15 M16x15 24 9,0 6,5 100 231363 1,15
M25x15 M16x 1,5 30 10,0 7,0 100 231365 1,94
M25x15 M20x15 30 10,0 7,0 100 231366 1,83
M32x15 M20x15 39 11,5 8,0 50 231369 3,13
M32x15 M25x15 39 11,5 8,0 50 231370 3,13
M40x15 M25x1,5 50 12,5 9,0 25 231373 4,95
M40x 15 M32x15 50 12,5 9,0 25 231374 4,69
M50x15 M32x15 57 14,0 9,0 10 231377 7,41
M50x15 M40x15 57 14,0 9,0 10 231378 6,59
M63x15 M40x15 70 14,0 10,0 10 231381 14,08
M63x15 M50x15 70 14,0 10,0 10 231382 12,51

GOGAFIX RRMS Reduzierungen metr. blank /vernickelt / reducers

metr. blank /nickel -plated

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aussen- Innen- Aussen-g  Hohe Gewindelange VPE ArtNr a ArtNr a

gewinde gewinde mm mm mm Stk. blank /Stk. vernickelt /Stk.
outside thread inside thread outside- g height thread length PU blank Ipc. nickel- plated Ipc. ~
M72x20 M63x15 - - - 1 231320M72M63 236,00 231320M72M63NI 246,00 . m
M75x20 M63x15 - - - 1 231320M75M63 125,40 231320M75M63NI 200,00 !I
M75x20 M72x2,0 - - - 1 231320M75M72 a.A. 231320M75M72NI aA.| .- q
M80x20 M63x15 - - - 1 231320M80M63 237,00 231320M80M63NI 253,00
M80x20 M72x20 - - - 1 231320M80M72 243,00 231320M80M72NI 259,00
M80x20 M75x15 - - - 1 231320M80M75 249,00 231320M80M75NI 224,00

a. A. = auf Anfrage / upon request
GOGAFIX RRMS Reduzierungen PG /reducers PG

Aussen- Innen- Aussen-g  Hohe  Gewindelange VPE a

gewinde gewinde mm mm in mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread outside- g height thread length PU Ipc.

PG 9 PG 7 17 8,5 6,0 100 231860 0,53

PG 11 PG 7 20 8,5 6,0 100 231861 1,31

PG 11 PG 9 20 8,5 6,0 100 231862 0,65

PG 13,5 PG 7 22 9,0 6,5 100 231863 1,24

PG 13,5 PG 9 22 9,0 6,5 100 231864 1,24

PG 13,5 PG 11 22 9,0 6,5 100 231865 1,24

PG 16 PG 7 24 9,5 6,5 50 231866 1,74 / ‘l’ =

PG 16 PG 9 24 9,5 6,5 100 231867 0,99 |I @ @

PG 16 PG 11 24 9,5 6,5 100 231868 0,81 ]

PG 16 PG 13,5 24 9,5 6,5 100 231869 0,86

PG 21 PG 11 30 10,0 7,0 50 231871 1,94

PG 21 PG 13,5 30 10,0 7,0 50 231872 1,63

PG 21 PG 16 30 10,0 7,0 50 231873 1,40

PG 29 PG 16 39 11,5 8,0 25 231876 3,09

PG 29 PG 21 39 11,5 8,0 25 231877 4,87

PG 36 PG 21 50 12,5 9,0 50 231880 5,67

PG 36 PG 29 50 12,5 9,0 25 231881 5,87

PG 42 PG 29 57 14,0 10,0 25 231884 7,38

PG 42 PG 36 57 14,0 10,0 25 231885 5,18

PG 48 PG 36 64 14,0 10,0 25 231888 9,26

PG 48 PG 42 64 14,0 10,0 25 231889 9,08

Seite / page 45

Stand / status 01.09.2026

Gogatec GmbH

www.gogatec.com office@gogatec.com

A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die Sechskant -Messing -Reduzierungen mit O -Ring werden bendtigt um eine

Gewinde - oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrof3e zu reduzieren /
The hexagonal br as s-ringerelused éorscale athréad bofe dadvn to a smaller thread size

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated, O-Ring / sealing: Nitrilkautschuk NBR
Schutzart / protection grade: max. IP68

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

GOGAFIX RRMS1 6-kant-Reduzierungen metrisch / hexagonal reducers metric

Aussen- Innen- SW Hohe  Gewindelange VPE a
gewinde gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside threade ~ spannersize height thread length PU Ipc.

M16x15 M12x15 17 8,0 5,0 50 231331 1,20
M18x15 M12x15 22 12,0 8,0 1  231331-18 4,94
M20x15 M12x1,5 22 9,0 6,0 50 231332 1,49\
M20x15 M16x15 27 9,0 6,0 100 231333 1,34
M25x15 M16x1,5 27 10,0 7,0 25 231335 2,74 Fir M12-Sensoren in M18 Gewinden /
M25x15 M20x15 34 10,0 7,0 25 231336 2,91 WIS SRS O [ M iniEes S
M32x15 M16x1,5 34 11,0 8,0 25 231338 4,56
M32x15 M20x15 34 11,0 8,0 25 231339 4,26
M32x15 M25x15 43 11,0 8,0 25 231340 4,26
M40x15 M20x15 43 12,0 8,0 25 231342 7,48
M40x15 M25x1,5 43 12,0 8,0 25 231343 5,79
M40x15 M32x15 55 12,0 8,0 10 231344 6,13
M50x15 M25x1,5 b5 13,0 9,0 10 231346 13,64
M 50x 1,5 M32x 1,5 55 13,0 9,0 10 231347 9,54
M50x15 M40x 1,5 55 13,0 9,0 10 231348 5,86
M63x15 M32x15 65 14,0 10,0 10 231350 20,20
M63x15 M40x 1,5 65 14,0 10,0 10 231351 23,35
M 63 x 1,5 M50x 1,5 65 14,0 10,0 10 231352 24,77

GOGAFIX RRMS1 6-kant-Reduzierungen Zoll / hexagonal reducers inch

Aussen- Innen- SwW Hohe  Gewindelange VPE a
gewinde gewinde mm in mm in mm Stk. ArtNr IStK. ohne O-Ring /
. e . . without O -ring
outside thread inside thread spanner size height thread length PU Ipc.
G 1/2" G 1/4" 24 13 8 20 23133021/271/4 2,88
G 1/2" G 3/8" 24 13 8 20 23133071/2Z3/8 2,44
G 3/4" G 1/4" 30 15 10 10 23133023/471/4 4,85
G 3/4" G 3/8" 30 15 10 10 23133023/4Z3/8 4,05
G 3/4" G 1/2" 30 15 10 10 23133023/471/2 3,85
G1" G 1/2" 38 17 12 10 2313302171/2 7,50
G1" G 3/4" 38 17 12 10 2313307173/4 6,88
G1l1/4" G 3/4" 44 19 13 5 231330211/4Z3/4 16,98
G11/4" G1" 45 19 13 5 231330711/471 10,57
G1lu12" G1" 50 21 15 5 2313302711/271 13,67
G11/2" G11/4" 50 21 15 5 231330711/2711/4 12,72

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die Messing -Erweiterungen werden bendtigt, um eine Gewinde - oder Durchgangsbohrung auf eine groRere
Gewindegrol3e zu erweitern. / The brass enlargers are used to scale a thread bore up to a bigger thread size.

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: kombinationsabh&angig / dependent on combination
Temperaturbereich /  temperature range: -60 - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EWMS1 Erweiterungen 6-kant metrisch / hex enlargers metrical

Aussen- Innen- sSwW Hohe  Gewinde- VPE a
gewinde gewinde mm mm  langemm  Stk.  ArtNr  /Stk. Auch mit O -Ring lieferbar /
outside thread inside thread spannersize height thread length PU Ipc. also available with O -ring
M12x15 M16x15 18 16,0 5,0 100 231421 1,26
M16x15 M20x1,5 22 16,5 5,0 100 231425 1,24
M20x15 M25x1,5 27 18,5 6,0 50 231429 2,24 @:
M25x15 M32x1,5 34 20,5 7,0 50 231433 3,29 -
M32x15 M40x1,5 42 23,5 8,0 50 231437 4,51
M40x 15 M50x1,5 52 30,0 8,0 25 231440 7,25 o "
M50x15 M63x15 65 32,5 9,0 10 231442 17,58 - ’

GOGAFIX EWMS glatte Erweiterungen PG / smooth e nlargers PG

Aussen- Innen- Aussen-g Hohe  Gewinde- VPE a
gewinde gewinde mm mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread outside- g height thread length PU Ipc.

PG 7 PG 9 17 15,0 5,0 100 231921 0,66

PG 9 PG 11 20 16,5 6,0 100 231924 0,78

PG 9 PG 13,5 22 17,5 6,0 100 231925 0,98
PG 11 PG 13,5 22 17,5 6,0 100 231928 0,91
PG 11 PG 16 24 18,5 6,0 50 231929 1,08
PG 13,5 PG 16 24 19,0 6,5 50 231932 1,20
PG 13,5 PG 21 30 21,0 6,5 50 231933 2,45
PG 16 PG 21 30 21,0 6,5 25 231936 2,18
PG 21 PG 29 39 23,0 7,0 100 231940 3,48
PG 29 PG 36 50 27,5 8,0 50 231944 5,24
PG 36 PG 42 57 31,0 9,0 25 231947 7,96
PG 42 PG 48 64 33,0 10,0 10 231949 13,57

GOGAFIX EWMS1 6-kant Erweiterungen

Zoll / hex enlargers inch

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aussen- Innen- SwW Hoéhe  Gewinde- VPE a
gewinde gewinde mm mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread spanner size height thread length PU Ipc.

G 1/4" G 3/8" 22 17,0 7,0 20 23142071/423/8 2,61

G 1/4" G 12" 28 21,0 7,0 20 23142071/421/2 3,94 m
G 1/4" G 3/4" 35 21,0 7,0 10  23142071/473/4 6,50 {lis, ;
G 3/8" G 1/2" 28 23,0 9,0 20 23142023/871/2 4,58

G 3/8" G 3/4" 35! 23,0 9,0 10 23142073/873/4 6,19

G 3/8" G1" 44 26,0 9,0 10 23142073/871 13,20

G 1/2" G 3/4" 35 24,5 10,0 10 23142071/273/4 4,58

G 1/2" G1" 44 27,0 10,0 10 23142071/271 8,74

G 3/4" G1" 44 28,0 11,0 10 23142073/471 14,86
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die Sechskant -Messing -Kupplungen werden benétigt um zwei Kabel
verbinden. [ The hexagonal brass coupling sleeves are used to conn

- oder Schlauchverschraubungen zu
ect two cable or conduit glands.

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: kombinationsabh&angig / dependent on combination
Temperaturbereich / temperature range: -60 - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KIMS Kupplung m. Innengewinde metrisch / coupling sleeve with inside thread — metric

Innen- Schlissel-  Gewindelange  Hohe VPE a
gewinde weite mm mm mm  Stk. ArtNr /Stk.
inside thread spannersize thread length height PU Ipc.
M 16 x 1,5 19 18,0 180 20 232012 3,01
M20x 1,5 22 22,0 22,0 20 232013 4,47
M 25x 1,5 28 24,0 24,0 10 232014 4,67
M32x15 35 30,0 30,0 10 232015 9,42
M40 x 1,5 45 37,0 37,0 5 232016 13,67
M 50x 1,5 52 37,0 37,0 5 232017 15,46

GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde PG / coupling sleeve with inside thread PG
Innen- Schlussel-  Gewindelange Hohe VPE Artikel- a
gewinde weite mm mm mm  Stk. Nummer /Stk.
inside thread spannersize thread length height PU ArtNr Ipc.
PG 9 19 18,0 18,0 20 232511 2,19
PG 11 22 22,0 22,0 20 232512 3,85
PG 13,5 24 22,0 22,0 20 232513 3,98
PG 16 26 24,0 24,0 20 232514 4,40
PG 21 33 24,0 24,0 10 232515 5,97
PG 29 42 30,0 30,0 10 232516 10,44
PG 36 50 34,0 34,0 B 232517 20,98
PG 42 58 35,0 35,0 5 232518 36,85
PG 48 64 45,0 45,0 5 232519 33,96
GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde  Zoll / coupling sleeve with inside thread  inch
Innen- Schlissel-  Gewindelange  Hohe VPE Artikel- a
gewinde weite mm mm mm  Stk. Nummer /Stk.
inside thread spanner size thread length height PU ArtNr Ipc.
G 1/4" 15 15,0 15,0 20 232010Z1/4 1,32
G 3/8" 19 18,0 18,0 20 232010Z3/8 2,24
G 1/2" 24 22,0 22,0 20 23201021/2 3,14
G 3/4" 30 24,0 24,0 10 232010Z3/4 4,58
G1" 38 30,0 30,0 10 23201071 8,05
G11/4" 45 37,0 37,0 5 232010711/4 13,67

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungen / mlx

accessories brass cable glands KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Die Sechskant -Messing -Kupplungen werden benétigt um zwei Kabel - oder Schlauchverschraubungen zu
verbinden. [/ The hexagonal brass coupling sleeves are used to conn ect two cable or conduit glands

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated . )
Schutzart / protection grade: kombinationsabhéngig / dependent on combination Auch in Zoll lieferbar /
Temperaturbereich /  temperature range: - +200°C also available in inch
Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KAMS Kupplung mit Aul3engewinde  Metrisch /
coupling sleeve with outside thread  metric

AuBRen- Innen-g  Gewindeldnge VPE a
gewinde mm mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inner-g thread length PU Ipc.
M 16 x 1,5 12 22,0 20 232022 2,44 x
M20x 1,5 15 22,0 20 232023 2,70
M25x 1,5 21 25,0 20 232024 3,06
M32x 1,5 27 28,0 10 232025 6,99
M40x 1,5 85| 38,0 5 232026 9,02
M50x 1,5 45 40,0 5 232027 12,85

GOGAFIX KAMS Kupplung mit Auf3engewinde PG /
coupling sleeves with outside thread PG

AuBen- Innen-g  Gewindelange VPE a
gewinde mm mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inner-g thread length Ipc.

PG 7 9 16,0 20 232520 2,44

PG 9 12 17,0 20 232521 2,79
PG 11 15 17,0 20 232522 3,21
PG 13,5 16 17,0 20 232523 3,36
PG 16 18 17,0 20 232524 3,52
PG 21 24 21,0 10 232525 4,45
PG 29 32 23,0 10 232526 6,95
PG 36 41 25,0 5 232527 10,08
PG 42 49 28,0 2 232528 12,80
PG 48 54 31,0 2 232529 15,24

GOGAFIX KAMS Kupplung mit Auf3engewinde Zoll /
coupling sleeves with outside thread inch

AuBen- Innen-g  Gewindelange VPE a
gewinde mm mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inner-g thread length PU Ipc.

G 1/4" 9,5 19,0 20 23202071/4 2,26
G 3/8" 13,0 22,0 20 232020Z3/8 2,44
G 1/2" 15,0 22,0 20 23202021/2 2,88
G 3/4" 21,0 25,0 20 232020Z3/4 3,98

G1" 26,8 28,0 10 23202071 4,69
G1l1/4" 35,0 38,0 5 232020711/4 10,68
G1l1/2" 41,0 40,0 5 232020711/2 13,14

G2 53,0 44,0 2 23202022 14,53

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlangerung metrisch / thread extension inside metric

Innen- Schlissel- Gewindelange Innen Gewindelange auBen  VPE a
gewinde weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
inside thread spanner size thread length thread length PU Ipc.
M12x 1,5 14 10,0 5,0 20 232031 1,11
M 16 x 1,5 18 10,5 5,0 20 232032 2,90
M 20 x 1,5 22 12,5 6,0 20 232033 2,16
M25x 1,5 27 14,5 7,0 10 232034 4,07
M32x 15 34 16,5 8,0 10 232035 5,32
M40 x 1,5 42 18,0 8,0 5 232036 14,93
M50 x 1,5 52 19,5 9,0 5 232037 16,88
M 63 x 1,5 66 22,0 10,0 5 232038 20,12

GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlangerung PG / thread extension inside PG

Innen- Schlissel-  Gewindelange Innen Gewindelange auBen  VPE a
gewinde weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
inside thread spanner size thread length thread length PU Ipc.
PG 11 20 11,0 6,0 20 232532 aA.
PG 13,5 22 12,5 6,5 20 232533 aA.
PG 16 24 13,5 6,5 20 232534 aA.
PG 21 30 15,0 7,0 10 232535 aA.
PG 29 39 16,5 8,0 10 232536 aA.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KDMSL1 drehb. Adapter

metrisch |P 54 / rotatable adapter metric

Innen- Schlissel- Gewindelange Innen Gewindelange auBen  VPE a
gewinde weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
inside thread spanner size thread length thread length PU Ipc.
M 16x1,5 21 14,5 10,0 10 232041 10,42
M 20x1,5 25 16,0 10,0 10 232042 13,04
M 25x1,5 31 16,0 10,0 5 232043 15,58
M 32x1,5 38 16,5 12,0 5 232044 28,31
M 40x1,5 48 20,0 14,0 2 232045 61,70

GOGAFIX KDMS2 drehb. Adapter metrisch [IP67 / rotatable adapter metric

Innen- Schlissel- Gewindelange Innen Gewindelange auBen  VPE a
gewinde weite mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
inside thread spanner size thread length thread length PU Ipc.
M 16x1,5 22 15,0 12,0 10 232051 23,05
M 20x1,5 27 15,5 13,0 10 232052 28,88
M 25x1,5 33 15,5 15,0 © 232053 37,68
M 32x1,5 40 16,5 15,0 5 232054 49,00
M 40x1,5 48 17,5 16,0 2 232055 79,40

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

Die GOGAFIX Adapter werden zum Uberfiihren von einer metrischen KABELVERSCHRAUBUNGEN

. . . e CaBLE GLANDS
Gewindebohrung auf eine PG -Gewindebohrung, oder umgekehrt, benétigt. /
GOGAFIX adapters are used to convert metric threaded holes into PG or reciprocally

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated 25
Schutzart / protection grade: kombinationsabhangig / dependent on combination @
Temperaturbereich / temperature range: - +200°C

Normen / standards: EN 60423 w

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request = _

GOGAFIX ADMS Adapter metrisch (aul3en)/ PG (innen) / adapters metric (outside)/ PG (inside)

Aussen- Innen- Bauform  Gewindelange VPE  ArtNr a
gewinde gewinde mm Stk. /Stk.
outside thread inside thread form thread length PU partno. Ipc.
M 12 x 1,5 PG 7 C 6,0 100 231451 2,35
M 12 x 1,5 PG 9 D 6,0 100 231452 1,34
M 16 x 1,5 PG 7 B 6,0 100 231454 2,15 Bauform / form A
M 16 x 1,5 PG 9 C 6,0 100 231455 1,83
M16x 1,5 PG11 C 6,0 100 231456 1,89
M20x 1,5 PG 9 B 6,0 50 231457 1,30
M 20 x 1,5 PG 11 C 6,5 50 231458 2,64
M20x 1,5 PG 13,5 C 6,5 50 231459 2,64
M20x 1,5 PG16 D 6,5 50 231460 2,06 Bauform/ form B
M 25x 1,5 PG 11 B 7,0 50 231462 3,26
M25x 1,5 PG 13,5 B 7,0 50 231463 3,18
M 25x 1,5 PG 16 B 7,0 50 231464 3,18
M25x 1,5 PG 21 C 7,0 50 231465 3,53
M32x 1,5 PG 16 B 8,0 25 231466 3,91
M32x 15 PG 21 B 8,0 25 231467 3,72
M32x15 PG 29 D 8,0 25 231468 3,79 Bauform / form C
M40x 1,5 PG 21 B 8,0 25 231470 6,13
M40x 1,5 PG 29 C 8,0 25 231471 5,83
M50x 1,5 PG 29 B 9,0 25 231474 7,20
M 50x 1,5 PG 36 B 9,0 25 231475 6,68
M50 x 1,5 PG 42 D 9,0 25 231476 6,21
M 63 x 1,5 PG 36 B 10,0 10 231477 a.A. Bauform / form D
M 63 x 1,5 PG 42 B 10,0 10 231478 19,12
M 63 x 1,5 PG 48 C 10,0 10 231479 20,21

A= ——

GOGAFIX ADMS Adapter PG (aul3en)/ metrisch (innen) / adapters PG (outside) /metric (inside)

Aussen- Innen- Bauform  Gewindelange VPE  ArtNr a
gewinde gewinde mm Stk. /Stk.
outside thread inside thread form thread length PU partno. Ipc.
PG 7 M 12 x 1,5 C 5,0 100 231950 1,80
PG 7 M 16 x 1,5 C 6,5 100 231951 2,41 Bauform / form A
PG 9 M 12 x 1,5 B 6,5 100 231952 2,39
PG 9 M 16 x 1,5 C 6,0 100 231953 1,97
PG 9 M 20 x 1,5 C 6,5 100 231954 2,58
PG 11 M 16 x 1,5 C 6,0 50 231956 2,06
PG 11 M 20 x 1,5 C 7,0 50 231957 2,25
PG 13,5 M 16 x 1,5 B 7,0 50 231960 3,43 Bauform / form B
PG 13,5 M 20 x 1,5 C 6,5 50 231961 2,56
PG 13,5 M 25x 1,5 C 7,0 50 231962 1,07
PG 16 M 20 x 1,5 A 6,5 25 231965 2,27
PG 16 M25x 1,5 C 6,5 25 231966 2,71
PG 16 M 32x 1,5 C 7,0 25 231967 a.A.
PG 21 M25x 1,5 A 7,0 25 231968 2,61
PG21  M32x15 C 7,0 25 231969 3,67 Bauform / form C
PG 21 M40 x 1,5 C 8,0 25 231970 6,96
PG 29 M25x 1,5 A 8,0 10 231971 a.A.
PG 29 M32x1,5 B 8,5 10 231972 4,23
PG 29 M 40 x 1,5 C 8,0 10 231973 2,29
PG 29 M50 x 1,5 C 8,5 10 231974 13,98
PG 36 M 40 x 1,5 B 8,5 10 231975 13,67 Bauform / form D
PG 36 M50 x 1,5 C 9,0 10 231976 17,71
PG 42 M50 x 1,5 B 10,0 5 231977 15,38
PG 42 M 63 x 1,5 C 10,0 5 231978 22,35

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

GOGAFIX ADMS1 Adapter metrisch (auf3en)/Zoll (innen) /

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

adapter metric (outside)/inch (inside)

Aussen- Innen- Bauform Gewindelange VPE a
gewinde gewinde mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread form thread length PU Ipc.
M 12x1,5 G 1/4" B 8,0 20 231480M1271/4 2,70
M 16x1,5 G 1/4" A 8,0 20 231480M16Z71/4 2,75
M 16x1,5 G 3/8" B 8,0 20 231480M16Z3/8 3,25
M 16x1,5 G 1/2" B 8,0 20 231480M1671/2 3,98
M 20x1,5 G 3/8" A 8,0 20 231480M20Z3/8 2,92
M 20x1,5 G 1/2" B 8,0 20 231480M20Z71/2 3,85
M 20x1,5 G 3/4" B 8,0 20 231480M20Z3/4 4,96
M 25x1,5 G 3/8" A 10,0 10 231480M25Z3/8 4,58
M 25x1,5 G 1/2" A 10,0 10 231480M2571/2 3,85
M 25x1,5 G 3/4" B 10,0 10 231480M25Z3/4 5,42
M 25x1,5 G1" B 10,0 10 231480M2571 15,01
M 32x1,5 G 3/4" A 12,0 10 231480M32Z3/4 5,49
M 32x1,5 G1" B 12,0 10 231480M3271 8,07
M 32x1,5 G 11/4" B 12,0 10  231480M32711/4 17,93
M 40x1,5 G1" A 13,0 5 231480M40Z1 11,65
M 40x1,5 G1l1/4" B 13,0 5 231480M40Z11/4 30,66
M 40x1,5 G11/2" B 13,0 5 231480M40711/2 21,23
M 50x1,5 G1l1/4" A 13,0 5 231480M50711/4 22,24
M 50x1,5 G1l1/2" B 13,0 5 231480M50711/2 27,59
M 50x1,5 G 2" B 13,0 2 231480M5022 35,48
M 63x1,5 G1l1/2" A 15,0 2 231480M63711/2 31,46
M 63x1,5 G 2" B 15,0 2 231480M6372 36,01

GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (auf3en)/metrisch (innen) /

Aussen- Innen- VPE a
gewinde gewinde  Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread PU Ipc.
NPT 1/2" M 16x1,5 50 23148271/2M16 23,60
NPT 1/2" M 20x1,5 50 23148271/2M20 6,54
NPT 1/2" M 25x1,5 50 23148271/2M25 12,28
NPT 3/4" M 20x1,5 50 23148273/4M20 14,80
NPT 3/4" M 25x1,5 50 23148273/4M25 18,53
NPT 3/4" M 32x1,5 10 23148273/4M32 28,24
NPT 1" M 25x1,5 20 23148271M25 24,66
NPT 1" M 32x1,5 20 23148271M32 41,92
NPT 1 1/4" M 25x1,5 20 231482711/4M25 72,30
NPT 1 1/4" M 32x1,5 10 231482711/4M32 59,40
NPT 11/4" M 40x1,5 20 231482711/4M40 44,89
NPT 1 1/2" M 40x1,5 1 231482711/2M40 102,00
NPT 1 1/2" M 50x1,5 1 231482711/2M50 91,20
NPT 1 1/2" M 63x1,5 1 231482711/2M63 153,00
NPT 2" M 50x1,5 1 23148272M50 210,00
NPT 2" M 63x1,5 1 231482722M63 173,00

Bauform / form A

-
)

o

Bauform / form B

adapter inch (outside)/metric (inside)
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

GOGAFIX ADMS1 Adapter PG (au3en)/Zoll (innen) /

Aussen- Innen- Bauform Gewindelange VPE a
gewinde gewinde mm Stk. ArtNr /Stk.
outside thread inside thread construction thread length PU Ipc.
PG7 G 1/4" B 7,0 20 231980PG771/4 2,02
PG7 G 3/8" B 7,0 20 231980PG7Z3/8 2,46
PG9 G 1/4" B 7,0 20 231980PG971/4 2,02
PG9 G 3/8" B 7,0 20 231980PG9Z3/8 2,37
PG9 G 1/2" B 7,0 20 231980PG971/2 3,36
PG11 G 1/4" A 8,0 20 231980PG1171/4 2,37
PG11 G 3/8" B 7,0 20 231980PG1173/8 2,99
PG11 G 1/2" B 7,0 20 231980PG1171/2 3,14
PG13,5 G 1/4" A 8,0 20 231980PG13571/4 2,61
PG13,5 G 3/8" A 8,0 20 231980PG135Z3/8 2,26
PG13,5 G 1/2" B 7,0 20 231980PG13571/2 3,14
PG13,5 G 3/4" B 7,0 10 231980PG135Z3/4 4,87
PG16 G 1/4" A 8,0 20 231980PG1671/4 2,99
PG16 G 3/8" A 8,0 20 231980PG16Z3/8 2,66
PG16 G 1/2" B 7,0 20 231980PG1671/2 3,14
PG16 G 3/4" B 7,0 10 231980PG16Z3/4 4,87
PG21 G 3/8" A 9,0 10 231980PG2173/8 4,45
PG21 G 1/2" A 9,0 10 231980PG2171/2 3,85
PG21 G 3/4" B 9,0 10 231980PG2173/4 4,87
PG21 G1" B 9,0 10 231980PG2171 14,73
PG21 G11/4" B 9,0 B 231980PG21711/4 14,79
PG29 G 1/2" A 10,0 10 231980PG2971/2 7,96
PG29 G 3/4" A 10,0 10 231980PG29Z3/4 7,48
PG29 G1" A 10,0 10 231980PG2971 5,69
PG29 G11/4" B 11,0 B 231980PG29711/4 11,28
PG36 G1" A 10,0 5 231980PG36Z1 a.A.
PG36 G11/4" A 10,0 B 231980PG36711/4 12,58
PG36 G1l1/2" B 14,0 5 231980PG36711/2 19,92
PG42 G11/4" A 12,0 B 231980PG42711/4 18,57
PG42 G11/2" A 12,0 5 231980PG42711/2 17,71
PG48 G1l1/2" A 12,0 2 231980PG48711/2 19,46
PG48 G?2" B 14,0 2 231980PG4822 35,06

a. A. = auf Anfrage / upon request
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Zubehor MessingVerschraubungen /accessories brass cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX ADMS1 Adapter Zoll (auRen)/PG (innen) / adapter inch (outside)/ PG (inside)

Aussen- Innen- Bauform Gewindelange VPE a
gewinde gewinde mm Stk. ArtNr IStk.
outside thread inside thread construction thread length PU Ipc.
G 1/4" PG9 B 7,0 20 23198271/4PG9 2,15
G 1/4" PG11 B 7,0 20 23198271/4PG11 2,77
G 1/4" PG13,5 B 7,0 20 23198271/4PG135 2,92
G 3/8" PG9 B 9,0 20 23198273/8PG9 2,75
G 3/8" PG11 B 9,0 20 23198273/8PG11 2,97
G 3/8" PG13,5 B 9,0 20 23198273/8PG135 2,97
G 3/8" PG16 B 9,0 20 23198273/8PG16 2,97
G 1/2" PG9 A 8,0 20 23198271/2PG9 2,52
G 1/2" PG11 B 9,0 20 23198271/2PG11 2,97
G 1/2" PG13,5 B 9,0 20 23198271/2PG135 2,97
G 1/2" PG16 B 9,0 20 23198271/2PG16 2,97
G 1/2" PG21 B 10,0 10 23198271/2PG21 7,28
G 3/4" PG11 A 10,0 10 23198273/4PG11 4,27
G 3/4" PG13,5 A 10,0 10 23198273/4PG135 4,05
G 3/4" PG16 A 10,0 10 23198273/4PG16 3,87
G 3/4" PG21 B 11,0 10 23198273/4PG21 6,92
G 3/4" PG29 B 11,0 10 23198273/4PG29 14,77
G1" PG11 A 12,0 10 23198271PG11 6,77
G1" PG13,5 A 12,0 10 23198271PG135 7,37
G1" PG16 A 12,0 10 23198271PG16 7,68
G1" PG21 A 12,0 10 23198271PG21 5,46
G1" PG29 B 13,0 10 23198271PG29 15,46
G11/4" PG21 A 13,0 5 231982711/4PG21 14,42
G1l1/4" PG29 A 13,0 5 231982711/4PG29 8,36
G11/4" PG36 B 14,0 5 231982711/4APG36 19,92
G1lu12" PG36 B 15,0 5 231982711/2PG36 19,92
G11/2" PG42 B 15,0 5 231982711/2PG42 28,21
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EMV -Verschraubungen /EMC glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EMV Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen
EMV-Verbindung des Schirmgeflechts tiber die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem

Gehausepotenzial i integrierte Zugentlastung
GOGAFIX EMC glands for cables with shielding,  quick and easy EMC connection of the cable shield via the contacting spring with the
gland body and the housing potential i integrated anchorage .

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR

Material Lamelleneinsatz /  lamellar insert: PA6 V-2 @ m Schirm endet in der Verschraubung /
L H us

Material O -Ring / o-ring: NBR

Schutzart / protection grade: IP 68/5 bar

Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approval: cULuUs, cURus

Normen / standards: Zugentlasung / anchorage nach EN50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EMV metrisch / EMC metric

shield ends inside the cable gland

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel- Gewinde- VPE

gewinde mm weite lange mm  Stk. ArtNr
thread size clamping range spannersize thread length PU

M12x 1,5 3-6 14 5 100 231051
M 16 x 1,5 5-9 17 5 100 231052
M 16 x 1,5 5-9 17 10 100  231052L
M20x 1,5 9-13 22 6 50 231053
M20x 1,5 9-13 22 10 50 231053L
M25x 1,5 11-16 30 7 25 231054
M25x 1,5 11-16 30 11 25 231054L
M32x 1,5 14 -20 34 8 10 231055
M40x 1,5 19 - 27 44 8 10 231056
M40x 1,5 19 -27 44 13 10 231056L
M50x 1,5 24 - 35 55 9 5 231057
M 63 x 1,5 38-48 66 10 5 231058
M 63 x 1,5 38-48 66 14 5 231058L
M 63 x 1,5 32-42 66 10 5 231058R
M 63 x 1,5 32-42 66 14 5 231058RL 58,20

GOGAFIX EMV PG / EMC PG

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel- Gewinde- VPE a
gewinde in mm weite lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
PG 7 3-6,5 14 5 100 231550 3,95
PG 9 4 -8 17 6 100 231551 5,14
PG 11 5-10 20 6 50 231552 6,34
PG 13,5 6-12 22 6,5 50 231553 5,02
PG 16 10-14 24 6,5 50 231554 571
PG 21 13-18 30 7 25 231555 8,40
PG 29 18 - 25 40 8 25 231556 13,36
PG 36 24 - 32 50 9 50 231557 24,06
PG 42 30- 38 57 10 25 231558 50,40
PG 48 34-44 64 10 25 231559 57,70

GOGAFIX EMV Standard Zoll / standard clamping range |nch

Anschluss-  Klemmbereich  Schlissel-  Gewinde- VPE m
gewinde mm weite mm  lange mm  Stk. ArtNr /Stk. ¢ us
thread size clamping range spanner size thread length PU Ipc.
1/4" 3-9 17 8 100  231000Z1/4 11,34 é
3/8" 3-9 20 8 100  231000Z3/8 11,41 "\zf
172" 5-13 24 10 100  231000Z1/2 13,98 B ;\_E‘ Hee
3/4" 8-16 30 11 50 231000Z3/4 24,57
1" 12-21 40 14 50 23100021 35,36 \i gA
11/4" 16 - 27 50 14 25  231000z11/4 129,10 = g
112" 21-35 55 15 25 231000z11/2 11590 g
2" 27 - 48 65 15 10 23100022 148,00 >

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

EMV -Verschraubungen /EMC glands

GOGAFIX EMV-ECO / EMC stainless steel

1 Einfache Montage:

Die Abschirmung wird mit dem Kunst  stoffeinsatz auf den Boden der Verschraubung gedriickt /
simple installation: The shield is pressed onto the base of the screw fitting with the plastic insert

1 O-Ring am Anschlu3gewinde / O-ring on connection thread
1 Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz  / integrated strain relief, anti
1 GroBer Dicht - und Klemmbereich /[ large sealing and clamping range

-twist protection

Material Verschraubung / gland: Messing, galvanisch vernickelt / brass, galvanized nickel-plated
Material Lamelleneinsatz / lamellar insert : PA6

Material Dichtrin g / sealing ring : Neoprene / neopren

Material O -Ring / o-ring: NBR (Nitrilkautschuk)

Schutzart / protection grade : IP68

Temperaturbereich / temperature range : -40°C bis +100°C

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- Hohe VPE a
gewinde mm weite lange mm mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length height PU Ipc.
M12x 1,5 25-6,5 14 5 25 50 231061 2,49
M 16 x 1,5 4-95 17 5 28 50 231062 3,02
M 20x 1,5 7-13 22 6 32 50 231063 4,47
M25x 1,5 8-16 27 7 35 25 231064 6,06
M32x 1,5 11-21 34 8 38 20 231065 9,10
M 40x 1,5 15-27 42 8 41 20 231066 15,23
M50 x 1,5 22-35 55 9 46 10 231067 35,66
M63x 1,5 35-48 65 10 54 5 231068 50,10

GOGAFIX EMV-EST / EMC stainless steel

Fur Kabel und Leitungen m. Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grof3er Dicht - und

Klemmbereich / For shielded cables and wires, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range

Material (Hutmutter, Einsatz, Dichtring) /  material (cap nut, insert, sealing ring) : Edelst. / stainl. steel, Polyamid, Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Temperaturbereich / temperature range : -20°C - +100°C (dynamisch / dynamical), -40°C (statisch / static)
Schutzart & Normen / protection grade & norms : IP68/69 & UL514B

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel- Gewinde- VPE u
gewinde in mm weite lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
M 16x1,5 5-9 17 5 50 231202 22,07
M 20x1,5 7-13 22 6 50 231203 33,22
M 25x1,5 11-16 27 7 50 231204 35,27
M 32x1,5 14 - 21 34 8 25 231205 40,51
M 40x1,5 19 - 27 42 8 10 231206 87,10
M 50x1,5 22-35 55 9 5 231207 127,40
M 63x1,5 35-48 65 10 5 231208 218,00
M 63x1,5 40 - 53 65 10 5 231209 238,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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EMV -Verschraubungen /EMC glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Gegeniiber den Vorgangervarianten verfugt die 4. Generation der GOGAFIX EMV Uber ein optimiertes
Kontaktsystem, welches die Schirmung des Kabels grof3flachiger als bisher kontaktiert und eine
Beschadigung des Kabelschirms wahrend der Montage garantiert aussc hlie3t. Denn die Schirmklammer
schliel3t erst beim Zudrehen der Verschraubung, daher wird ein mdgliches Verheddern im Kabel -

Schirmgeflecht vermieden.

Compared to previous versions, the fourth generation of EMC GOGAFIX has an optimized contact system, which contacts the

shielding of the cables more extensive and guarantees a damage free installation of the cable. Because the shield clamp close s only
when tightening the screw, a possible entanglement in the cable shielding braid is avoided

Besonders montagefreundlich /  easy to assemble

Das patentierte Kontaktsystem bleibt zunachst ge6ffnet und erlaubt so die einfache Durchfiihrung des
abgemantelten Kabels oder auch das nachtragliche Drehen bzw. Vor - oder Zuriickziehen des Kabels ohne
die Gefahr, den freiliegenden Kabelschirm zu beschéadigen . Erst mit Befestigung der Hutmutter wird das
Kabel in der Verschraubung fixiert und das Kontaktsystem legt sich automatisch auf die Schirmung. Diese
Handhabung garantiert eine extrem schnelle und unkomplizierte Montage eines geschirmten Kabels. Damit

sind unndétige Prozesse, wie die Zerlegung der gesamten Kabelverschraubung, tberflissig.

The patented contact system initially remains open, allowing easy implementation of the stripped cable or the subsequent turning or
forward or backward pulling without the  risk of damaging the exposed cable shield. Only after fixing the cap nut , the cable is fixed in
the cable gland and the contact system automatically sets itself to the shielding. This operation guarantees an extremely fast and
uncomplicated installation  of a shielded cable . This means that unnecessary processes such as the separation of the entire gland,
become superfluous.

Durchgehender Schirm /
continous shield

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR
Material Lamelleneinsatz / lamellar insert: PA6 V-2

Material O -Ring / o-ring: NBR
Schutzart / protection grade: 1P 68/5 bar @

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C
Zulassungen / approval: UL

Normen / standards: Zugentlastung / anchorage nach EN50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX EMV4 metrisch / EMC4 metric

Anschluss-  Klemmbereich Kabel Klemmbereich Schirm Schlissel-  Gewindeléange L Bauhodhe H VPE

gewinde mm mm weite mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range cable clamping range shield spanner size thread length L construction height PU Ipc.
M12x 1,5 3-6,5 2-5 14/14 6 28 50 231191 6,52
M16x 1,5 5-10 35-8 20/20 6 33 50 231192 7,12
M20x 1,5 6-12 4,5-12 22/22 6 32 50 231193R 8,43
M 20x 1,5 75-14 55-115 24/24 8 40 50 231193 7,55
M25x 1,5 10 - 18 7-14 30/30 8 43 25 231194 9,73
M32x 1,5 16 - 25 12-20 40/40 9 53 10 231195 12,25
M40x 1,5 22 -32 18 - 27 50/50 9 60,5 © 231196 23,83
M50x 1,5 30-38 26-34 58/58 9 73 5 231197 35,86
M 63 x 1,5 34 -44 30 - 40 64/68 14 62 5 231198 52,30
M 63 x 1,5 37 -53 33-49 75175 15 72 5 231198EL 99,50
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EMV -Verschraubungen /EMC glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EMV5 metrisch mit hohem Derating / EMC5 metric w. high derating

In modernen Produktionslinien werden Kabelverschraubungen mit hohen Stromableitungsfahigkeiten

immer wichtiger. Herkdmmliche EMV  -Verschraubungen sind dazu nicht unbedingt geeignet. Anwendung en
im Bahnbereich, oder Steuerungen wie VFD (Variable Frequency Device) oder PWM (Pulse Width Modul -
ation), wo hochfrequente Signale verwendet werden, bedurfen einer weitergehenden Betrachtung: die

dabei verwendeten hochfrequenten elektrischen Signale kdnnen induzierte (Fehl -) Strome verursachen 1
auch in den Kabelschirmen. Die Zuleitungen missen deshalb so dimensioniert werden, dass diese indu -
zierten Strome niederohmig geerdet werden. Andernfalls kann es zu Ausféllen der Anlage kommen, weil

diese durch die Fehlstréme zu sehr aufgeheizt werden kann. Obwohl die Erdung von elektromagnetischen
Signalen bereits mittels EMV -Verschraubungen realisiert wird, missen diese noch einer Modifikation

unterzogen werden, um elektrische Strdme von einigen hundert Ampere ohne Schaden ableiten zu kénnen.
Externe Labort ests nach IEC 60512 -5-2 (Strombelastbarkeit) und IEC 60512 -5-1 (Temperaturerh6hung)
zeigten, dass selbst bei Ableitungsstromen von mehreren 100 A bei Verwendung der EMV5 Verschraub -
ungen keine signifikante Temperaturerhéhung des Systems zu beobachten ist. Neben den exzellenten
Stromableitungseigenschaften bieten  die EMV 5 selbstverstandlich auch die bekannt hervorragenden EMV -
Abschirmwerte bis in den GHz -Bereich. Sie sind nach internationalen Automobil -standards schock - und
vibrationsbestandig und nebenbei noch einfach zu installieren /

In modern production lines, cable glands with high current dissipation capabilities are becoming increasingly important. Conv ent-
ional EMC glands are not necessarily suitable for this. Applications in the railroad sector, or control systems such as VFD ( Variable
Frequency Device) or PWM (Pulse Width Modul  -ation), where high -frequency signals are used, require further consideration: the high -
frequency electrical signals used in these applications can cause induced (false) currents - even in the cable shields. The feed lines
must therefore be dimensioned in such a way that these induced currents are grounded with low impedance. Otherwi se, the equip -
ment may fail because it can become too hot due to the fault currents. Although the grounding of electro -magnetic signals is already
realized by means of EMC glands, these still have to be modified in order to be able to discharge electrical currents of se veral 100A
without damage. External laboratory tests according to IEC 60512 -5-2 (current carrying capacity) and IEC 60512 -5-1 (temperature rise)
showed that even at discharge currents of several hundred amperes, no significant temperature rise of the system is obser ved when
using the EMCS5 glands. In addition to the excellent current dissipation properties, the EMV 5 of course also offer the well -known

excellent EMC shielding values up to the GHz range. They are shock and vibration resistant according to international automotive
standards and are also easy to install.

1 optimale Derating -Performance gemaf IEC 60512 -5-2 / Optimal derating performance acc . to IEC 60512-5-2

1 Hervorragende elektromagnetische Abschirmung bis in hohe Frequenzbereiche /
excellent electromagnetic shielding up to high frequency ranges

1 schock - und vibrationsbestéandig /  shock and vibration resistant

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR

Material Lamelleneinsatz / lamellar insert: PA6 V-2
Material O -Ring / o-ring: NBR
Material EMV -Spange / emc-spring : spezielle Kupferlegierung / special copper alloy
Schutzart / protection grade: |P 68/5 bar,|IP69
Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C, kurzzeitig / short-time: -40°C - +150°C
Zulassungen / approval: UL 514B
Normen / standards: Zugentlastung / anchorage nach EN62444, Derating nach/ acc.IEC 60512-5-2
Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request 9
1 2

/

— T
- - j':__,... . -
i = LI
H lal
Anschluss-  Klemmbereich Kabel Klemmbereich Schirm Schlussel- Gewindelange L Bauhdhe H VPE a
gewinde mm mm weite mm mm Stk.  AntNr /Stk.
thread size clamping range cable clamping range shield spanner size thread length L construction height PU Ipc.
M 20x1,5 6-12 4,5-10 22/22 8 42,5 50 231243R 14,15
M 20x1,5 7,5-14 55-11 24/24 8 47 50 231243 16,49
M 25x1,5 10 - 18 7-14 30/30 8 52 25 231244 21,72
M 32x1,5 16 - 25 12-20 40/40 9 60 10 231245 30,59
M 40x1,5 22 -32 18 - 27 50/50 9 66,5 5 231246 53,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
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EMV -Verschraubungen /EMC glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

Durchgehender Schirm / CABLE GLANDS
continous shield

GOGAFIX EMV3 metrisch / EMC metric
GOGAFIX EMV3 Verschraubungen fir Kabel und Leitungen mit Schirmung, zur schnellen und einfachen
EMV-Verbindung des Schirmgeflechts uber die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehéuse -

potenzial i integrierte Zugentlastung. Mit drehbarer Kontaktfeder fiir durchgehenden Kabelschirm. /
GOGAFIX EMC3 glands for cables with shielding,  quick and easy EMC connection of the cable shield via the contacting spring with
the gland body and the housing potential i integrated anchorage. With rotating contact spring for continuous cable shield.

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR

Material Lamelleneinsatz / lamellar insert: PA6 V-2

Material O -Ring / o-ring: NBR

Schutzart / protection grade:  IP 68/5 bar

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C
Zulassungen / approval: UL

Normen / standards: Zugentlasung / anchorage nach EN50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- Gesamtlange VPE a
gewinde mm weite lange mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length totallength PU Ipc.
M12x 1,5 3-6,5 14 6 28 50 231181 6,60
M 16 x 1,5 5-10 20 7 36 50 231182 6,65
M20x 1,5 6-12 22 8 35,5 50 231183 7,66
M25x 1,5 11-17 27 8 38,7 25 231184 9,89
M32x 1,5 15-21 34 8 46 20 231185 12,32
M40 x 1,5 19 -28 43 9 52 10 231186 19,46 S \
M50x 1,5 27 - 38 58 9 63,5 10 231187 33,44 L
M 63 x 1,5 34-44 64/68 14 71 5 231188 49,50
M75x 1,5 60 - 67 90 20 73,8 20 231189 48,73

GOGAFIX EMV2 PG / EMC2 PG

GOGAFIX EMV2 Verschraubungen fir Kabel mit Schirmung; mit Kontaktfeder fur durchgehenden
Kabelschirm. / GOGAFIX EMC2 glands for cables with shielding; with contact spring for continuous cable shield .

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR

Material Lamelleneinsatz / lamellar insert: PA6 V-2

Material O -Ring / o-ring: NBR

Schutzart / protection grade: 1P 68/5 bar

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C
Zulassungen / approval: UL

Normen / standards: Zugentlasung / anchorage nach EN50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- Gesamtlange VPE a
gewinde in mm weite lange mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spanner size thread length totallength PU Ipc.
PG 7 3-6,5 14 6 27,00 50 231680 6,13
PG 9 4 -8 17 6 29,00 50 231681 6,55
PG 11 5-10 20 5 30,00 50 231682 7,12
PG 13,5 6-12 22 6,5 30,00 50 231683 8,30
PG 16 10- 14 24 6,5 34,00 25 231684 8,68
PG 21 13-18 30 7,5 39,00 25 231685 12,94
PG 29 18 - 25 40 8 47,00 20 231686 20,24
PG 36 22-32 50 9 57,00 10 231687 36,97
PG 42 30 - 38 58 12 60,00 10 231688 58,60
PG 48 34 -44 64 14 65,00 5 231689 71,20 ‘F
]
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EMV -Verschraubungen /EMC glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EMV Gegenmuttern zum sicheren Befestigen von EMV  -Kabelverschraubungen, zum
Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen fiir optimalen Kontakt beim

Potentialausgleich. /

GOGAFIX EMC locknuts for secure tightening of EMC  -cable glands, to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal
contact for equipotential bonding.

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Temperaturbereich /  temperature range: -60°C - +200°C
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern metrisch / EMC locknuts metric

Anschluss-  Schlussel- Hohe AulRen-g VPE a
gewinde weite mm mm Stk. ArtNr  /Stk.
thread size spannersize height outside- g PU Ipc.
M 12 x 1,5 15 5,5 17,3 100 231231 0,49
M 16 x 1,5 19 5,5 22,0 100 231232 0,54
M 20 x 1,5 24 5,5 27,7 100 231233 0,75
M25x 1,5 30 5,5 34,6 100 231234 1,18
M32x 1,5 36 5,5 41,6 100 231235 1,30
M40 x 1,5 46 6,0 53,0 50 231236 2,69
M 50 x 1,5 60 6,0 69,3 50 231237 4,21
M 63 x 1,5 70 7,0 80,9 25 231238 8,43

GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern PG / EMC locknuts PG

Anschluss-  Schlissel- Hohe AuRen-g VPE a

gewinde weite mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size spannersize height outside- g PU Ipc.
PG 7 15 4,7 17,3 100 231730 1,19
PG 9 18 4,7 20,8 100 231731 1,19
PG 11 21 4,7 24,3 100 231732 1,57
PG 13,5 23 4,7 26,6 100 231733 2,14
PG 16 26 4,7 30,0 100 231734 2,35
PG 21 32 52 37,0 100 231735 2,19
PG 29 41 57 47,4 50 231736 3,86
PG 36 51 6,0 58,9 50 231737 7,05
PG 42 60 6,0 69,3 1 231738 12,34
PG 48 64 6,5 73,9 1 231739 16,96

GOGAFIX GMKEMV1 Gegenmuttern EMV / EMC locknuts emv

Material / material : Gegenmutter-Polyamid (PA), EMV-Feder Edelstahl / locknut polyamide (PA), EMC spring stainless steel
Temperaturbereich /  temperature range : -40°C - +100°C
Farbe / color : grau (RAL7035) und schwarz (RAL9005)

QI

Anschluss- Kabelschirm @ Schlussel- Gesamtlange VPE
ewinde mm eite mm Stk ATtNr AT
gewin _ werte _ " RAL7035 [RINESO0S
thread size cable shield spanner size height PU
M 16 x 1,5 3,59 24 15,8 25 230152 PRy
M20x 1,5 5-12 28 15,8 25 230153 RN
M25x 1,5 7,5-15,5 33 15,8 25 230154 PR

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Seite / page 60 G];q Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
Stand / status 01.09.2026 — A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

Grol3verschraubungen /large cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX MS6K Grofldverschraubung metrisch / large cable glands metric

Die GOGAFIX Messing -GroRRverschraubungen sind auf Anfrage auch in verchromter oder vernickelter

Ausfihrung, bzw. mit Schirmschelle und/oder reduziertem Anschlussgewinde erhéaltlich. /
GOGAFIX large brass cable glands are also available upon request in chrome - or nickel -plated as well as with shie Id clamp and/or
reduced thread.
Material Verschraubung / gland: Messing blank / brass bare Auch als vernickelt / EMV vernickelt
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR I|efe_rba_r, Preise auf A“f’é.‘ge! !
. also available: nickel -plated/EMC nickel -plated,
Schutzart / protection grade: IP 56 prices upon request!
Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C
Normen / standards : DIN 89280
Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

Typ Anschluss- Klemmb. SW Gewindel. Innen-A Lange Durchmesser - <
gewinde mm mm mm mm mm mm
type thread size clampign range spanner size thread length inside- A height diameter -
MS6K(EMV)-72-0 M72x2 41-445 70 16 61 74 78
MS6K(EMV)-72-1 M 72 x2 44-48,5 70 16 61 74 78
MS6K(EMV)-72-2 M72x2 48-52,5 70 16 61 74 78
MS6K(EMV)-72-3 M72x2 52-56,5 70 16 61 74 78
MS6K(EMV)-80-0 M 80 x 2 55,5-59 85 18 70 80 90
MS6K(EMV)-80-1 M 80 x 2 59-62 85 18 70 80 90
MS6K(EMV)-80-2 M 80 x 2 62-65 85 18 70 80 90
MS6K(EMV)-80-3 M 80 x 2 65-68 85 18 70 80 90
MS6K(EMV)-105-1 M 105 x 2 68-72 105 20 90 96 115
MS6K(EMV)-105-2 M 105 x 2 73-78 105 20 90 96 115
MS6K(EMV)-105-3 M 105x 2 78-83 105 20 90 96 115
Typ ArtNr a Typ ArtNr a
blank /Stk. EMV blank /Stk. . | o
type blank Ipc. type EMC blank Ipc. HE I ———— L]
MS6K-72-0 231111-0 a.A.| MS6KEMV-72-0 231111-0S a.A.

MS6K-72-1 231111 217,00f MS6KEMV-72-1 231111S 243,00
MS6K-72-2 231112 217,00f MS6KEMV-72-2 231112S 259,00
MS6K-72-3 231110 224,001 MS6KEMV-72-3 231110S 250,00

MS6K-80-0 231113 451,00] MSG6KEMV-80-0 2311135 421,00 _ _ o
MS6K-80-1 231114 435,00 MSBKEMV-80-1  231114S 451,00 mit Schirmschelle /  with shield clamp
MS6K-80-2 231115 451,00| MSB6KEMV-80-2 2311155 461,00

MS6K-80-3 231116 451,00f MS6KEMV-80-3 231116S 466,00
MS6K-105-1 231117 1 030,00 MS6KEMV-105-1 231117S 1 061,00
MS6K-105-2 231118 1 129,00 MS6KEMV-105-2 231118S 1 061,00
MS6K-105-3 231119 1 030,00 MS6KEMV-105-3 231119S 1 061,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GMMS Gegenmutter Grol3verschraubungen metrisch /
locknut large cable glands metric

Material Verschraubung / gland: Messing blank / brass bare
Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C
Normen / standards : DIN 89280

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Typ Anschlussgewinde u

mm ArtNr /Stk.

type thread size Ipc.
GMMS M72x2 M 72 x 2 231220 54,40
GMMS M80x2 M 80 x 2 231221 89,60
GMMS M105x2 M 105 x 2 231222 218,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Grol3verschraubungen flarge cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EWMS6K erweiterte Grol3verschraubung  metrisch /
extended large cable gland metric

Typ Anschluss-  Verschrau-  Klemmb. SwW Gewindel. Innen-A Lange Durchmesser - <
gewinde bungskopf mm mm mm mm mm mm
type thread size gland head clamp. range spanner size thread length inside- A height diameter
EWMS6K(EMV)-63/72-1 M 63 x1,5 M72x2 44-48 70 16 61 74 78
EWMS6K(EMV)-63/72-2 M 63 x1,5 M72x2 48-52 70 16 61 74 78
EWMS6K(EMV)-63/72-3 M 63x1,5 M72x2 52-56,5 70 16 61 74 78
EWMS6K(EMV)-63/80-0 M 63x1,5 M 80 x 2 55,5-59 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-63/80-1 M 63 x1,5 M 80 x 2 59-62 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-63/80-2 M 63x1,5 M 80 x 2 62-65 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-63/80-3 M 63 x1,5 M 80 x 2 65-68 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-72/80-0 M72x2 M 80 x 2 55,5-59 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-72/80-1 M72x2 M 80 x 2 59-62 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-72/80-2 M72x2 M 80 x 2 62-65 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-72/80-3 M72x2 M 80 x 2 65-68 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-75/80-0 M 75x1,5 M 80 x 2 55,5-59 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-75/80-1 M 75x1,5 M 80 x 2 59-62 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-75/80-2 M 75x1,5 M 80 x 2 62-65 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-75/80-3 M 75x1,5 M 80 x 2 65-68 85 18 70 80 90
EWMS6K(EMV)-72/105-1 M 72x2 M 105 x 2 68-72 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-72/105-2 M 72x2 M 105 x 2 73-78 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-72/105-3 M 72 x 2 M 105 x 2 78-83 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-75/105-1 M75x15 M105x2 68-72 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-75/105-2 M 75x15 M105x2 73-78 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-75/105-3 M 75x15 M105x2 78-83 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-80/105-1 M 80 x 2 M 105 x 2 68-72 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-80/105-2 M 80x 2 M 105 x 2 73-78 105 20 90 96 115
EWMS6K(EMV)-80/105-3 M 80x 2 M 105 x 2 78-83 105 20 90 96 115
Typ ArtNr a Typ ArtNr 1]
blank /Stk. EMV blank /Stk.
type blank Ipc. type EMC blank Ipc.
EWMS6K-63/72-1 231111E a.A.[ EWMS6KEMV-63/72-1 231111SE a.A. 1
EWMS6K-63/72-2 231112E a.A.| EWMS6KEMV-63/72-2 231112SE a.A.
EWMS6K-63/72-3 231110E a.A.| EWMS6KEMV-63/72-3 231110SE a.A.
EWMS6K-63/80-0  231113E63 485,000 EWMSEKEMV-63/80-0 231113SE63 a.A. e ——i
EWMS6K-63/80-1  231114E63 485,000 EWMS6EKEMV-63/80-1 231114SE63 a.A.
EWMS6K-63/80-2  231115E63 a.A.| EWMS6KEMV-63/80-2 231115SE63 a.A.
EWMS6K-63/80-3  231116E63 485,000 EWMS6EKEMV-63/80-3 231116SE63 a.A. i e
EWMS6K-72/80-0 231113E a.A.| EWMS6KEMV-72/80-0 231113SE a.A.
EWMS6K-72/80-1 231114E a.A.| EWMS6KEMV-72/80-1 231114SE a.A.
EWMS6K-72/80-2 231115E a.A.| EWMS6KEMV-72/80-2 231115SE a.A.
EWMS6K-72/80-3 231116E a.A.| EWMS6KEMV-72/80-3 231116SE a.A.
EWMS6K-75/80-0  231113E75 485,000 EWMSEKEMV-75/80-0 231113SE75 a.A.
EWMS6K-75/80-1  231114E75 a.A.| EWMS6KEMV-75/80-1 231114SE75 a.A.
EWMS6K-75/80-2  231115E75 a.A.| EWMS6KEMV-75/80-2 231115SE75 a.A.
EWMS6K-75/80-3  231116E75 a.A.| EWMS6KEMV-75/80-3 231116SE75 a.A.
EWMS6K-72/105-1  231117E72 a.A.| EWMS6KEMV-72/105-1  231117SE72 a.A.
EWMS6K-72/105-2  231118E72 a.A.| EWMS6KEMV-72/105-2  231118SE72 a.A.
EWMS6K-72/105-3  231119E72 a.A.| EWMS6KEMV-72/105-3  231119SE72 a.A.
EWMS6K-75/105-1  231117E75 a.A.| EWMS6KEMV-75/105-1  231117SE75 a.A. Auch als vernickelt/EMV vernickelt
EWMS6K-75/105-2  231118E75 a.A.| EWMS6KEMV-75/105-2  231118SE75 a.A. Iieferbar, Prgise auf Anfrage_!/
EWMS6K-75/105-3  231119E75 _ a.A.| EWMSEKEMV-75/1053 231119SE75 _ aA. SR e e Sl
EWMS6K-80/105-1 231117E a.A.| EWMS6KEMV-80/105-1 231117SE a.A.
EWMS6K-80/105-2 231118E a.A.| EWMS6KEMV-80/105-2 231118SE a.A.
EWMS6K-80/105-3 231119E a.A.| EWMS6KEMV-80/105-3 231119SE a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Grol3verschraubungen flarge cable glands

G ¥iX

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX RRMS6K reduzierte Gro3verschraubung  metrisch /
reduced large cable gland metric
Typ Anschluss-  Verschrau-  Klemmb. SW Gewindel. Innen-A Lange Durchmesser - «
gewinde bungskopf mm mm mm mm mm mm
type thread size gland head clamp. range spanner size thread length inside- A height di ameter
RRMS6K(EMV)-75/72-1 M75x1,5 M72x2 44-48 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-75/72-2 M75x1,5 M72x2 48-52 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-75/72-3 M75x1,5 M72x2 52-56,5 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-80/72-1 M 80 x 2 M72x2 44-48 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-80/72-2 M 80 x 2 M72x2 48-52 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-80/72-3 M 80 x 2 M72x2 52-56,5 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-105/72-1 M 105 x 2 M72x2 44-48 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-105/72-2 M 105 x 2 M72x2 48-52 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-105/72-3 M 105 x 2 M72x2 52-56,5 70 16 61 74 78
RRMS6K(EMV)-105/80-0 M 105 x 2 M 80 x 2 55,5-59 85 18 70 80 90
RRMS6K(EMV)-105/80-1 M 105 x 2 M 80 x 2 59-62 85 18 70 80 90
RRMS6K(EMV)-105/80-2 M 105 x 2 M 80 x 2 62-65 85 18 70 80 90
RRMS6K(EMV)-105/80-3 M 105 x 2 M 80 x 2 65-68 85 16 70 80 90
Typ ArtNr a Typ ArtNr a
blank /Stk. EMV blank /Stk.
type blank Ipc. type EMC blank Ipc.
RRMS6K-75/72-1 231111R75 a.A. RRMS6KEMV-75/72-1 231111SR75 a.A. —
RRMS6K-75/72-2 231112R75 a.A. RRMS6KEMV-75/72-2 231112SR75 a.A.
RRMS6K-75/72-3 231110R75 a.A. RRMS6KEMV-75/72-3 231110SR75 a.A.
RRMS6K-80/72-1 231111R a.A. RRMS6KEMV-80/72-1 231111SR a.A.
RRMS6K-80/72-2 231112R a.A. RRMS6KEMV-80/72-2 231112SR a.A.
RRMS6K-80/72-3 231110R a.A. RRMS6KEMV-80/72-3 231110SR a.A.
RRMS6K-105/72-1 231111R105 a.A.| RRMS6KEMV-105/72-1 231111SR105 a.A.
RRMS6K-105/72-2 231112R105 a.A.| RRMS6KEMV-105/72-2 231112SR105 a.A.
RRMS6K-105/72-3  231110R105 a.A.| RRMS6KEMV-105/72-3 231110SR105 a.A.
RRMS6K-105/80-0 231113R a.A.| RRMS6KEMV-105/80-0 231113SR a.A. Auch als vernickelt/EMV vernickelt
RRMS6K-105/80-1 231114R a.A.[ RRMS6KEMV-105/80-1 231114SR a.A. lieferbar, Preise auf Anfrage! /
RRMS6K-105/80-2  231115R aA.| RRMSGKEMV-105/80-2  231115SR aA. e e it
RRMS6K-105/80-3 231116R a.A.| RRMS6KEMV-105/80-3 231116SR a.A.
a. A. = auf Anfrage / upon request
GOGAFIX EWMS6K Erweiterung / extension nozzle
Material / material : Messing / brass
Lange / length H: 61 mm 1) SEA———
Auf3endurchmesser @/ outer diameter @ : 91 mm
Typ Au.Gen- Inpen- Gewinde- VPE  Art.Nr. a
gewinde A gewinde B lange L mm  Stk. /Stk.
type outerthread A innerthread B thread length PU partno. Ipc. H
EWMS6K-M63M72 M63 x 1,5 M72 x 2,0 14 1 231445 a.A. - |
EWMS6K-M63M80 M63 x 1,5 M80 x 2,0 14 1 231446 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auch als vernickelt lieferbar/
also available: nickel -plated

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Grol3verschraubungen large cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX MS3 GrolRverschraubung m. durchgehender einteiliger Dichtung /
large cable gland w. continuous one -peace sealing

Material / material : Messing vernickelt / nickel-plated brass
Schutzart / protection grade : IP68

Dichtung / sealing : Perbunan (NBR)
Temperaturbereich / temperature grade : -40°C - +150°C

Anschluss-  Klemmbereich ~ Schlissel-  Gewinde- VPE a
gewinde mm weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.
M 72 x 2,0 56 - 62 77 16 4 231049M72 a.A.
M75x 1,5 48-52,5 90 18 1 231009M75.1 a.A.
M 75x 1,5 56 - 61 77 16 4 231049M75.15 156,00
M 75 x 2,0 56 - 62 7 16 4 231049M75 167,00
M 80 x 2,0 50 - 56 90 18 2 231049M80R 224,00 4
M 80 x 2,0 60 - 66 90 18 2 231049M80 174,00 "
M 85 x 2,0 63 - 70 95 22 2 231049M85.1 a.A.
M 85 x 2,0 68 - 76 95 22 2 231049M85 242,00
M 90 x 2,0 68 - 77 95/100 22 2 231049M90 315,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GMMS Gegenmutter Grol3verschraubungen metrisch /
locknut large cable glands metric

Material / material : Messing vernickelt / nickel-plated brass

Anschluss-  Schlissel- Gewinde- VPE u
gewinde weite mm lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size spanner size thread length PU Ipc. - o n .
M 75 x 1,5 80 8 1 231219M75 13,82 {-'_? ﬁ
M 75 x 2,0 80 7 5 231219M75.2 a.A. k —) - ;’
M 80 x 2,0 90 9 5 231210M80 20,28 e
M 85 x 2,0 95 9,5 5 231219M85 25,35
M 90 x 2,0 100 8 1 231219M90 30,41
a. A. = auf Anfrage / upon request
GOGAFIX BLMS6K Blindverschraubung / blind cap
Grundmaterial / material : Messing / brass
Schliisselweite / spannersize SW: 27mm
) N AuBen-@ Gewinde- VPE  Art.Nr. a
Gewinde A Oberflache D mm lange L mm  Stk. /Stk.
thread size surface outerdiemeter A thread length PU partno. Ipc.
M72 x 2,0 blank / blank 78 10 1 231280 141,40
M72 x 2,0  vernickelt / nickel- plated 78 10 1 231280NI 160,00
M75 x 1,5 blank / blank - - 1 231289 94,00
M75x 1,5  vernickelt / nickel- plated - - 1 231289NI 109,40
M80 x 2,0 blank / blank 90 10 1 231281 160,00
M80 x 2,0  vernickelt / nickel- plated 90 10 1 231281NI 178,00
M90 x 2,0 blank / blank - - 1 231283 a.A.
M90 x 2,0  vernickelt / nickel- plated - - 1 231283NlI 300,00
M105 x 2,0 blank / blank 110 18 1 231282 a.A.
M105 x 2,0 vernickelt / nickel-plated 110 18 1 231282NI a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EdelstahlVerschraubungen /stainless steel cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EST-H Hygienic -Verschraubung metrisch /  hygienic cable gland metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4305 / stainless steel

Material Dichtring / sealing ring : thermoplastisches Elastomer / thermoplastic elastomer %ROHS
Schutzart / protection grade : IP 68 / IP 69K

Temperaturbereich / temperature range : -20°C - +100°C

Gewicht / weight : auf Anfrage / upon request 2

Inkl. Gegenmutter /
locknut included

/
O

A\ N

P

[

g
A

H .
Anschluss- Klemm- Schlussel- Gewinde- ArtNr a ArtNr u
gewinde bereich mm weite SW1+2 lange mm EMV /Stk.  Standard /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length EMC Ipc. standard Ipc.
M12x 1,5 3-6,5 14 15 6 - - 231081H a.A.
M16x 1,5 5-10 18 19 7 231082H-EMV a.A. 231082H a.A.
M20x 1,5 6-12 22 24 10 231083H-EMV a.A. 231083H a.A.
M25x 1,5 12 - 17 28 30 14 231084H-EMV a.A. 231084H a.A. ‘

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX Klemmwerkzeug fir EST -H Verschraubung / tightening tool for hygienic cable gland

. . Schlissel- a
FurGroe  Inbus weite ArtNr /Stk.
forsize inbus spanner size Ipc.
M 12 5 7 231081HW 9,50
M 16 6 10 231082HW 9,68
M 20 8 13 231083HW 5,63 /
M 25 10 17 231084HW 5,63

GOGAFIX EST-V2A mit Lamellendichteinsatz metrisch /
stainless -steel (V2A) with lamellar sealing insert metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4305 / stainless steel
Material Dichtring / sealingring: Chloroprene CR/NBR

Material O-Ring / o-ring: NBR -
Material Klemmkafig / clamping ring: PA6 V2 c@m nm“
Schutzart / protection grade : IP66/IP 68/IP69K

Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C, kurzfristig / short-term -40°

Zulassungen / approvals : cULus, cURus, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- VPE a
gewinde mm w eite lange mm  Stk.  ArtNr /Stk. t_
thread length clamping range spanner size thread length PU Ipc. 'h.
M12 x 1,5 3-6 14 5 50 231081 22,88 = _.,..-")
M16 x 1,5 5-9 17 5 50 231082 17,48 e @
M20 x 1,5 9-13 22 6 50 231083 21,92 -
M25 x 1,5 11-16 27 7 50 231084 25,39
M32 x 1,5 14 - 20 34 8 25 231085 39,71
M40 x 1,5 19 - 27 43 8 10 231086 61,20
M50 x 1,5 24 - 35 55 9 5 231087 85,20
M63 x 1,5 32-42 65 10 5 231088 102,90

Preise giiltig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen) /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / (excluding NET PRICES for tools)

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EdelstahlVerschraubungen /stainless steel cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

GOGAFIX EST-V4A mit Lamellendichteinsatz metrisch / CABLE GLANDS
stainless -steel (V4A) with lamellar sealing insert metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4404 / stainless steel

Material Dichtring / sealing ring: Chloroprene CR/NBR

Material O-Ring / o-ring: NBR

Material Klemmkafig / clamping ring: PA6

Schutzart / protection grade: [P68/IP69K

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C, kurzfristig / short-term -40°C - +150°C
Zulassungen / approvals : cULus, cURus, GL

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- Klemmbereich Schlissel- Gewinde- VPE a
gew inde mm w eite lange mm  Stk. ATrtNr IStk.
thread length clamping range spanner size thread length PU Ipc.
M12 x 1,5 3-6,5 14 6 50 231081.V4A 19,09
M16 x 1,5 4-8 17 7 50 231082.V4A 20,63
M20 x 1,5 6-12 22 8 50 231083.V4A 28,52
M25x 1,5 10-14 27 8 25 231084.V4A 30,24
M32x 1,5 13-18 34 9 25 231085.V4A 35,33
M40 x 1,5 18-25 43 9 10 231086.V4A 77,70
M50 x 1,5 22-32 55 9 5 231087.V4A 167,00
M63 x 1,5 34-44 68 14 5 231088.V4A 182,00

GOGAFIX EST-V mit VITON Dichteinsatz + O -Ring metrisch /
with VITON sealing insert + o -ring metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4305 / stainless steel

Material Dichteinsatz / sealinginsert: Fluorkautschuk FKM (Viton) / fluorine rubber FKM (Viton)
Material Druckring / pressure ring: Messing / brass

Material O -Ring / o ring: Fluorkautschuk FKM (Viton) / fluorine rubber FKM (Viton)

Schutzart / protection grade: IP 65

Temperaturbereich /  temperature range: -18°C - +200°C

Normen / standards : EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage /upon request

Anschluss- Klemmb. sSw Gewindel. VPE a
gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread length clamp.range  spannersize thread length PU Ipc.
M 16 x 1,5 8-10 17 5,5 50 231092 43,90
M20x15  11-14 22 6 50 231093 47,78 L ;
M25x 1,5 15-19 30 7 25 231094 66,40 i
M32x15 19-22 34 8 25 231095 91,40 } g ]
GOGAFIX EMV-EST / EMC stainless steel
Fur Kabel und Leitungen m. Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, groRer Dicht -und

Klemmbereich / For shielded cables and wires, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range

Material (Hutmutter, Einsatz, Dichtring) /  material (cap nut, insert, sealing ring  ): Edelstahl 1.4305 / stainless steel, Polyamid,
Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR

Temperaturbereich / temperature range : -20°C - +100°C (dynamisch / dynamical), -40°C (statisch / static)

Schutzart & Normen / protection grade & norms : IP68/69 & UL514B

- - _ Schirm endet in der Verschraubung /
Anschluss-  Klemmbereich  Schlussel- Gewinde- VPE a shield ends inside the cable gland

gewinde in mm weite lange mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range spannersize thread length PU Ipc.

M 16x1,5 5-9 17 5 50 231202 22,07
M 20x1,5 7-13 22 6 50 231203 33,22
M 25x1,5 11-16 27 7 50 231204 35,27
M 32x1,5 14 -21 34 8 25 231205 40,51
M 40x1,5 19 - 27 42 8 10 231206 87,10
M 50x1,5 22-35 55 9 5 231207 127,40
M 63x1,5 35-48 65 10 5 231208 218,00
M 63x1,5 40 - 53 65 10 5 231209 238,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EdelstahlVerschraubungen /stainless steel cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX WD-EST Edelstahl metrisch groRRer Dichtbereich /
stainless steel standard metric wide sealing range

WD Verschraubungen, sind montagefreundlich und haben einen groRen Dicht - /Klemmbereich /
WD cable glands are easy-to-install and provide a large sealing/ clamping range

Material Hutmutter, Zwischenstutzen /material dome nut, gland body : Edelstahl 1.4305 / stainless steel 1.4305

Material Dichteinsatz /material sealing insert : Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / Polychloroprene-Nitrile rubber CRINBR
Material O -Ring /material o -ring : Nitrilkautschuk NBR/ Nitrile rubber NBR

Material Druckring / material washer : Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C

Anschlussgewinde /  connectionring : metrisch nach / metric acc. to EN 60423

Anschluss-  Klemmbereich  Gewindel. L Schlusselweite mm Bauhthe H VPE U
gewinde mm mm SW1 SW2 mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size clamping range thread length spannersize height H PU Ipc. s
M16x1,5 7-115 6 20 20 25 50 232290 45,71
M20x1,5 8-15 6 24 24 26 50 232291 46,33
M25x1,5 13-20 7,5 32 32 31 50 232292 54,10
M32x1,5 18 - 25,5 8 38 38 32 25 232293 51,20

GOGAFIX WD-H316 Edelstahl metrisch / stainless steel metric  wide sealing range

Besonders geeignet bei hohen thermische n Belastungen u nd Temperaturschwankungeni n Bereich

von -40°C bis +200°C / especially suited to applications involving high thermal stress and temperature fluctuations in the range
from -40°C to +200°C

Sehr gute Bestandigkeit gegen viele Chemikalien, und auch UV, Ozon, und Witterun gsbestandigkeit/ very
good resistance to many chemicals, and also UV, ozone, and weathering

Sichere und kabelschonende Abdichtung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grof3er Dicht - und
Klemmbereich / secure and cable protecting sealing , integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range

Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden /
the inner sealing ring can be removed easily for larger cables

Material Hutmutter, Zwischenstutzen  /material dome nut, gland body : Edelstahl 1.4404 / AlS| 316L / stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Material Dichteinsatz /material sealing insert : Fluorkautschuk FKM / Fluorine rubber FKM

Material O -Ring /material o -ring : Fluorkautschuk FKM / Fiuorine rubber FKM

Schutzart / protection grade: 1P66 / IP67 / IP69

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +200°C H
Prifnorm / teststandard : EN62444 sW2 - BW1 L
Anschlussgewinde /  connection ring : metrisch nach / metric acc. to EN 60423

5 S ) « o
w3 ey >
= =
s —4
=
Anschluss- Klemmbereich mm Gewinde-L Schlissel-W. mm Bauhthe H VPE AtNr a

gewinde /clamping range  mm mm SW1 SW2 mm Stk. /Stk.
thread size g C @ C2 @ C1l thread length spannersize mm height H PU partno. Ipc.
M12x1,5 3-8 3-5 5-8 6,5 16 16 25,5 100 232241 34,97
M16x1,5 5-10,5 5-75 7,5-10,5 7,0 20 20 31,5 100 232242 41,00
M20x1,5 8-15 8-10,5 10,5-15 8,0 25 25 33,0 50 232243 42,69
M25x1,5 14-20,5 14-155 155-20,5 8,0 32 32 35,5 50 232244 69,40
M32x1,5 18-255 18-20,5 20,5-255 9,0 36 36 40,5 25 232245 70,10
M40x1,5 24 - 33 24 -29 29 -33 9,0 45 45 43,0 10 232246 121,00
M50x1,5 32-42 32-37,5 37,5-42 10,0 55 55 47,5 5 232247 133,00
M63x1,5 40 - 53 40 - 46 46 - 53 10,0 70 70 53,0 5 232248 283,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EdelstahlVerschraubungen /stainless steel cable glands

m . x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX GMEST V2A Gegenmuttern metrisch / stainless steel locknuts metric

Material Gegenmutter / locknut: Edelstahl 1.4305 / stainless steel
Temperaturbereich /  temperature range: -60°C - +200°C
Normen / standards : EN 60423
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss-  Schliissel- Hoéhe VPE a
gewinde weite mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread length spannersize height PU Ipc.
M 12 x 1,5 14 2,8 50 231271 5,90
M 16 x 1,5 19 2,8 50 231272 5,59
M20x 1,5 24 3,0 50 231273 5,61
M25x 1,5 30 3,5 50 231274 6,65
M32x 1,5 36 4,0 25 231275 7,96
M 40 x 1,5 46 5,0 10 231276 21,71
M50x 1,5 60 5,0 5 231277 28,21
M 63 x 1,5 70 6,0 5 231278 56,70

GOGAFIX GMEST V4A Gegenmuttern metrisch /  stainless steel locknuts metric

Material Gegenmutter / locknut: Edelstahl 1.4404 / stainless steel
Temperaturbereich /  temperature range: -60°C - +200°C
Normen / standards : EN 60423
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- ~ Schlussel- Héhe VPE a

gewinde weite mm  Stk. ArtNr /Stk.
thread length spanner size height PU Ipc.
M12x 1,5 15 2,8 10 231271.V4A a.A.
M 16 x 1,5 19 2,8 10 231272.V4A a.A.
M20x 1,5 24 3,0 10 231273.V4A 11,32
M 25x 1,5 30 3,5 10 231274.V4A a.A.
M32x 1,5 36 4,0 5 231275.V4A 22,84
M 40x 1,5 46 5,0 5 231276.V4A 21,76
M 50x 1,5 60 5,0 2 231277.V4A a.A.
M 63 x 1,5 70 6,0 1 231278.V4A a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GVEST Gewindeverlangerung / thread extension

Material / material : AISI304 Edelstahl / stainless steel

Gewinde Innen @ C AuBen DA VPE 1]
B/D mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread inside diameter  outside diameter PU Ipc.
M25 20,0 30,0 231304050 19,50
M32 26,0 37,0 231305050 23,48
M40 33,0 45,0 1 231306050 26,86
M50 43,0 55,0 231307050 34,82
M63 56,0 68,0 231308050 39,40 * 1
A cC D
32
50
Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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EX-Verschraubungen /EX-cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog tiber EX  -Verschraubungen an! /
Ask for our extensive catalog about Ex -cable glands!

Gepruft nach / certificated
GOGAFIX EX K EXI HI / K EXE HI NG
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C/
high impact strength

Material Verschraubung / cable gland : Polyamid PA6 - @ 7 Joules at -40°C
]

Polyamid Ex -Kabelverschraubung mit erh6htem Temperaturbereich /
polyamid cable gland with a higher temperature range

Material Dichteinsatz / sealing insert : Chloroprene
Farben / colours : EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / blackiblue RAL5012
Schutzart / protection grade : IP 66/IP68

Temperaturbereich / temperature range : -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request

Zulassungen / approvals : IMQ 13 ATEX 010X Ex Il 2 GD Exe llc Gb Ex tb 1lIC Db

Gewicht / weight : auf Anfrage / upon request

Anschiuss Klemmbereich ~ Gesamthdhe Schliisselweite Gewindelange -
mm mm mm Bl ArENr Exi© ArtNr Exe SIS
connection thread clamping range height wrench size thread length Ipc.

M12x1,5 4-6,5 32 15 10 236011 236041 1,39
M16x1,5 5-8 36 19 10 236012.1 236042.1 1,40
M16x1,5 6-10 39,5 22 10 236012.2  236042.2 1,45
M20x1,5 7-13 40 25 10 236013.1 236043.1 1,81
M20x1,5 11-14 43 27 10 236013.2 236043.2 1,75 =i
M25x1,5 12-17 44 29 10 236014.1  236044.1 2,85
M25x1,5 14-18 45 33 10 236014.2  236044.2 3,09 / l\
M32x1,5 16-21 52 36 10 236015.1 236045.1 3,81
M32x1,5 19-25 55,5 42 15 236015.2 236045.2 3,85
M40x1,5 20-28 56 46 18 236016.1 236046.1 6,85
M40x1,5 23-32 68 53 18 236016.2 236046.2 7,04
M50x1,5 31-38 72 60 18 236017 236047 10,39
M63x1,5 35-44 72 65 18 236018 236048 11,89

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Seite / page 69 G];Ta Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com

Stand / status 01.09.2026 A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

EX-Verschraubungen /EX-cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EX K EXI DD & K EXE DD

Polyamid Ex -Kabelverschraubung mit groem Klemmbereich und erhdhter Schlagfestigkeit /
polyamid ex cable gland with wide clamping range and improved impact resistance _
N [S
ATEX B AL X
Material Verschraubung /cable gland : Polyamid PA6

Material Dichteinsatz & Flachdichtung /mateial sealing & flat sealing : Chloroprene / Silikon auf Anfrage / on request
Farben / colours : EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012

Schlagfestigkeit / impact resistance : 7 Joule

Schutzart / protection grade : IP 66/IP68

Temperaturbereich / temperature range : -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request
Zulassungen / approvals : IMQ13 ATEX010X Ex Il 2 GD Ex e IIC Gb / Ex th IlIC Db

;E m“-F N 4.‘ Geprift nach / certificated
EN60079-0:2012
- = .. Hohe Schlagfestigkeit
§ <% ~ — 7 Joule bei -40°C/
SN NN/ high impact strength
H max L Exi Exe 7 Joules at -40°C

Anschluss Klemmbereich Klemmbereich Schlissel- Gewinde- Gesamt- VPE BA\@S% ArtNr Exe a
mm innerer Dichteinsatz weite lange mm hohe mm Stk. /Stk.

connection thread clamping range clamping range inner sealing wrench size thread length height PU Ipc.
M12x1.5 4-6.5 3-4 15/15 10 28.3 100 236061 236071 2,26
M16x1.5 5-8 4-5 19/19 10 31.6 50 236062 236072 2,29
M16x1.5 6-10 4-6 22/22 10 35.2 50 236062.1 236072.1 2,43
M20x1.5 6-10 4-6 22/24 10 35.2 50 236063 236073 2,65
M20x1.5 7.5-12 6-7.5 24/24 10 35.8 50 236063.1 236073.1 2,65
M20x1.5 7-13 4-7 25/25 10 36.4 50 236063.2 236073.2 3,18
M20x1.5 11-14 8-11 27127 10 35 50 236063.3 236073.3 2,70
M25x1.5 11-14 8-11 27/27 10 35.8 25 236064 236074 2,95
M25x1.5 13-17 9-13 29/29 10 40.2 25 236064.1 236074.1 4,40
M25x1.5 13-18 10-13 33/33 10 41.6 25 236064.2 236074.2 4,47
M32x1.5 13-18 10-13 36/33 10 41.6 20 236065 236075 5,09
M32x1.5 16-21 12-16 36/36 10 45.3 20 236065.1 236075.1 5,62
M32x1.5 20-25 14-20 42/42 15 46.7 20 236065.2 236075.2 5,71
M40x1.5 21-28 17-21 46/46 10 50.4 10 236066 236076 7,85
M40x1.5 25-32 21-25 53/53 18 55.9 10 236066.1 236076.1 10,44
M50x1.5 31-38 22-31 60/60 18 58.1 10 236067 236077 13,84
M63x1.5 35-44 28-35 65/65 18 58.4 10 236068 236078 15,65

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwsSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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EX-Verschraubungen/ EX-cable glands

GOGAFIX EX MS Exe

Exe-Verschraubung fur

Material / material : Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschutzscheibe /  dustcap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellarinsert : Polyamid PA6

Dichtring / sealing ring : CR/NBR

O-Ring / o-ring : Nitrilkautschuk NBR

Schutzart / protection grade : IP66/68 1 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures : -40°C - +85°C

Gruppe (Zone) / certificate : 11 2 G (1, 2), Il 2 D (21, 22)

Zertifikat / certificate : BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / approvais : Ex eb IIC Gb / Ex tb IlIC Db

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

ungeschirmte Kabel / Exe gland for unshielded cables

sw2

i U

A

Q
LS

Anschluss A Klemmbereich C ~ Gesamththe H = Gewindelange L Schlusselweite VPE  Art.Nr. a
mm mm mm SW1 SW2 Stk. /Stk.

connection thread clamping range height thread length wrench size PU partno. Ipc.
M16x1,5 6-10 33 7 20 20 100 237002 511
M20x1,5 8-13 34 8 24 24 50 237003 8,09
M25x1,5 10-17 37,5 8 29 29 50 237004 9,58
M32x1,5 11-21 47,5 9 36 36 25 237005 15,92
M40x1,5 16-28 53,5 9 45 45 10 237006 25,24
M50x1,5 21-35 62 10 55 55 5 237007 54,30
M63x1,5 34-48 63 10 68 68 5 237008 74,30

GOGAFIX EX EMV Exe

Exe-Verschraubung fur geschirmte Kabel /

Material / material : Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschutzscheibe /  dust cap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert : Polyamid PA6

Dichtring / sealing ring : CR/NBR

O-Ring / o-ring : Nitrilkautschuk NBR

Kontaktfeder / contact spring : Edelstahl 1.4310

Schutzart / protection grade : IP66/68 1 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures : -40°C - +85°C

Zertifikat / certificate : BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Gruppe (Zone) / groupzone : 11 2 G (1, 2), 11 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / marking : Ex eb [IC Gb / Ex tb IlIC Db

Exe gland for shielded cables

Anschluss A Klemmbereich mm Gewindelange L  Gesamthohe H Schlisselweite VPE Art.Nr. a
Kabel C/ cable  Schirm E / shield mm mm Swi Sw2 Stk. /Stk.

connection thread clamping range mm thread length height wrench size PU partno. Ipc.
M12x1,5 3-7 2,5-5 6,5 28 16 16 100 237101 6,50
M16x1,5 6-10 4-7 7 33 20 20 100 237102 6,89
M20x1,5 8-13 5-10 8 34 24 24 50 237103 8,09
M25x1,5 10-17 7-14 8 37,5 29 29 50 237104 16,80
M32x1,5 11-21 9-17 9 47,5 36 36 25 237105 24,91
M40x1,5 16-28 14-24 9 53,5 45 45 10 237106 61,10
M50x1,5 21-35 17-31 10 62 55 55 5 237107 88,20
M63x1,5 34-48 25-43 10 63 68 68 5 237108 99,20

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
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EX-Verschraubungen /EX-cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX EX MSL Exe mit Langgewinde / with long thread

Exe-Verschraubung fir ungeschirmte Kabel/ Exe gland for unshielded cables

Material / material : Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass

Staubschutzscheibe /  dustcap: Polyethylen PE-LD p H
Lamelleneinsatz / lameliar insert : Polyamid PA6 e swi L
Dichtring / sealing ring : CR/NBR
O-Ring / o-ring : Nitrilkautschuk NBR i
Schutzart / protection grade : IP66/68 1 10 bar (30 min.) g ’:]
Temperaturen / temperatures : -40°C - +85°C g L <
Gruppe (Zone) / certificate : 11 2 G (1, 2), Il 2 D (21, 22)
Zertifikat / certificate : BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X
Kennzeichnung / approvals : Ex eb IIC Gb / Ex tb IlIC Db
Klemmbereich C  Gewindelange L  Gesamthohe H Schlisselweite VPE  Art.Nr. a
Anschluss A
mm mm mm SwWi1 SwW2 Stk. /Stk.
connection thread clamping range thread length height wrench size PU partno. Ipc.
M16x1,5 6-10 12 38 20 20 100 237002L 5,78
M63x1,5 34-48 15 68 68 68 5 237008L 102,20

GOGAFIX EX EMVL Exe mit Langgewinde /  with long thread

Exe-Verschraubung fur geschirmte Kabel /  Exe gland for shielded cables

Material / material : Messing vernickelt CuZn39Pb3 / nickel-plated brass
Staubschutzscheibe /  dustcap: Polyethylen PE-LD
Lamelleneinsatz / lamellar insert : Polyamid PA6

Dichtring / sealing ring : CR/NBR

O-Ring / o-ring : Nitrilkautschuk NBR

Kontaktfeder / contact spring : Edelstahl 1.4310

Schutzart / protection grade : IP66/68 1 10 bar (30 min.)
Temperaturen / temperatures : -40°C - +85°C

Zertifikat / certificate : BVS 17 ATEX E 118 X, IECEx BVS 17.0101X 2
Gruppe (Zone) / groupzone : 11 2 G (1, 2), 11 2 D (21, 22)
Kennzeichnung / marking : Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Anschluss A Klemmbereich mm Gewindelange L  Gesamthohe H Schlisselweite VPE  Art.Nr. a
Kabel C/ cable  Schirm E / shield mm mm SW1 SW2 Stk. /Stk.

connection thread clamping range mm thread length height wrench size PU partno. Ipc.
M40x1,5 16-28 14-24 14 58,5 45 45 10 237106L a.A.
M63x1,5 34-48 25-43 15 68 68 68 5 237108L 208,00

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Dichteinsatze &-ringe, Verschlussstopfen / mlx

sealing inserts & rings, grommets KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Die GOGAFIX Mehrfach -Dichteinséatze sind fur die Durchfihrung mehrerer Kabel mit gleichem

Durchmesser durch eine Verschraubung geeignet. /
GOGAFIX multiple sealing inserts are suitable for the implementation of several cables of the same diameter through a cable gland.

GOGAFIX MFD Dichteinsatz metrisch / sealing insert metric Da

) )
Material : Evoprene (TPE) .
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Type Anschluss- Anzahl Innen-g  AulRen-d Hohe VPE a
gewinde Locher mm Di mm Da mm  Stk. ArtNr /Stk.
type thread size numberof holes inside- @ outside- @ height PU Ipc.
M12/2x1,6 M12 2 1,6 8,5 6,6 100 2340812X16 0,53
M12/3x2,3 M12 3 2,3 8,5 6,6 100 2340813X23 0,53
M12/4x2 M12 4 2 8,5 6,6 100 2340814X20 0,53
M16/2x4 M16 2 4 11,7 7,6 100 2340822X40 0,53
M16/2x4,5 M16 2 4,5 11,7 7,6 100 2340822X45 0,54
M16/4x3,5 M16 4 3,5 11,7 7,6 100 2340824X35 0,52
M20/2x4 M20 2 4 15,1 7,5 100 2340832X40 0,60
M20/2x6 M20 2 6 15,1 7,5 100 2340832X60 0,59
M20/4x5 M20 4 5 15,1 7,5 100 2340834X50 0,60
M25/2x6 M25 2 6 19,8 9,3 50 2340842X60 0,77
M25/2x8 M25 2 8 19,8 9,3 50 2340842X80 0,77
M25/3x4 M25 3 4 19,8 9,3 50 2340843X40 0,77
M25/3x6 M25 3 6 19,8 9,3 50 2340843X60 0,77
M25/3x7 M25 3 7 19,8 9,3 50 2340843X70 0,77
M25/4x5 M25 4 5 19,8 9,3 50 2340844X50 0,77
M25/4x6 M25 4 6 19,8 9,3 50 2340844X60 0,77
M25/4x6,5 M25 4 6,5 19,8 9,3 50 2340844X65 0,77
M25/5x4 M25 5 4 19,8 9,3 50 2340845X40 0,77
M25/6x4 M25 6 4 19,8 9,3 50 2340846X40 0,77
M32/2x8 M32 2 8 25,1 12,5 50 2340852X80 1,50
M32/3x8 M32 3 8 25,1 12,5 50 2340853X80 1,50
M32/4x7 M32 4 7 25,1 12,5 50 2340854X70 1,50
M32/4x8 M32 4 8 25,1 12,5 50 2340854X80 1,50
M32/4x8,5 M32 4 8,5 25,1 12,5 50 2340854X85 1,50
M32/6x4 M32 6 4 25,1 12,5 50 2340856X40 1,50
M32/6x6 M32 6 6 25,1 12,5 50 2340856 X60 1,50
M40/4x10 M40 4 10 32,3 15 10 2340864X100 1,93
M40/5x8,5 M40 5 8,5 32,3 15 10 2340865X85 1,93
M40/8x6,5 M40 8 6,5 32,3 15 10 2340868X65 1,93

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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Dichteinsatze &-ringe, Verschlussstopfen / mlx

sealing inserts & rings, grommets KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Die GOGAFIX Mehrfach -Dichteinséatze sind fur die Durchfihrung mehrerer Kabel mit gleichem

Durchmesser durch eine Verschraubung geeignet. /
GOGAFIX multiple sealing inserts are suitable for the implementation of several cables of the same diameter through a cable gland.

GOGAFIX MFD Dichteinsatz PG / sealing insert PG T o | - -

ODER metrische Kabelverschraubungen mit erweitertem Klemmbereich / /‘%53\
OR metric cable glands with enlarged clamping range /,/, Z )\

Material : Evoprene (TPE) {‘:\CJ‘ ‘());
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C N (_)//”

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request ~——

Typ Anschluss-  Anschluss- Anzahl Innen-d  AuBen-d Hohe VPE a
gewinde gewinde KE Locher mm Di mm Da mm  Stk. ArtNr /Stk.

type thread size thread size numberof holes inside- @ outside- @ height PU Ipc.
PG9/2x3 PG9 - 2 3 10,6 7,5 100  2340912X30 0,52
PG9/2x3,5 PG9 - 2 3,5 10,6 7,5 100  2340912X35 0,52
PG9/3x2 PG9 - 3 2 10,6 7,5 100  2340913X20 0,52
PG9/3x3,5 PG9 - 3 3,5 10,6 7,5 100  2340913X35 0,52
PG9/4x2 PG9 - 4 2 10,6 7,5 100  2340914X20 0,52
PG9/4x3 PG9 - 4 3 10,6 7,5 100  2340914X30 0,52
PG11/2x3 PG11 - 2 3 13,3 8,5 100  2340922X30 0,59
PG11/2x4 PG11 - 2 4 13,3 8,5 100  2340922X40 0,59
PG11/2x4,5 PG11 - 2 4,5 13,3 8,5 100  2340922X45 0,59
PG11/2x5 PG11 - 2 5 13,3 8,5 100  2340922X50 0,59
PG11/3x3 PG11 - 3 3 13,3 8,5 100  2340923X30 0,59
PG11/3x4 PG11 - 3 4 13,3 8,5 100  2340923X40 0,59
PG11/3x5 PG11 - 3 5 13,3 8,5 100  2340923X50 0,59
PG11/4x3 PG11 - 4 3 13,3 8,5 100  2340924X30 0,59
PG13,5/2x4,5 PG13,5 M20 2 4,5 15,3 8,5 50 2340932X45 0,67
PG13,5/2x5 PG13,5 M20 2 5 15,3 8,5 50 2340932X50 0,67
PG13,5/2x6 PG13,5 M20 2 6 15,3 8,5 50 2340932X60 0,67
PG13,5/3x4 PG13,5 M20 3 4 15,3 8,5 50 2340933X40 0,67
PG13,5/3x5 PG13,5 M20 3 5 15,3 8,5 50 2340933X50 0,67
PG16/2x4 PG16 M20 2 4 17,4 9 50 2340942X40 0,58
PG16/2x6 PG16 M20 2 6 17,4 9 50 2340942X60 0,58
PG16/3x4 PG16 M20 3 4 17,4 9 50 2340943X40 0,58
PG16/3x4,5 PG16 M20 3 4,5 17,4 9 50 2340943X45 0,64
PG16/3x5 PG16 M20 3 5 17,4 9 50 2340943X50 0,58
PG16/3x6 PG16 M20 3 6 17,4 9 50 2340943X60 0,58
PG16/3x6,5 PG16 M20 3 6,5 17,4 9 50 2340943X65 0,58
PG16/3x7 PG16 M20 3 7 17,4 9 50 2340943X70 0,58
PG16/4x4 PG16 M20 4 4 17,4 9 50 2340944X40 0,58
PG16/4x5 PG16 M20 4 5 17,4 9 50 2340944X50 0,59
PG16/5x4 PG16 M20 5 4 17,4 9 50 2340945X40 0,58
PG21/2x7 PG21 M25 2 7 22,2 11 25 2340952X70 0,77
PG21/2x8 PG21 M25 2 8 22,2 11 25 2340952X80 0,77
PG21/2x9 PG21 M25 2 9 22,2 11 25 2340952X90 0,77
PG21/3x7 PG21 M25 3 7 22,2 11 25 2340953X70 0,77
PG21/3x8 PG21 M25 3 8 22,2 11 25 2340953X80 0,77
PG21/4x5 PG21 M25 4 5 22,2 11 25 2340954X50 0,77
PG21/4x6,5 PG21 M25 4 6,5 22,2 11 25 2340954X65 0,77
PG21/4x7 PG21 M25 4 7 22,2 11 25 2340954X70 0,77
PG21/4x7,5 PG21 M25 4 7,5 22,2 11 25 2340954X75 0,77
PG21/5x5 PG21 M25 5 5 22,2 11 25 2340955X50 0,77
PG29/5x8,5 PG29 M32 5 8,5 29,8 13 25 2340965X85 1,50
PG29/6x5 PG29 M32 6 5 29,8 13 25 2340966X50 1,50
PG29/6x7,5 PG29 M32 6 7,5 29,8 13 25 2340966X75 1,50
PG29/8x5 PG29 M32 8 5 29,8 13 25 2340968X50 1,50
PG36/12+15 PG36 M40 2 12+15 40 16,8 25 2340971215 4,55
PG36/5x9 PG36 M40 5 9 40 16,8 25 2340975X90 1,93

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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Dichteinsatze &-ringe, Verschlussstopfen / mlx

sealing inserts & rings, grommets KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

O-Ringe sind ringférmige Dichtungselemente die aufgrund dieses Querschnitts axial und/oder radial

abdichten kénnen und so eine hdhere Schutzart ermdglichen. /

O-rings are annular sealing elements capable of sealing axially and / or radially due to its cross -section and thus allow a higher grade
of protection.

Material: Perbunan (Nitrilkautschuk) / nitrile rubber
Farben / colours: RAL9005 schwarz / black
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX O O-Ringe metrisch / A O-ings metric

Fur Anschluss-  Dicke a
) ArtNr
gewinde mm RAL9005 /Stk.
thread size thickness Ipc.
M 12 1,5 234101 0,15
M 16 1,5 234102 0,17
M 20 1,5 234103 0,20
M 25 1,8 234104 0,20
M 32 2 234105 0,25
M 40 2 234106 0,36
M 50 2 234107 0,44
M 63 2,5 234108 0,89

Fur Anschluss- Dicke a
) ArtNr
gewinde mm RAL9005 /Stk.
thread size thickness Ipc.
PG 7 1,5 234600 0,15
PG 9 2 234601 0,15
PG 11 2 234602 0,15
PG 13,5 2 234603 a.A.
PG 16 2 234604 0,15
PG 21 2 234605 0,24
PG 29 2 234606 0,32
PG 36 2,5 234607 0,44
PG 42 2,5 234608 0,44
PG 48 3 234609 0,93

a. A. = auf Anfrage / upon request
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Flachdichtungen /flat sealings mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX FD Flachdichtung metrisch  Neopren / flat sealings metric neoprene

Material / material : Neopren / neoprene
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C

fur Anschluss-  Dicke AuBen-@ Innen-@ VPE a
gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size thickness outside @ innerd PU Ipc.
M 10 1.2 15 9 100 234110 0,34
M 12 1.2 18 11 20 234111 0,22
M 16 1.2 22 15 50 234112 0,13
M 20 1.2 24 19 50 234113 0,12
M 25 1.5 30 24 50 234114 0,17
M 32 1.5 42 31 10 234115 0,75
M 40 1.5 52 38.5 20 234116 1,11
M 50 1.5 63 49 20 234117 1,38
M 63 2 77 62 10 234118 1,86
M 75 2 90 73 10 234119 3,12
M 80 2 102 78 10 234119M80 2,07
M 90 2 106 88 10 234119M90 7,27
M 100 2 116 98 10 234119M100 2,51
M 110 2 126 108 10 234119M110 a.A.
a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX FDPE Flachdichtung metrisch/ flat sealings metric

Material / material : Polyethylen/ polyethylene
Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +90°C

fur Anschluss- Dicke AuBen-d Innen-@d VPE a
gewinde mm mm mm Stk. ArtNr /Stk.
thread size thickness outside @ innerd PU Ipc.
M 12 2 16 12 1 234121 a.A.
M 16 2 20 16 1 234122 a.A.
M 20 2 24 20 1 234123 a.A.
M 25 2 29 25 1 234124 a.A.
M 32 2 36 32 1 234125 a.A.
M 40 2 45 40 1 234126 a.A.
M 50 2 56 50 1 234127 a.A.
M 63 2 70 63 1 234128 a.A. =t

a. A. = auf Anfrage / upon request
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Dichteinsatze& -ringe, Verschlussstopfen / mlx

sealing inserts & rings, grommets KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX Reduzier -Dichtring RDR / reducing seal ring

Material Auf3enteil / outer part: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Material Innenteil /innerpart: Evoprene TPE
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Fur Klemmbereich Abmessungen mm  VPE a
Gewinde mm H Da Di Stk. ArtNr /Stk.
applicable thread clamping range dimensions PU Ipc.
M12 2-5 6,5 8,2 5 100 234051 0,19
M16 3/6/9 8,5 11,8 6 100 234052 0,51
M20 5/8/13 8,5 15,5 8 100 234053 0,57
M25 8/12/16 10 20 12 50 234054 0,65
M32 12/16/21 13,5 25 16 25 234055 0,92
M40 16/21/27 16 33,2 21 10 234056 3,94
M50 21/27/35 17,5 41 27 5 234057 4,92
M63 27/34/48 19 54 34 5 234058 5,37

GOGAFIX AS-i Dichteinsatze ADE / sealing insert for AS -i bus -cable

Material / material : Thermoplastisches Elastomer
Schutzart / protection grade:  1P66
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Far Kabelanzahl Abmessungen mm  VPE  ArtNr a
Gewinde H Da Stk. /Stk.
applicable thread number of cables dimensions PU Ipc.

M20 1 x AS-il 9 15 50 234013 2,41

M20 2 x AS-il 9 15 10 234013-2 2,41

M25 1 x AS-il 9,3 19,8 50 234014 2,41

M25 2 x AS-il 9,3 19,8 10 234014-2 2,41

GOGAFIX DRK geschlitzter Dichtring /  slotted seal ring

Passende Verschraubungen GOGAFIX K M32, KE M25, PG21/ applicable cable glands GOGAFIX K M32, KE M25, PG21
z.B. fur PATCH -Kabel / e.g. for patch cables

Material / material : Neoprene
Schutzart / protection grade : IP66

Einsatzbereich / application area: fiir konfektionierte RJ45 und USB Kabel / for converted cables R345 and USB
. ) . N ) Klemmbereich VPE u e
fur Gewinde metrisch fur Gewinde PG mm Stk ArtNr IStk
applicable metric thread applicable PG thread clamping range PU Ipc.
K-M32, KE-M25 K-PG21 3-8 50 234018 2,66

GOGAFIX DD Doppel dicht einsatz fir MS -ECO und K-ECO/
DD double seal set for MS-ECO and K-ECO
Passend f. MS -ECO und K-ECO /

Material / material : Chloropren / chloroprene suitable . MS -ECO and K -ECO

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +120°C

fur Kabel- innere Dichtung &ufl3ere Dichtung ~ Abmessungen mm Art.Nr. a
verschraubung mm mm H D SH /Stk.
forcable glands innersealing outer sealing dimensions partno. Ipc.
M12 2,0-3,0 3,0-6,5 9,1 8,6 7,1 234041 0,27
M16 3,0-4,0 4,0-8,0 9,5 10,7 7,5 234042 0,36
M20 5,0-6,0 6,0-12,0 10,2 16,0 8,2 234043 0,54
M25 8,0-11,0 11,0 - 17,0 13,2 20,4 10,7 234044 0,76
M32 11,0 - 15,0 15,0 - 21,0 16,7 254 14,2 234045 0,94 -
M40 16,0 - 19,0 19,0 - 28,0 19,5 334 17,0 234046 1,16
M50 21,0 - 30,0 30,0 - 38,0 20,2 46,0 17,2 234047 1,34
M63 27,0 - 34,0 34,0 - 44,0 21,5 51,0 185 234048 1,70 -
PG11 3,0-5,0 5,0-10,0 12,1 13,7 10,4 2340421 0,41 |
PG16 7,0-10,0 10,0 - 14,0 11,3 18,0 9,3 234044-1 0,58 [ | I
PG21 9,0-13,0 13,0 - 18,0 14,7 22,9 12,2 2340451 0,72 - & | | | l
PG29 13,0 - 18,0 18,0 - 25,0 16,5 30,4 14,0 2340461 0,89 | | I | |
PG36 20,0 - 22,0 22,0 - 32,0 19,5 40,0 16,8 234047-1 1,12 : T ' T !
1
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Dichteinsatze &-ringe, Verschlussstopfen / mlx

sealing inserts & rings, grommets KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX VS Verschlussstopfen /  blanking plugs

Material / material : PA6 GF30 glasfaserverstarkt / glass fiber reinforced polyamide L

Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black h

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C 1
Dal Da L H TEL annr ArtNr . | 4

mm mm mm mm Stk. RAL7035 RAL9005 [Stk.

PU Ipc.
55 10,0 9,0 1255 50 235001 OIS 0,34 - H
95 13,5 12,0 16,0 50 235002 235002SW Oy - '

90 13,5 14,0 18,0 50 235009 - 0,32

12,0 16,5 12,0 16,5 650 235003 235003SW ks / T
16,0 20,5 150 195 650 235004 235004SW  pokers '

20,0 245 170 215 25 235005 0,40 o =
27,0 32,0 20,0 240 10 235006 1,58 | )
350 39,0 250 290 5 235007 1,64 | i
42,0 52,0 250 29,0 5 235008 1,90

GOGAFIX BS Blindstopfe /  blind plugs

Material / material : Polyamid 6 / polyamide 6
Farben / colours : RAL9005 schwarz / black
Temperaturbereich / temperature range : -20°C - +100°C (kurzeitig / intermittent -30°C - +150°)

D
Dal Da L ArtNr i
mm mm mm ' RAL9005 =
] /
9,7 13,3 9,0 235002SW-R A :
12,0 15,8 13,0 235003SW-R T /I
16,4 20,0 14,5 235004SW-R r M
20,4 24,0 15,5 235005SW-R
27,3 31,5 15,8 235006SW-R e U1
GOGAFIX VS-2 Verschlussstopfen /  blanking plugs
H ‘ Da
Material / material : PA6 GF30 glasfaserverstérkt / glass fiber reinforced polyamide L L
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black = =1~ .
Temperaturbereich /  temperature range: -40°C - +100°C I ‘ ]
Dal Da2 Da L H \é':kE ArtNr ArtNr S
mm mm mm mm mm " RAL7035 RAL9005
PU zmmh 1

65 50 85 60 140 50 235040 235040SW

80 6,0 100 7,0 160 50 235041 235041SW
100 70 120 8,0 18,0 50 235042 235042SW
12,0 90 140 90 20,0 50 235043 235043SW 3
14,0 12,0 16,0 10,0 225 50 235044 235044SW “
18,0 16,0 20,0 120 26,5 25 235045 235045SW

250 20,0 28,0 140 305 10 235046 -
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Dichteinsatze &-ringe, Verschlussstopfen / mlx

sealing inserts & rings, grommets KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX VSKT Verschlussstopfen fur  teilbare Dichteinsatze & Tullen /
blanking plugs for inserts & grommets

Material / material : Polyamid / polyamide

Eigenschaften / properties : UL 94 VO selbstverldschend, halogen- u. silikonfrei / self-extinguishing, halogen and silicone-free
Farben / colours: weil3 / white

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C

Typ passend Auflen-d Lange VPE a
fur mm mm Stk. ArtNr /Stk.

type fits for outside- @ length PU Ipc.
VSKT 2 KT 2 2 25,00 25 235012 0,62

VSKT 3 KT 3 3 2500 25 235013 0,62

VSKT 4 KT 4 4 2500 25 235014 0,62

VSKT 5 KT5 5 25,00 25 235015 0,77

VSKT 6 KT 6 6 2500 25 235016 0,77

VSKT 7 KT 7 7 2500 25 235017 0,84

VSKT 8 KT8 8 20,00 25 235018 0,84
9

VSKT 9 KT 9 20,00 25 235019 0,89

\\LLY

VSKT 10 KT10 10 20,00 25 235020 0,91
VSKT11 KT11 11 20,00 25 235021 0,93
VSKT 12  KT12 12 20,00 25 235022 0,95
VSKT 13  KT13 13 20,00 25 235023 0,97
VSKT 14 KT 14 14 20,00 25 235024 0,99
VSKT 15 KT15 15 20,00 25 235025 1,02
VSKT 16 KT 16 16 20,00 25 235026 1,07
VSKT 17 KT17 17 20,00 25 235027 1,10

GOGAFIX VSMF Verschlussstopfen f .Mehrfachdichtungen / blanking plugs f . multiple sea Is

Material / material : Polyamid
Farbe / colours: rot/ red
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C

Typ Dal H VPE u
Stk. ArtNr /Stk.
type mm mm PU Ipc.
VSMF2 1,8 50 235050 0,65
VSMF3 2,8 120 50 235051 0,65
VSMF 4 3,8 ' 50 235052 0,78 _ H -
VSMF5 4,8 50 235053 0,82
VSMF 6 5,8 50 235054 0,82
VSMF 7 6,8 50 235055 0,46
VSMF8 7,8 160 50 235056 0,82
VSMF9 8,8 50 235057 0,95
VSMF 10 9,8 50 235058 0,46

GOGAFIX SSK Staubschutzplattchen /  dust caps

Material / material : Polyethylen / polyethylene
Farben / colours: hellgrau / lightgrey
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C

passendes AuBen-@d Hohe VPE a
Gewinde mm mm  Stk. ArtNr /Stk.
app. thread outside- @ height PU Ipc.
M12 / PG7 10,5 0,5 100 235031 0,09
M16 / PG9 13,5 0,5 100 235032 0,09
PG11 17 0,5 100 235032-11 0,11
M20/ PG13,5 18,5 0,5 100 235033 0,10
M25/ PG16 20,5 0,5 100 235034 0,12
PG21 26 0,5 100 235035 0,16
M32 / PG29 85| 0,5 50 235036 0,23
M40 / PG36 45 0,5 50 235037 0,31
M50 / PG42 52 0,5 25 235038 0,36
M63/PG48 57 0,5 25 235039 0,39

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
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Kabelverschraubung teilbar /divisible cable gland

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Die geteilte Kabelverschraubung KVT ermdéglicht die Einfihrung von konfektionierten Leitungen oder
fertigen Kabelsatzen . Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende Kabeltille wird um die Leitung gelegt
und in die Kabelverschraubung eingesetzt. Zur Durchfiihrung von z.B.: SUB -D- und PROFIBUS -Steckern

wird die KVT mit speziellen Sechskantmuttern angeboten. /

The divisibled cable gland KVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The cable diameter

corresponding grommet is placed around the pipe and is inserted into the gland. To perform SUB -D and PROFIBUS connectors KVT
is offer ed with special hex nuts.

GOGAFIX KVT Teilbare Verschraubungen /

Inklusive Standard -Gegenmutter | standard lock nut included

Robuste und massive Ausfuhrung!/

Temperaturbereich / temperature range
Schutzart / protection grade:

:-30°C

divisible cable glands

Robust and massive version !
Material : Polycarbonat UL 94-VO0 selbstverldschend, halogen- u. silikonfrei / self extinguishing, halogen- a. siliconefree

- +100°C

IP 54, cURus, EN45545-2

B“ Us

-

Anschluss- AuRenmalle " VPE Ie schwarz a -

vp gewinde mm Anzahl Tullen Stk. ,E\,na[\'ijr ArtNr /Stk. A )

type thread size outside diameters number gommets PU grey black Ipc.
KVT 20 M 20 x 1,5 40 x 37 1 x kl. (KT) 10 233003 233003sSW 14,25
KVT 25 M 25x 1,5 40 x 35 1 x kl. (KT) 10 233004 233004SW 13,46
KVT 32 M 32x 1,5 40 x 35 1 x kI .(KT) 10 233005 233005SW 14,45
KVT 40 M 40 x 1,5 48 x 35 1 x kl. (KT) 10 233006 233006SW 14,78 n E '"—15
KVT 50-1 M 50 x 1,5 61,5 x 28,2 1 x gr. (KT) 10 - 233007.1SW 14,78 i
KVT502  M50x 15 60 x 35 2xk. (KT) 5 | 233007 PSSOV 21,32 “ |
KVT 63-1 M 63 x 1,5 70,5 x 35 1 x gr. (KT) 5 233008/1 233008/1SW 28,63
KVT 63-4 M 63 x 1,5 70,5 x 35 4 x kl. (KT) 5 233008 233008SW 28,63

GOGAFIX KVT W90 IP54 Teilbare Winkel verschraubungen /

Inklusive Standard -Gegenmutter / standard lock nut included
Temperaturbereich / temperature range : -30°C - +100°C
Zulassungen / approvals : cULus, GL

divisible angled cable glands

Typ Anschluss-  AuBenmale Anzahl Tiillen VPE ArtNr ArtNr a
gewinde mm Stk. grau schwarz /Stk.
type thread size outside diameter number gommets PU gray black Ipc.
KVT 32-W90 M 32x 1,5 46 x 40,6 1x KT klein / small 10 233005/90 233005/90SW 15,78
KVT 50/4-W90 M50 x 1,5 61 x 62 4x KT klein / small 5 233007/90-4 233007/90-4SW 26,12
KVT 50/1-W90 M50 x 1,5 61 x 62 1x KT grof3 / large 5 233007/90-1 233007/90-1SW

HINWEIS: Kabeldurchfiihrungstiille

GOGAFIX KGM-SUB Spez. Gegenmuttern Ausnehmung SUB

special locknuts cut

n KT mi ssen separat dazu bestellt werden /

Note: cable gromme ts KT must be ordered separately

-out SUB -D

Material / material : Polycarbonat UL 94-VO0 selbstverl., halogen- u. silikonfrei / self extinguishing, halogen- a. siliconefree

Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +120°C

-D/

Schutzart / protection grade: IP 54
Typ Anschluss- Hohe AuBRbruch  Schlissel- VPE ArtNr ArtNr a
gewinde mm mm weite mm  Stk. schwarz grau /Stk.
type thread size height cutout spanner size PU black grey Ipc. —_
KGM-SUB-D9 M32x 1,5 7 36 41 10 233009-SW 233009 3,44 -— w 3
KGM-SUB-D15 M40x 1,5 8 43 50 10 - 233009-15 3,59
KGM-SUB-D25 M50x 1,5 8 50 60 10 233009-255W 233009-25 4,49 .

GOGAFIX GMKT Teilbare Gegenmuttern /

Typ Anschluss- Hohe Schllssel- ArtNr
gewinde mm weite mm schwarz

type thread size height spannersize black
GMKT 16 M 16x 1,5 8 19 230172SW
GMKT 20 M 20x 1,5 9 27 230173SW
GMKT25 M25x1,5 9 32 230174SW
GMKT32 M32x15 12 40 230175SW
GMKT40 M40x1,5 15 48 230176SW
GMKT50 M50x1,5 15 63 230177SW

divisible lock nuts

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Seite / page 80

Stand / status 01.09.2026

Gogatec GmbH

www.gogatec.com office@gogatec.com

A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

Kabelverschraubungen teilbar /divisible cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
IP 54 CABLE GLANDS

Die KVT 80 ist eine geteilte Kabelverschraubung die es ermdglicht, bereits konfektionierte Leitungen
einzufihren und abzudichten. Durch das Verschrauben beider Halften miteinander wird ausreichend
Pressdruck auf die Kabeltiillen erzeugt, um eine sehr gute Z ugentlastung zu erzielen. Aufgrund der

Spannelemente auf der Riickseite kann dieses System f. Wandstéarken von 1,5 - 10 mm eingesetzt werden. /
The KVT 80 is a divisibled cable gland that allows you to introduce and seal already assembled cables. Screwing both halves

pressing pressure is sufficiently formed on the cable sleeves to achieve excellent strain relief. Due to the clamping element s on the
back, this system is used for wall thicknesses of 1,5 -10 mm.

Material /material : Polyamid UL94-VO selbstverléschend, halogen- u. silikonfrei / self-extinguishing, halogen and silicone-free
Schutzart / protection grade : IP 54

Temperaturbereich / temperature range : -30°C - +100°C
Zulassungen / approvals : cULus, GL c us

GOGAFIX KVT 80 IP54 Teilbare Verschraubungen /  cable entry frame

AuRendurchmesser . ArtNr ArtNr
Typ Anzahl Tullen
mm grau schwarz L
type outerdiameter number of grommets gray black
KVT 80/3 100 2X KTKL. / sm. / 1x KT gr. / large 233008.1-3 233008.1-3SW l
KVT 80/6 6x KT klein / small 233008.1-6 233008.1-6SW

Die geteilte Kabelverschraubung KVT -SNAP ermdglicht die Einfihrung von konfektionierten Leitungen

oder fertigen Kabelsétzen. Somit kénnen konfektionierte Leitungen schrauben - oder werkzeugfrei durch
dicke Wandungen (>5 mm), z.B.: in Gussgeh&use eingefuhrt werden. /

The divisibled cable gland KVT -SNAP allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. Thus cables without
any screws or tools can be assembled through thick walls (> 5 mm), e.g.: may be introduced into iron enclosure .

Einschrauben des SNAP -Rings in die Gehdusewand (alternativ mit Sechskantmutter) /
screwing of SNAP -ring into the enclosure wall (optional with hexagonal nut)

GOGAFIX KVT SNAP IP54 Teilbare Verschraubungen / cable entry frame

Typ Anschluss- AuRenmalle Anzahl Tallen VPE | ArtNr a
gewinde mm Stk. | grau IStk. m
type thread size outside diameters numbergommets PU gray Ipc. | Fr-
KVT SNAP 32 M32x 1,5 40 x 35 1x KT klein / small 10 233015 17,61 S ﬂ ;': - ”‘f"‘*fh 3
KVT SNAP 40 M40x 1,5 40 x 35 1x KT klein / small 10 233016 17,61 ‘:“%*itbgl L“ ;'.l
KVT SNAP 63/4 M 63 x 1,5 70,5 x 35 4x KT klein / small 5 233018 29,88 = 2

HINWEIS: Kabeldurchfiihrungstille n KT mi ssen separat dazu bestellt werden /
Note: cable gromme ts KT must be ordered separately

GOGAFIX KVT-ER teilbare Kabelverschraubung /  divisible cable gland

Material / material : Korpus: Polypropylen (PP); int. Dichtung: Elastomer; halogen-/silikonfrei / body: polypropylene; int. seal: elastomer; halogen and silicone free
Schutzart / protection grade: IP65/66/67/68 mit korrekter Auswahl Einzelkabeltiille / with correct selection single cable grommet
Zulassungen / approvals : UL Type 12 & NEMA 4X; EN 45545-2 RoHS

Betriebstemperatur /  service temperature : -40°C - +110°C

Ausbruch / cutout : metrische Standardausbriiche / metric standard cutouts

Typ Gewinde Gewindelange Tullen KT VPE u
mm klein/grof Stk. ArtNr /Stk.
type thread thread length grommets small/big PU Ipc. Z =
KVT-ER 25 M25x1,5 18 1/- 10 233004SW-ER 14,67 s
KVT-ER 32 M32x1,5 18 1/- 10 233005SW-ER 15,46 ™ "
KVT-ER 50/2 M50x1,5 20,5 2/ - 5 233006SW-ER 22,99| - . @
KVT-ER 63/1 M63x1,5 20,5 -/1 5 233007SW-ER 28,93 A
KVT-ER 63/4 M63x1,5 20,5 4] - 5 233008SW-ER 28,93 a‘r_i"-,

Gegenmutter inkludiert! /
lock nuts are included!
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Kabelverschraubungen teilbar /divisible cable glands mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

Siehe auch KATALOG GOGAFIX Kabeleinfihrungen / CABLE GLANDS
see also catalogue GOGAFIX cable entries

GOGAFIX KT -klein Teilbare Kabeldurchfihrungsttllen / divisible small cable entry grommets

Material : Elastomere UL 94-V0 selbstverléschend / self extinguishing

Typ Klemmbereich VPE ArtNr ArtNr a
mm Stk. grau schwarz /Stk.
type clamping range PU gray black Ipc.
KT 1 1-2 10 233399 233399SW
KT 2 2-3 10 | 233400.1 grexridonis\uY
KT3 3-4 10 233400 233400SW
KT 4 4-5 10 233401 233401SW
KT 5 5-6 10 233402 233402SW
KT 6 6-7 10 233403 233403SW
KT 7 7-8 10 233404 233404SW
KT 8 8-9 10 233405 233405SW Ry
KT 9 9-10 10 233406 233406SW
KT 10 10-11 10 233407 233407SW
KT 11 11-12 10 233408 233408SW
KT 12 12 - 13 10 233409 233409SW
KT 13 13-14 10 233410 233410SW
KT 14 14 - 15 10 233411 233411SW
KT 15 15 - 16 10 233412 233412SW
KTS 16 16 10 233413 233413SW 192
KTS 17 17 10 233414 233414SW '
KT 2/2 2x2 10 | 233415.1 grakrZywis\uY
KT 2/3 2x3 10 | 233415.2 graRrZywi\uY
KT 2/4 2x4 10 233415 233415SW
KT 2/5 2x5 10 233416 233416SW |wass
KT 2/6 2x6 10 233417 233417SW
KT 2/7 2x7 10 233418 233418SW
KT 2/8 2x8 10 | 233418.1 graxrytmi\uY
KT 4/2 4x2 10 | 233419.1 grarryCREY
KT 4/3 4x3 10 233419 233419SW
KT 4/4 4x4 10 233420 PR VI 4,06
KT 4/5 4x5 10 233421 233421SW
KT 4/6 4X6 10 233422 233422SW

GOGAFIX KT -klein SPEZIAL / specials

Klemmbereich VPE ArtNr ArtNr a -
Typ mm Stk. schwarz grau /Stk. - ':""-_
type clamping range PU black gray Ipc. KT oval \ e \/
KT-ASI 1x ASI 10 233425SW 233425 1,92 |
KT-ASI2 Il 2 x ASI 10 233426SW 233426 3,30
KT-ASI2 1l 2 x ASI 10 233427SW 233427 3,30 ; ‘ i -~
KT tele Telefonleitung / telephone line 10 233428 1,92 \ KT teler
KT telel Datenleitung / dataline RJ12 10 233428-1 1,92| KTs1 \ = \/
KT tele2 Datenleitung / dataline RJ10/RJ45 10 233428-2 2,55 o .
KT S1 - 10 233428-S1 1,92
KT oval _ 8x4 . 10 233428-8x4 3,06 KT Stz o g KT telez . -
BTK Blindmodul / blind modul 10 233429SW 233429 1,92 A ™ 3

o

KT Asiz|ll % BTK

! //‘_\
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Druckausgleichselemente & Entwasserungen / mlx

pressure balance & breather drainers KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Kondenswasser bildet sich schnell in dichten Gehausen bei wechselnden Temperaturen, weil die
Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann. Kalte Luft kann Wasser schlechter halten als warme Luft. Sinkt die
Temperatur im Gehéause, steigt die relative Luftfeuchtigk eit an. Erreicht die relative Luftfeuchtigkeit 100%

komm es zu Kondensation. Die Folge kénnen Kurzschlisse sein und somit komplette Gerateausfalle. /
Condensation forms rapidly in airtight enclosures when temperatures change because the humidity in the air cannot escape. Col d air
can hold water more poorly than warm air. If the temperature in the enclosure drops, the relative humidity rises. If the rela tive
humidity reaches 100%, condensation will occur. The result can be short circuits and thus complete equipment failures

Die in den Druckausgleichselementen verwendeten Membranen erlauben einen beiderseitigen
Luftdurchlass inklusive gasformigen Wasserdampf (hindurchdiffundieren), blocken jedoch Wasser/andere
Flissigkeiten und Schmutz/Staub  in beiden Richtungen ab . Die Druckausgleichselemente sorgen dafir,

dass der Druckunterschied zwischen Gehauseinnerem und der umgebenden Atmosphéare ausgeglichen

wird . Durch die Ausbalancierung von Innen - und AufRendruck wird vermieden, dass Dichtungen,
Durchfihrungen und Bedienelemente gestresst werden. Weiterhin wird trotz Luftaustausch eine hohe

Schutzart von IP64/IP65/IP67/IP69 erreicht. Die Druckausgleichselemente sind eine kostenglinstige

Alternative im Vergleich zu Heizungen. Diese halten die Temperatur konstant und sorgen daftr, dass die

relative Luftfeuchtigkeit nicht 100% erreicht ./

In the pressure compensation elements membranes used allow air to pass through on both sides, including gaseous water vapor

(diffuse through), but block water/other liquids and dirt/dust in both directions. The pressure compensation elements ensure that the
pressure difference between the inside of the housing and the surrounding atmosphere is equalized. Balancing internal and ext ernal
pressures avoids stressing seals, feedthroughs and controls. Furthermore, a high protection class of IP64/IP 65/IP67/IP69 is achieved
despite air exchange. The pressure compensation elements are a cost -effective alternative compared to heaters.  The heaters keep the
temperature constant and ensure that the relative humidity does not reach 100%

rel.Luftdruck im Luftdurchlass |/ min
Material Flachdichtung /  material flat sealing: Chloropren (CR) Gehause /bar K1+2+6 K3+4 K3+4 ES4
Material O -Ring / material O - ring: Perbunan relair pressure ES3+4ajr-Sf\IiJV\AHI7mir:JL uL
Schutzart / protection grade:  Schraub / screw: IP 66, 68, 69K, Snap: IP 65 '"e”c'gsg;’ bar PP —
Zulassungen / approvals: teilweise/ party CURuUS (;1 08 3’9 3‘5 2’4
Temperaturbereich /  temperature range: . 0’2 1'5 9'3 7'9 5'1
Edelstahl / stainless steel: -40°C - +105°C . Montageempfehlung' 0’3 2'2 17’ 5 14 0 9’8
Polyamid/polyamide: -40 - +100°C seitlich oben am Gehause / o = ‘ s
Prifberichte verfligbar  / testreports available Mounting recommendation on the 0’5 3'7
side at the top the housing 0:6 4:4
0,7 5,2
. 0,8 6,0
GOGAFIX DAE-ES Druckausgleichselement Edelstahl / 09 68
ressure balance element stainless steel
) . Gewindelange  Schlissel Hohe AuBen-@ ]
Typ Gewinde Material g .
mm weite mm  mm mm ArtNr /Stk.
type thread size material thread length spannersize  height outside- @ Ipc. /?h r j
DAE-ES1-M12 M12x 1,5 1.4305/303 6 17 21,2 19,6 231131K 17,07 hd - @
DAE-ES1-M12-316L M 12x 1,5 1.4404/316L 6 17 21,2 19,6 231131K-316L 23,28 S
DAE-ES2-M12 M12x 1,5 1.4305/303 10 17 21 19,6 231131 11,97 m
DAE-ES2-M12-316L M 12x 15 1,4404/316L 10 17 21 19,6 231131-316L 19,41 C Us
DAE-ES4-M12 M12x 15 1,4305/303 10 17 21 19,6 231131UL 17,01
GOGAFIX DAE-K Druckausgleichselement Polyamid /
ressure balance element polyamide
Typ Gewinde Gewmmdne:ange i/(;?tlssnii_ '::qe Aurlitr?-@ ArtNr ArtNr
_ ' , _ RAL7035 RAL9005
type thread size thread length spannersize height outside- @
DAE-K8-M6 M 6 x 0,75 10 10 6,15 6 230131-M6X075 230131SW-M6X075
DAE-K7-M8 M8x 1,0 10 12 6,15 8 230131-M8X1 230131SW-M8X1
DAE-K6-M12 M 12x 1,0 6 17 13,5 19,6 230131-M12Xx1 230131SW-M12X1 *
DAE-K1-M12 M12x1,5 6 17 13,5 19,6 230131 230131SW —
DAE-K2-M12 M 12x 1,5 10 17 17,5 19,6 230131L 230131SWL
DAE-K3-M12 M 12x 1,5 6 17 13,5 19,6 230131UL 230131SWUL
DAE-K4-M12 M 12x 1,5 10 17 17,5 19,6 230131LUL 230131SWLUL “
H us
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Druckausgleichselemente & Entwasserungen / mlx

pressure balance & breather drainers KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX DAE-K-SNAP Druckausgleichselement Polyamid steckbar /

pressure balance element pluggable og
Schutzart / protection grade: IP 65 o 60° o
Ty Wanr:?érke Boh;ur:g-ﬂ Aur[i(;:-@ N AN ( m—[

RAL7001 RAL9005 ]
type wall thickness drillhole- @ outside- @ I

DAE-K-S 3,3 6,4 16,7 230130 230130SW | 5 6401

N A0

: Bohrungsmalte /

Cut out

GOGAFIX DAE-M40 Druckausgleichselement /  pressure balance element

Die GOGAFIX DAE Druckausgleichselemente zur Vermeidung bzw. Entscharfung von Kondenswasser in
besonders dichten Gehduse n (IP65+) sind Stutzen mit einer gasdurchlassigen und hydrophoben Spezial -
membran folie . Diese ermdglicht den problemlosen Luftaustausch, wobei Wasser in fliissiger Form zurtick -
gehalten wird. Der Druckausgleich erfolgt also sofort und vermeidet somit aktiv die Entstehung eines

Unter - bzw. Uberdrucks und der daraus resultierenden Ansammlung von Kondenswasser. /

GOGAFIX DAE pressure balance elements to avoid or mitigate condensation in a particularly tight enclosures (IP65 +) are fittings

with a gas-permeable and hydrophobic film membrane . This allows an easy exchange of air , water is retained in liquid form. The
pressure balance succeeds immediately and avoids the creation of a negative or positive pressure and the resulting accumulation of
condensation .

Material Geh&use / enclosure : Polyamid 6 bzw. 66 bzw. Edelstahl / stainless steel AISI 303
Material Dichtung / sealing: NBR, Membran Acriylic Co-polimer

Membran / membrane: wasserdicht bis / water resistant up to 2 m (0,2 bar)

Luftdurchlass / air flow: 1.250 It / h bei gP=70 mbar air

Verpackungseinheit/ pPu: lose / loose

Schutzart / protection grade: |P 66/67

Temperaturbereich /  temperature range : -40°C - +100°C

Zulassungen / approvals: teilweise / partialy cURUS “
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request [ us

Montageempfehlung: seitlich  /
installation recommendation : lateral

Typ Material Ge\/\./.lgde- Gewindeldange  Hohe ArtNr ArtNr ArtNr . |<u
mm grobe mm MM Edelstahl RAL9005 RAL7035 :
type material thread size thread length height Ipc.
DAE-K2-M40 PAG M40 x 1,5 17 33,4 = 230132SWL 230132L 19,67
DAE-K4-M40 PA6 M40 x 1,5 17 334 - 230132SWLUL [pPE{ikyINv]E 24,46
DAE-ES4-M40  1.4305/303 M40x 1,5 10 30,2 231132UL - - 195,00
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Druckausgleichselemente pressure balance mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Kondenswasser Minimierung durch mikroporose, fliissigkeitsdichte und atmungsaktive PTFE -Membran als

integriertes Element der Verschraubung - optimale Abdichtung und Zugentlastung ./

Condensation minimization through  microporous liquid -tight and breathable PTFE membrane as an integrated element of the cable
gland - optimal sealing and anchorage .

Material: Polyamid PA6 bzw. Messing vernickelt / nickel plated brass m
Material O -Ring / oring: Perbunan NBR c us
Material Dichtring / sealing ring: Chloropren

Schutzart / protection grade: |P 66, 67

Temperaturbereich /  temperature range: -20°C - +100°C

Zulassungen / approvals: cURus

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Typ Luftdurchlass min. Anzugs-
300 mbar rel. 200 mbar rel. 100 mbar rel.  drehmoment
type air permeability minimum of torque
Polyamid
polyamide
M12 6,9 I/min 3,9 I/min 1,8 I/min 1,0 Nm
M16 12,6 I/min 7,1 1/min 3,4 l/min 1,0 Nm
M20 19,9 I/min 11,0 I/min 4,7 l/min 2,5 Nm
Messing
brass
M12 8,2 I/min 4,4 |/min 2,0 I/min 3,0 Nm
M16 9,3 I/min 4,9 l/min 2,4 1/min 3,0 Nm
M20 27,1 I/min 9,6 I/min 4,1 l/min 3,0 Nm

GOGAFIX KDAE -Verschraubung Polyamid  metrisch /
pressure balance cable gland polyamide  metric

Anschluss- Klemm- SwW Gewinde- Hohe VPE a
ewind bereich I3 Stk ArtNr ArtNr
gewinae ereich mm mm ange mm mm . RAL7035 RAL9005
thread size clampingrange  spannersiue  thread length height PU
M12 4-7 19 8 255 100 230291HGR 230291SW 5,88
M16 4-7 19 10 25,5 50 230292HGR 230292SW 6,32
M20 6-11 24 10 30 50 230293HGR 230293SW 6,92

GOGAFIX MSDAE -Verschraubung Messing metrisch /
pressure balance cable gland brass metric

-
Anschluss- Klemmb. SW Gewindel. Hohe VPE a
gewinde mm mm mm mm  Stk. ArtNr /Stk. I I
thread size clamp.range  spannersize  threadlength  height PU /pc. — |
M12 4-7 17 8 30,5 50 231291 10,29 v
M16 4-7 17 8 27 50 231292 11,08
M20 6-11 22 8 29,5 50 231293 11,40
X
GOGAFIX KDAE 2-Verschraubung Polyamid metrisch /
pressure balance cable gland polyamide  metric
Material: Polyamid
Membran / membrane: ePTFE
Dichtung / sealing: EPDM
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +100°C -
A hl - Kl - sSw Gewinde- Hoh VPE (
nsc- I.:jSS . erEm ) ewinae ohe . ArNr ArtNr /Stku
gewinde ereich mm mm ange mm mm . RAL7035 RAL9005 .
thread size clampingrange  spannersiue  thread length height PU Ipc.
M16 4,5-10 20 9 3743 1 230292-S [PEWPSVEE 18,06 —
M20 6-13 24 10 41-50 1 230293-S PRIZCCSINESIN 21,12 s e *
M25 9-17 29 10 45-54 1 230294-S 230294SW-S LN —
M32 13-21 36 12 49-58 1 230295-S PRIZCSINESIN 40,43 —
—
M40 16-28 46 12 52-65 1 230296-S PRIZLCISINESIN 65,60 ==
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Druckausgleichselemente & Entwasserungen / mlx

pressure balance & breather drainers KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX VSD Druckausgleichselement mit Uberdruckventil /
pressure balance element with saftety valve

Druckausgleichselement mit Sicherheitsfunktion / pressure balance element with safety device
Vollst &ndige Offnung bei zu hohem Druck / complete opening in case of too much pressure

Material Korper / material body : PA66 glasfaserverstérkt / pA66 glas fibre reinforced
Material LUftungsmembran/  material vent membrane : Teflon PTFE

Material Dichtung, Dichtring /  sealing, seal ring : Silikon VMQ / silicone vMQ
Material Dichtung / sealing : Silikon VMQ / silicone vMQ

Temperaturbereich /  temperature range: -40°C bis / up to +90°C

Schutzart / protection grade : IP67 / IP6K9K
Entflammbarkeit / flammability : UL 94-VO

Normen / standards : EN 60423 Speziell fur Li -lonen -Akku -Systeme /

especially for li -ion battery systems

Technische Daten / technical data :

Berstluftstrom nach Offnung I/h / burst air flow  after opening Ih : 540.000

Druckausgleich Luftdurchfluss I/h (@ P=70 mbar) / pressure balance air flow I’h (@ qP=70 mbar) : 400
Wassereindringdruck / water intrusion pressure : >150 mbar

Wandstérke fur Bajonet -Version / wallthickness for bajonet version : 2mm + 0,2mm

Anschluss- Anschlussart Berstdruck Abmessungen mm ARtNr a
groke mbar SL SD/TD SW D H H1 /Stk.

connector size connection type burst pressure dimensions mm partno. Ipc.
metrisch M40 / metric 150450 230137M 34,29

M40 x 1,5 15 40 45 47 16.6 28.1

X M40 350+100 230138M 33,13
. . 150450 230137B a.A.
@ 40 Bajonet /bajonet 3504100 15 38.2 45 47 16.6 28.1 2301388 aA.

a. A. = auf Anfrage / upon request

L D .
D

Bajonet -Wandauschnitt /  bajonet wall -cutout :

40,8% ‘ 128
e ——
! N I

L«H?‘ ~. ¥ Y

(-
1I‘C‘\/"/ 205 /8 |

(S ! g
-y

I Befias_—2 <
I

J |
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Druckausgleichselemente & Entwasserungen / mlx

pressure balance & breather drainers KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

Sie suchen einen reinen Entwasserungsstutzen, der moglichst klein aufbaut und trotzdem einen hohen
Wasserdurchfluss garantieren kann? Dann sind Sie bei uns richtig. Mit seiner kompakten Bauweise, einer
Schlusselweite von lediglich 17 mm und einem Anschluss gewinde in der Gro3e M12x1,5 ist eine
platzsparende Montage garantiert.  Vergleichbare Produkte sind tblicherweise mit M16 -, M20- oder M25 -

Anschlussgewinden ausgestattet.  /

Looking for a pure draining branch  which is build as small as possible and can still guarantee a high water flow? Then you are right
with us. With its compact design, a key width of only 17 mm and a connecting thread of M12x1,5 a space -saving assembly is
guaranteed. Comparable products are usually equipped with M16, M20 or M25 threads.

Waéhrend Druckausgleichselemente vorzugsweise dazu genutzt werden, um die Bildung von
Kondenswasser in hoch  abgedichteten Gehé&usen (in der Regel > IPX5) von vornherein zu verhindern, setzt
man reine Entwasserungsstutzen eher an Geh&usen mit niedrigen Schutzarten (in der Regel < IPX5) ein, da
bei diesen Gehausetypen mittelfristig mit Kondenswasserbildung oder anderen Undichtigkeiten zu

rechnenist. /

Pressure compensation elements are preferably used in order to prevent the formation of condensation in highly sealed enclosur es
(usually > IPX5) from the start. In enclosures with a lower protection grade (usually < IPX5) you use pure drain plugs , as you will have
condensation or other leaks at  these enclosure types.

Entwasserungsstutzen werden immer am tiefsten Punkt eines Gehauses montiert, so kann sich das
Wasser zentral um die Abtropfrichtung sammeln und problemlos abflieen. Das Gewinde des

Entwas serungsst utzen ist mit speziellen Vertikal6ffnungen am Einschraubgewinde versehen. Durch ein
ausgekliigeltes Labyrinth und  verschiedene konstruktive Barrieren kann Feuchtigkeit in flissiger Form

jederzeit entweichen, jedoch von auf3en nicht in das Geh&use eindringen. /
Drain plugs are always installed at the lowest point of the  enclosure , so the water can centrally be collect ed at the dripping direction
and can easily flow away . The thread of the drain plugs is fitted with special vertical openings on the internal thread . Through a

sophisticated maze and various structural barriers moisture can escape in liquid form at any time, but does not penetrate from the
outside into the enclosure .

GOGAFIX EES-K1-M12 Mini-Entwéasserungsstutzen /  mini drain plugs

Material / material : Polyamid 66

Flachdichtung / flat sealing : EPDM

Temperaturbereich / temperature range : -40°C - +100°C
Schutzart / protection grade : IP56 (Kategorie 2)
Anzugsdrehmoment / tightening torque : 0,5 0,1 Nm
Wasserdurchfluss /  water flow : 1,8 £0,3 I/h bei / at aP = 70 mbar
Luftdurchlass / airlow : 252 I/h (min) / at &P = 70 mbar

Hinweis / note: Zur Entwasserung von Gehausen mit niedrigen Schutzarten (i. d. R. < IPX5). Lieferung inkl. Gegenmultter. /
For draining of enclosures with low protection grades (usually < IPX5). Supplied incl .special lock nut.

UV-geprift nach UL514B § 8.26.7 / UV proofed to UL514B § 8.26.7

sSw Gewinde- Hthe VPE ArtNr ArtNr

Anschlussgewinde

mm lange mm mm  Stk. RAL7035 RAL7001 ISIC]  RAL9001
thread size spannersize thread length height PU partno. Ipc. partno.
M12x1,5 17/18 12 23,5 1 230133L | 230133GRL 3,55 gelakeiSiiiR

H
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Druckausgleichselemente & Entwasserungen / mlx

pressure balance & breather drainers KABEL-VERSCHRAUBUNGEN

CaBLE GLANDS

GOGAFIX Entliftungs - und Entwasserungsstutzen EES stellen eine effektive Mdglichkeit dar, Feuchtigkeit
aus Gehéausen entweichen zu lassen, ohne die IP  -Schutzart wesentlich zu verschlechtern. Die interne
Dichtungsmatte ermdglicht eine Schutzart - IP66. Durch die grof3e Porenweite wird dennoch eine
Entleerung des Gehauses ermdglicht. Die Entliftungs - und Entwésserungs -stutzen EES bringen die
Feuchtigkeit auf die Aul3enseite des Gehauses, wo sie leicht getrocknet werden kann (z.B. mit Pressluft).

EES sind auch fur groRe Gehause geeignet. /
GOGAFIX breather drainer EES represent an effective way to allow moisture to escape from enclosures without deteriorating the IP

protection significantly . The internal sealing mat allows @ protection grade up to IP66 . Due to the large pore size an emptying of the
enclosure is still possible. The breather drainer EES brings the moisture to the outside of the enclosing , where it can be dried easily
(e.g. with compressed air) . EES are also suitable for large enclosures .

Durch die Kronen -Gegenmutter kann die auf dem Gehauseboden angesammelte Feuchtigkeit unterhalb der
Mutter zu den Lochern im Gewinde gelangen. Durch Locher auf der Aul3enseite des Stutzens gelangt die
Feuchtigkeit ins Freie. Der unverlierbare O -Ring ist in e iner Kerbrille platziert und optimiert die Dichtheit.

Die strukturelle Festigkeit und die chemische Widerstandkraft des Materials erlauben den Einsatz des

Filters auch in Ex -Installationen. /

Due to the crown formed locknut, the moisture accumulated on the bottom of the enclosure can get  underneath the locknut to the
holes in the thread. Through holes on the outside of the fitting , the moisture reaches the outside. The undetachable o-ring is placed
in an indentation and optimizes the sealing . The structural strength and the chemical resistance of the material allow the use of the
filter also in Ex installations.

Montageempfehlung / installation recommendation : auf der Unterseite des Gehauses [ at bottom side of enclosure

GOGAFIX EES-K Entliftungs - und Entwasserungsstutzen Kunststoff /
breather -drainer polyamide

Material: Polyamid PA6 glasfaserverstérkt / glass fiber reinforced
Material O -Ring / oring: Perbunan NBR oder Silikon
Schutzart / protection grade: IP 66

Temperaturbereich /  temperature range : -30°C - +85°C
Zulassungen / approvals : SIRA 99 ATEX 3050U

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Typ GewindegroRe Gewindelange Gewindelocher Hohe  Schlisselweite a

mm Anzahl mm mm ArtNr /Stk.

type thread size thread length number of thread holes height spanner size Ipc.
EES-K2-M20 M 20x 1,5 15 3 30 29 236133L 32,04
EES-K2-M25 M25x 1,5 15 3 30 35 236134L 53,70

GOGAFIX EES-ES Entliftungs - und E ntwasserungsstutzen Edelstahl/
breather -drainer stainless steel

Material: Edelstahl / stainless steel

Material O -Ring / oring: Perbunan NBR oder Silikon
Schutzart / protection grade: P 66

Temperaturbereich /  temperature range: -30°C - +100°C
Zulassungen / approvals: SIRA 09 ATEX 3321U
Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Typ GewindegroRe Gewindelange Gewindelocher Hohe  Schlisselweite a

mm Anzahl mm mm ArtNr /Stk.

type thread size thread length number of thread holes height spanner size Ipc.
EES-ES2-M20 M20x 1,5 15 3 30 29 238133L 96,50
EES-ES2-M25 M25x 1,5 15 3 30 35 238134L 122,80

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Werkzeug /tools mlx

KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Das GOGAFIX Montagewerkzeug ist fur die schnelle Montage von Kabel - und Schlauchverschraubungen
geeignet . Die Montagezange hat zwei Klemmbereiche (Rastposition), passt auf metrische und PG
Anschlussgewinde auch bei bereits montierten Kabel n oder Schlauchen und verfligt tiber ein hohes
Drehmoment durch ergonomische Kunststoffgriffe. /

GOGAFIX wrench is designed for fast assembly of cable and conduit glands. The wrench has two expandable clamping ranges (lock

position) and fits to metric and PG cable glands. This tool provides access to various glands in cramped conditions, is ideal for OEM
installations and has a high torque with ergonomic plastic handles.

Fur eine schnelle Montage von Kabel und Schlauchverschraubungen, metrisch und PG. /
For quick mounting of cable - and hose gland, metric and PG.

Eigenschaften / characteristics

schnelle Montage / quick mounting

auch bei montiertem Kabel oder Schlauch/  also for already inserted cables
auch bei eng gesetzten Verschraubungen/  even for tight mounted glands

GOGAFIX VZ1 Montagezange / wrench

Material: verchromter Werkzeugstahl, Kunststoffgriffe / chrome plated tool steel, plastic handles
Klemmbereiche / clamping range: kleine Offnung / small opening 14-22 mm (entspricht M12 - M16,PG7-PG1 1, NPT 3/ 8f)
groRe Offnung / big opening: 24-33 mm (entspricht M20 - M25, PG13,5-P G2 1, NRPI flf)

Typ Schlisselweite  Lange Hohe VPE a
weite mm mm mm  Stk. ArtNr /Stk.

type spanner size length height PU Ipc.
VZ1-14/33 14-33 250 80 1 249040 94,30

GOGATOOL RSS Rohrsteckschlissel /  box spanner

Fir eine einfache Montage von Kabelverschraubungen und Zubehor / for easy assembling of cable glands and accessories

Material / material : Stahl, gehértet, verzinkt / steel, hardened, zinc-plated

T SwW L1 H H1 VPE a
yp mm mm mm mm Stk. / pcs. ArtNr /Stk.
type sw L1 H H1 PU Ipc.

RSS14 14 9 170 60
RSS15 15 9,5 170 60
RSS17 17 10 170 60
RSS19 19 11 170 60
RSS20 20 12 170 60
RSS22 22 13 170 60
RSS24 24 15 170 60
RSS27 27 17 170 60
RSS29 29 18 170 60
RSS30 30 18 170 60
RSS33 33 21 170 60
RSS34 34 22 170 60
RSS36 36 23 170 60
RSS40 40 27 210 100
RSS42 42 28 210 100
RSS43 43 30 210 100
RSS46 46 31 210 100
RSS50 50 32 210 100
RSS53 53 34 210 100
RSS55 55 35 210 100
RSS57 57 36 210 100
RSS60 60 38 210 100
RSS64 64 40 210 100
RSS65 65 43 210 100

12800910-14 19,31
12800910-15 19,65
12800910-17 20,59
12800910-19 20,59
12800910-20 20,59
12800910-22 20,59
12800910-24 28,08
12800910-27 29,94
12800910-29 31,48
12800910-30 29,94
12800910-33 31,82
12800910-34 37,42
12800910-36 37,42
12800910-40 45,20
12800910-42 43,05
12800910-43 47,42
12800910-46 48,70
12800910-50 56,20
12800910-53 71,20
12800910-55 71,20
12800910-57 82,50
12800910-60 104,80
12800910-64 116,00
12800910-65 110,50

PR R RPRRPRRPRRRPRPRREPRPRRPRRPRREPRREPRRRRRLERLSR

Preise gultig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Durchgangsbohrungen f. Kabelverschraubungen
through holes for cable glands

m .x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

Gewinde Steigung D1 AuRend D2 Kern@ Durchgangsbohrung

thread pitch outer diameter inner diameter through hole
M6 1 6 5,00 6,5
M8 1,25 8 6,75 8,5
M 10 15 10 8,50 10,5 60° )
M12 15 12 10,50 125 Y. S
M 16 15 16 14,50 16,5
M 20 15 20 18,50 20,5 e s
M 25 15 25 23,50 25,5 2 €
M 32 15 32 30,50 32,5
M40 15 40 38,50 40,5
M50 15 50 48,50 50,5 60°
M 63 15 63 61,50 63,5 W o1 Lhitch
M72 1,5 72 70,00 72,5
M 75 1,5 75 73,50 75,5
M80 2 80 78,00 80,5 3 2
M 85 2 85 83,00 85,5
M90 2 20 88,00 90,5
M 100 2 100 98,00 100,5
Gewinde Steigung D1 AulRend D2 Kern@ Durchgangsbohrung

thread pitch outer diameter inner diameter through hole
PG 7 1,270 12,50 11,28 12,7 80°
PG 9 1,410 15,20 13,86 15,4 W Pitch
PG 11 1,410 18,60 17,26 18,8
PG 13,5 1,410 20,40 19,06 20,7
PG 16 1,410 22,50 21,16 22,8 8 3 50
PG 21 1,588 28,30 26,78 28,6 N W Steigung
PG 29 1,588 37,00 35,48 37,4
PG 36 1,588 47,00 45,48 47,5
PG 42 1,588 54,00 52,48 54,5
PG 48 1,588 59,30 57,78 59,8 8 %
Gewinde Steigung D1 AulRend D2 Kern@ Durchgangsbohrung

thread pitch outer diameter inner diameter through hole
NPT 1/16" 0,941 7,938 6,888 8,3
NPT 1/8" 0,941 10,287 9,233 10,7
NPT 1/4" 1,411 13,716 12,126 14,1 50°
NPT 3/8" 1,411 17,145 15,545 17,4
NPT 1/2" 1,814 21,336 19,264 21,6
NPT 3/4" 1,814 26,67 24,579 27,0 )
NPT 1" 2,209 33,401 30,826 33,7 50
NPT 1 1/4" 2,209 42,164 39,551 42,5 Steigung
NPT 1 1/2" 2,209 48,26 45,621 48,7 W
NPT 2" 2,209 60,325 57,633 60,7 M
NPT 2 1/2" 3,175 73,025 69,076 74,0 Pl
NPT 3" 3,175 88,9 84,852 89,8 °°<;%
NPT 3 1/2" 3,175 101,6 97,473 102,0
NPT 4" 3,175 114,3 110,093 114,8
Gewinde Steigung D1 AuRend D2 Kern@ Durchgangsbohrung

thread pitch outer diameter inner diameter through hole
G 1/8" 0,907 9,728 8,566 10
G 1/4" 1,337 13,157 11,445 13,4
G 3/8" 1,337 16,662 14,950 17
G1/2" 1,814 20,955 18,631 21,3
G 3/4" 1,814 26,441 24,117 26,8 55° i 55°

N Pitch Steigung
Gl 2,309 33,249 30,291 33,7 W’H‘i %
G11/4" 2,309 41,910 38,952 42,3
G11/2" 2,309 47,803 44,845 48,1
G13/4" 2,309 53,746 50,788 54,1 9|9 g2
G2" 2,309 59,614 56,656 60,1
G21/2" 2,309 75,184 72,226 75,7
G3" 2,309 87,884 84,926 88,4
G31/2" 2,309 100,330 97,372 100,7
G4" 2,309 113,030 110,072 113,7
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KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS
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Lieferprogramm /  delivery range

A

Division Electric

Rechteck - u. Rund -Steckverbinder / industrial connectors

Schaltschrank -Zubehor / cabinet accessories

LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays

Kabelschuhe + Aderendhiilsen/ cable lugs + cord end sleeves

Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23

Taster + Schalter / push -buttons + switches

Verbindungs - u. Reihenklemmen / connectors + terminal blocks

Sicherungen/ fuses

Kabel + Cu -Schienen / special cables + Cu -bars

Division Mechanic

Kabelverschraubungen + Einfilhrungen /  cable glands + entries

Kabelschutzschlauche /  cable conduits

Werkzeuge / tools

Schrumpfschlauche /  shrinking tubes

Kabelbinder / cable ties

Gehause + Schranke / enclosures + cabinets

Gitterkabeltrassen / cable trays

EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings

Schrankverdrahtungssysteme /  cabinet wiring systems

Montagematerial / mounting material

Division Marking

Kennzeichnungen + Kabelmarkierer /  labeling + cable markers

Division Electronic

Netzgerate, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter +
transformers

Relais, Optokopler + Messwertwandler /  relais, optocoupler + transducers

SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors

Sensorik + Endschalter /  sensors + end switches

Specials

ATEX-Produkte / ATEX-products

Produkte fur Schienenfahrzeuge /  products for railway industry

Produkte fur Lebensmittelproduktion / products for food industry

Produkte flr Fernwarmetechnik /  products for district heating

Produkte fur Solartechnik /  products for solar technology

m . x
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS
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Weiters liefern wir /we also supply: ZOLLER + FROHLICH, AIONA, LUTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS
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